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Obsypka zwirowa @ 600 mm V=0,15m3

oraz otulina podziemnej czesci hydrantu

Lp. RODZAJ ARMATURY Szt.
1 Hydrant nadziemny DN 80mm,np.: AVK seria 87 1
nietamliwy L=2280mm lub réwnowazny
2 | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN80mm 1
PN1,0MPa (zel. sferoid.)
3 | Tuleja kotnierzowa DN8O/@IOPE + kotnierz luzny stalowy 1
DN80mm
3a | Rura @90 x 5,4 PE100 -RC (dt.wg rys. profilu) -
4 Zasuwa z kotnierzem i kré¢cem PE 1
DN80mm PN1,0MPa - wg. cz. opisowej
4a | Trojnik kotnierzowy redukeyjny z zeliwa sfer. DN150/80/150
PN1,0MPa - wg. schematu weziéw 1
5 | Obudowa do zasuw DN80Omm 1
6 Skrzynka uliczna wodociggowa + podstawa pod skrzynke 1
Kréciec dwukotnierzowy typ FF DN8Omm
7 | PN1,0 MPa zel. sferoid.w celu zapewnienia montazu 1
zgodnie z kartg katalogowg, L=0,3m
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