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wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy

pokrywa odcigzajaca
wykonana z betonu
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rzedna wiotu zgodnie z rys.profili
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] WARSTWA FILTRACYNA -~
. - 200m-PIASEK T
8 GEOWLOKNINA™ " * ) B
© WARSTWA POBTRZY¥MUJACA 40cm
+ 7. 2WIRLUBTLUCZEN 20-40rfm &

H - gtebokos¢ studni chionnej z warstwami filtracyjnymi
hs - wysokos$¢ zgromadzonej wody w studni chtonnej bez warstw filtracyjnych

PROJEKTOWANE STUDNIE CHLONNE

NR STUDNI S1 | S2 | S3 | sS4 | s5 | S6 | S7
GLEBOKOSC

STUDNI H [m] 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35
WYS.WODY

GROMADZONEJ hs[m| 09 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 24
WYS.WARSTWY

DRENAZOWEJ [m]

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

kregi betonowe wibroprasowane
@2000mm

warstwa filtracyjna gr 20cm piasek
geowtoknina

warstwa podtrzymujgca gr 40cm
zwir lub ttuczen 20-40mm
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