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PRZEKROJE NORMALNE

UL. ZAGORNEJ W CZARNEJ BIALOSTOCKIE]J
SKALA 1:500

ZAGORNA przekréj nr 1
skala 1:50

chodnik

[ obrzeze betonowe 6x20cm

| podsypka piaskowa - 5cm

obrzeze betonowe 6x20cm |

SZCZEGOL ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO
skala 1:100

A E

obrzeze betonowe 8x30cm

obrzeze betonowe 6x20cm

obrzeze betorlowe 6x20cm ‘

podsypka piaskowa - 5cm\
kraweznik betonowy 15x30 cm
_ podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kostka betonowa - 6cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego - 5cm kostka betonowa - 6cm
podsypka piaskowa - 4cm podbudowa zasadnicza z mieszanki _ 25¢m podsypka piaskowa - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki -~ _ ;. niezwigzanej z kruszywem Cyg podbudowa zasadnicza z mieszanki ;o
niezwigzanej z kruszywem Cyg niezwigzanej z kruszywem Cyg
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
ZAGORNA przekroj nr 2
skala 1:50
200 550 150
chodnik 15 275 275 15, opaska
_ I | obrzeze betonowe 6x20cm |
[obrzeze betonowe 6x20cm ‘ podsypka piaskowa - 5cm|
odsypka piaskowa -
‘ podsypka plaskow Sem | kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 5cm kostka betonowa - 6cm
kostka betonowa - 6cm - " N podsypka piaskowa - 4cm
- odbudowa zasadnicza z mieszanki
podsypka piaskowa i __ -4cm Fr:iezwiazanej 2 kruszywem G, - 25em podbudowa zasadnicza z mieszanki
podbudowa zasadnicza z mieszanki 1. R niezwigzanej z kruszywem G - 10cm
niezwigzanej z kruszywem Gy
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
ZAGORNA przekroj nr 3
skala 1:50
200 150
chodnik 15 275 275 15, pobocze
+55+45
| obrzeze betonowe 6x20cm
\ podsypka piaskowa - 5cm
kraweznik betonowy 15x30 cm
_ podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego -4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kostka betonowa ~6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -5cm pobocze z mieszanki ~15cm
podsypka piaskowa i _ -4em podbudowa zasadnicza z mieszanki - 25em niezwigzanej z kruszywem Cyg
podbudowa zasadnicza z mieszanki  _ 10cm niezwiazanej z kruszywem Cyq
niezwigzanej z kruszywem Cyg

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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kraweznik betonowy 15x22cm I

kraweznik betonowy 15x30cm
typu najazdowego ‘
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A-A
skala 1:50

Zjazd chodnik .
szer. zmienna 200 1
I 100
R

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy 15x22 cm I
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem-piaskowa -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki - 15cm|
niezwigzanej z kruszywem Gy
skala 1:50
zjazd opaska ,
szer. zmienna 150 1
| 100
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy 15x22 cm I
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem-piaskowa -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki - 15cm|
niezwigzanej z kruszywem Gy

RAMPA DLA PIESZYCH
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ptytki o fakturze rozpoznawalnej - 5cm —
przez niewidomych
podsypka piaskowa - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 1.

niezwigzanej z kruszywem Cyg

kraweznik betonowy 15x22 ¢cm najazdowy

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w Czarnej Biatostockiej

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Numer rys.:

3
NAZWA RYS.: Przekroje normalne Skala:

1:50
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