SZCZEGOL

zabezpieczenia skarpy w wykopie

skala 1:20

kostka betonowa - 6cm
podsypka piaskowa -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cir - 10cm

150

betonowe wibroprasowane pustaki oporowe
25x19x39 cm (wypetnione betonem C12/15)
tawa betonowa C 12/15 (B15)
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ZAGORNA przekréj nr 1
skala 1:50

550

chodnik 15

275

35 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

kraweznik betonowy 15x30 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm niezwigzanej z kruszywem Cyg

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

SZCZEGOL

zabezpieczenia skarpy w nasypie

skala 1:20

kostka betonowa - 6cm
podsypka piaskowa -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cw -10cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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betonowe wibroprasowane pustaki oporowe
25x19x39 cm (wypetnione betonem C12/15)

fawa betonowa C 12/15 (B15)

[ obrzeze betonowe 6x20cm obrzeze betonowe 6x20cm |
\ podsypka piaskowa - 5cm podsypka piaskowa - Scm\
kraweznik betonowy 15x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kostka betonowa ~6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm kostka betonowa “6em
podsypka piaskowa i _ -4cm podbudowa zasadnicza z mieszanki - 25em podsypka piaskowa ] __-4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 4. niezwigzanej z kruszywem Cyg podbudowa zasadnicza z mieszanki 10em
niezwigzanej z kruszywem Cyg niezwigzanej z kruszywem Cyg
* - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu _ 20cm
kraweznik betonowy 15x30 cm stabilizowanego cementem, klasa C,,
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
ZAGORNA przekréj nr 2
i skala 1:50
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obrzeze betonowe 6x20cm |
\ obrzeze betonowe 6x20cm ‘ ‘ podsypka piaskowa - 5cm\
dsypka piask -
\po Sypxa plaskowa Sem | kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5¢cm kostka betonowa - 6cm
kostka betonowa - 6cm N - N podsypka piaskowa - 4cm
podsypka piaskowa - 4cm podbudowa zasadnicza z mieszankd - 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
- - - niezwigzanej z kruszywem Cyg o :
podbudowa zasadnicza z mieszanki  _ 10cm niezwiagzanej z kruszywem Cyq -10cm
niezwigzanej z kruszywem Cyr
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
ZAGORNA przekréj nr 3
skala 1:50
200 550 150
chodnik 15 275 | 275 15, pobocze
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| obrzeze betonowe 6x20cm
| podsypka piaskowa - 5cm
kraweznik betonowy 15x30 cm
_ podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kostka betonowa 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm pobocze z mieszanki ~15cm
podsypka piaskowa i ] - 4cm podbudowa zasadnicza z mieszanki - 25¢m niezwigzanej z kruszywem Cyg
podbudowa zasadnicza z mieszanki 4. niezwigzanej z kruszywem Cyg
niezwigzanej z kruszywem Gy

SZCZEGOL ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO

skala 1:100
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SZCZEGOL "C"

PRZEKROJE NORMALNE
UL. ZAGORNEJ W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

SKALA 1:500

RAMPA DLA PIESZYCH

plytki o fakturze rozpoznawalnej
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y . kraweznik betonowy 15x22 cm
‘ I podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
kraweznik betonowy 15x22cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

typu najazdowego
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skala 1:50

‘ kraweznik betonowy 15x30cm

SZCZEGOL "D"
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ptytki o fakturze rozpoznawalnej - 5cm — ﬁA o
przez niewidomych - ~
podsypka piaskowa - 4cm 15 L b0
podbudowa zasadnicza z mieszanki  _ 10y E—
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kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

obrzeze betonowe 8x30cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka cem.-piaskowa - 5cm

podsypka cementowo-piaskowa
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tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa - 8cm
, podsypka cem-piaskowa -4cm
SZCZ E G OL "A" podbudowa zasadnicza z mieszanki _ 1o obrzeze betonowe 8x30cm
niezwigzanej z kruszywem Gy podsypka cem.-piaskowa - 5cm
Skala 120 tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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SZCZEGOL "B"
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35 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm Kkostka betonowa ~6em
kgztga ?(Zm?:svl\gwa Tz - jcm podbudowa zasadnicza z mieszanki - 25em podsypka piaskowa 1:4 - 4cm
pocsypka p : -4cm niezwiazanej z kruszywem Gyq podbudowa z kruszywa naturalnego _ 4gcm
podbudowa z kruszywa haturainego _ 1 ¢y stabilizowanego mechanicznie Cw
stabilizowanego mechanicznie Cw * - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu - 20em
stabilizowanego cementem, klasa C, ,

* - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C,, - wykonac na catej
szerokosci jezdni i pod kraweznikami, na odcinku od km 0+240,0 do km 0+525,0
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; N1IP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR: Burmistrz Czarnej Biatostocki

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka
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NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w Czarnej Biatostockiej
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