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PROJEKT WYKONAWCZY

RYS. 3  PROFIL PODŁUŻNY

        WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH

      SKALA 1:100/500

Nazwa rysunku:

Projektant:

1:100:500

PROJEKTANT:

mgr inż. Izabela Kozłowska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

PDL/0140/POOS/13

OBIEKT:

PROFIL PODŁUŻNY WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH

3

Sprawdzający:

Stadium:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ

UL. ZAGÓRNEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Inwestor:

Skala: Nr rysunku:PW Data:

BRANŻA SANITARNA

Burmistrz Czarnej Białostockiej

ul. Torowa 14A

16-020 Czarna Białostocka

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.3; 15-333 Białystok

          e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

Drogowiec Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. Beata Kalinowska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

PDL/0058/POOS/13

W4

MUFA ELEKTROOPOROWA Ø90mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY
ŻELIWNY SFEROIDIALNY  DN 150x80x150 mm

ZASUWA Dn 80 mm Z KOŁNIERZEM
I KRÓĆEM PE Ø 90 mm np. AVK typ 38/80 LUB RÓWNOWAŻNE

BLOK OPOROWY BETON B 15

ŁĄCZNIK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY
TYP 623 DO RUR PVC Ø160mm

IST. PVC
Ø 160 mm

IST. PVC
Ø 160 mm

ŁĄCZNIK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY
TYP 623 DO RUR PVC Ø160mm

Hp5
KOLANO STOPOWE  DO HYDRANTU
DN 80 mm   żel. sferoidlane

TULEJA KOŁNIERZOWA PEØ90/80mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø80mm

 L=0,6m

 Ø90mm PE RC 100

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm
np. AVK seria 87 niełamliwy L=2280mm LUB RÓWNOWAŻNY

W5 W6

W1 W2 W3

Hp4

Hp6

Hp1

Hp2

Hp3

SCHEMAT WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO
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