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Cicha przedmiar.prd OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEBUDOWA UL. CICHEJ W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ WRAZ Z SIEGACZAMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZ-
NA
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1/D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.1.]01.11 ninnym
1
0,28+0,075+0,075 km 0,43
RAZEM 0,43
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
1.2, D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
1
2|/D-01.02. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.|01.11
2.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3|D-01.02.  |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.|01.11
2.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|D-01.02. Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie normal-|szt.
d.1./01.11 nym
2.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
5|/D-01.02. |Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normal- |szt.
d.1./01.11 nym
2.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/D-01.02.  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.|01.11
2.1
20*0,07+6%0,20 mp 2,60
RAZEM 2,60
7|D-01.02. Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i mp
d.1./01.13 resztki
2.1
20%(0,05+0,06)+6*(0,07+0,17) mp 3,64
RAZEM 3,64
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3. D-01.02.02a.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
1
8/D-01.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m2
d.1./02.14 spycharek
3.1 /zdjecie humusu o grubosci 30 cm - zgodnie z tabelg objetosci humusu i z tabe-
I3 rob6t na zjazdach/
68,12/0,3+(21,3/0,3) m?2 298,07
RAZEM 298,07
9|D-01.02. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3z |m3
d.1./02.14 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do .... km
3.1 lub na odktad z transportem do .... m w gruncie kat. Il
/odwiezienie nadmiaru humusu na odkiad - cze$¢ pozostawi¢ do zaktadania zie-
lencow/
68,12+21,3-(550%0,1) m3 34,42
RAZEM 34,42
14 D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.4. D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych
1
10/D-01.02.  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- |m
d.1./04.22 nicznie
4.1 /nawierzchnia na skrzyzowaniu Cichej i Orzeszkowej/
13 m 13,00
RAZEM 13,00
11|D-01.02. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m2
d.1./04.22 /nawierzchnia na skrzyzowaniu Cichej i Orzeszkowej gr. 5 cm/
4.1
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
12/D-01.02.  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.22 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ .... km
4.1
12*0,05 m3 0,60
RAZEM 0,60
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1.4. D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
2
13|D-01.02. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./04.23 /nawierzchnia na zjazdach/
4.2
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
14/D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.23 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ .... km
4.2
5*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
1.4. D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
3
15/D-01.02. Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowe;j m2
d.1./04.29 /Rozebranie nawierzchni zjazdéw, dojs¢ do furtek, chodnika itp./
4.3
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
16/D-01.02. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.29 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ... km
4.3
40*0,08 m3 3,20
RAZEM 3,20
1.4. D-01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych
4
17|D-01.02. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.|04.41
4.4
14 m 14,00
RAZEM 14,00
18/D-01.02.  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.]04.41 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ .... km
4.4
14*0,15*0,3 m3 0,63
RAZEM 0,63
1.4. D-01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
5
19/D-01.02. Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1./04.44 wej
4.5 /obrzeza chodnikowe/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
20|D-01.02. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.44 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ .... km
4.5
30*0,06%0,2 m3 0,36
RAZEM 0,36
1.4. D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
6
21|D-01.02. Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych m
d.1.|04.51
4.6
<ogrodzenie przy posesji na rogu Cichej i Orzeszkowej> 55 m 55,00
RAZEM 55,00
22|D-01.02. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.51 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
4.6 /cokét o wymiarach 15x40 cm/
55*0,15%0,4 m3 3,30
RAZEM 3,30
1.4. D-01.02.04.52 Rozebranie ogrodzen stalowych na stupach betonowych
7
23|D-01.02. Rozebranie ogrodzen drewnianych na stupkach stalowych, osadzonych w coko- |m
d.1.]04.52 le
4.7 /ogrodzenie przy posesji nr 2 w ul. Cichej/
25 m 25,00
RAZEM 25,00
24|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./04.52 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ .... km
4.7 /cokoét o wymiarach 20x60 cm i stupy o wymiarach 170x35x35 cm/
25%0,2¥0,6 m3 3,00
6*1,7*0,35%0,35 m3 1,25
RAZEM 4,25
1.4. D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztow) do znakéw drogowych
8

-3-
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25|D.01.02.04.|Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.|81
4.8
<stupki znakéw do likwidacji>1 szt. 1,00
<stupki znakéw do przestawienia>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
1.4. D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych
9
26|D.01.02.04. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdw szt.
d.1./83
4.9
<tablice do likiwdacji> 1 szt. 1,00
<tablice do przetozenia> 3 szt. 3,00
RAZEM 4,00
1.4. D.01.02.04.93 Rozebranie taw pod krawezniki
10
27|D.01.02.04.|Rozbiérka taw betonowych m3
d.1./93
4.10
14*0,09 m3 1,26
RAZEM 1,26
28/D.01.02.04. |\ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1./93 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ .... km
4.10
1,26 m3 1,26
RAZEM 1,26
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kat.
2.1. D.02.01.01.12. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
1
29|D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.[12. gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegtos$¢ do .... km samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych ul. Cicha> 719,07 m3 719,07
<wg tabeli rob6t ziemnych Siegacz 1> 120,24 m3 120,24
<wg tabeli rob6t ziemnych Siegacz 2> 254,33 m3 254,33
<dodatek pod grubszg konstrukcje na zjazdach> 217*0,07+(0,2*217*0,27) m3 26,91
RAZEM 1120,55
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
1
30|D-02.03. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|01.12 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos$¢ do ... km samochodami sa-
2.1 mowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych ul. Cicha> 43,93 m3 43,93
<wg tabeli rob6t ziemnych Siegacz 1> 0,02 m3 0,02
<wg tabeli rob6t ziemnych Siegacz 2> 4,72 m3 4,72
<wg tabeli robét na zjazdach> 21,1 m3 21,10
RAZEM 69,77
31|D-02.03. Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.2.|01.12 kat. I-1l
2.1
69,77 m3 69,77
RAZEM 69,77
32|D-02.03. |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt |m3
d.2.|01.12 sypki kat. -1
2.1
69,77 m3 69,77
RAZEM 69,77
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a. Regulacja pionowa studni, zaworéw i kratek sciekowych
3.1. D-03.02.01.71 Regulacja pionowa kratek sciekowych
1
33|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.|01.71
1.1
<kratki $ciekowe projektowane> 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.1. D-03.02.01.72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
2
34|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3./01.72
1.2
<studzienki kd projektowane>6 szt. 6,00
<studzienki rewizyjne istniejgce> 16 szt. 16,00
RAZEM 22,00
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3.1. D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
3
35|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3./01a.73
1.3
<zasuwy wodociggowe projektowane> 1 szt. 1,00
<zasuwy wodociggowe istniejgce> 14 szt. 14,00
RAZEM 15,00
3.1. D-03.02.01a.74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
4
36|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3./01a.74
1.4
<istniejgca studzienka telefoniczna>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4.1. D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza w gruncie kat I-
1 Vi
37|D-04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4./01.10 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<jezdnia ul. Cichej i Siegacza 2 z kostki bet.> 2100 m?2 2100,00
<jezdnia Siegacz 1 z kostki bet.> 314 m2 314,00
<zjazdy z kostki betonowej>217 m?2 217,00
<zjazdy z kruszywa Cnr>65 m2 65,00
<chodniki>756 m?2 756,00
<rampy na przejsciach dla pieszych>36 m2 36,00
<pod kraweznikami> (720)*0,4 m2 288,00
RAZEM 3776,00
4.2 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.2, D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 15 cm
1
38|D-04.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych Cnr o grubosci po zageszczeniu |mz2
d.4.|02b.11 10 cm
2.1
<chodniki>756 m?2 756,00
<rampy dla pieszych>36 m2 36,00
RAZEM 792,00
39 Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych Cnr o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4. 15cm
2.1
<zjazdy>217 m?2 217,00
RAZEM 217,00
4.2, D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
2
40|D-04.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4./02b.13 25¢cm
2.2
<podbudowa jezdni z kostki bet.> 2100+314 m2 2414,00
RAZEM 2414,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.1. D-05.01.04a.11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr
1
41|D-05.01. Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. po zaggszczeniu 15cm |m2
d.5.|04a.11 roz$cietanego mechanicznie
1.1
<projektowane nawierzchnie zwirowe zjazdéw poza granicami pasa drogowego>|m?2 65,00
65
RAZEM 65,00
5.2 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.2, D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
1
42|D-05.03. Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej gru- |m2
d.5.|23a.12 bosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
<zjazdy z kostki betonowej>217 m2 217,00
<jezdnia z kostki bet.>2100+314 m?2 2414,00
RAZEM 2631,00
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow
43|D-06.01.01 |Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi m
d.6 /umocnienie skarpy w siegaczu nr 2 jednym rzedem gazonéw o wymiarach

37x25x41 cm na podsypce piaskowej/
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40 m 40,00
RAZEM 40,00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
71. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
1
44|D-07.02. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|01.41
1.1
<nowe stupki> 11 szt. 11,00
<do przestawienia>1 szt. 1,00
RAZEM 12,00
7.1. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
2
45|D-07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7./01.44 pow. do 0.3 m2
1.2
<nowe tablice> 3 szt. 3,00
<do przetozenia> 3 szt. 3,00
RAZEM 6,00
46|D-07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7./01.44 pow. ponad 0.3 m2
1.2
<nowe tablice> 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
8.1. D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
1
47|D-08.01. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.8.|01.11 nowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1
<krawezniki w ul. Cichej i Siegaczu nr 2> 550 m 550,00
RAZEM 550,00
48|D-08.01. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.8./01.11 nowych na podsypce cementowo-piaskowe;]
1.1
<krawezniki obnizone w ul. Cichej i Siegaczu nr 2> 175 m 175,00
RAZEM 175,00
8.1. D-08.01.01.13 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej
2
49|/D-08.01.  |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo- m
d.8./01.13 piaskowej
1.2
<na potgczeniach ré6znego rodzaju nawierzchni zgodnie z PZT> 32 m 32,00
RAZEM 32,00
8.2 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z pityt betonowych o wym 35x35x5 cm
50{D-08.02.  |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.8./01.11 spoiny wypetnione piaskiem
2 /rampy dla pieszych z ptytek o fakturze rozpoznawalnej dla niewidomych na
podsypce piaskowej gr. 4 cm/
36 m2 36,00
RAZEM 36,00
8.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
8.3. D-08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej
1
51|D-08.02.  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowejz  |m?2
d.8.]02.11 wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
<nawierzchnia proj. chodnikéw> 756 m2 756,00
RAZEM 756,00
8.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
8.4. D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
1
52|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-|m
d.8.]01.11 nione piaskiem
4.1
598 m 598,00
RAZEM 598,00
8.4. D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
2
53|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-|m
d.8.|01.12 nione piaskiem
4.2
280 m 280,00
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RAZEM 280,00
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01. Zielen drogowa
54|D-09.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.9.|01.11 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/zaktgdanie zielencéw - grubosé humsu 10 cm - wykorzysta¢ humus uprzednio
zdjety
555*0,1 m3 55,50
RAZEM 55,50
55/D-09.01. Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m3
d.9.|01.11
1
55,5 m3 55,50
RAZEM 55,50
56|D-09.01.  |Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.9.|01.11
1
555 m?2 555,00
RAZEM 555,00
10 ROBOTY DODATKOWE
10.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
57 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy |obiekt
d.
10.1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
58 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.
10.1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15337 Uzytkownik: piotrekz




