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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ul. Cichej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami i niezbedna infrastruktura technicznag-BRANZA SANITARNA
1 S. 2.2.5.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty przygotowawcze
1/S.2.2.5.4.4. |Przebudowa studni $ciekowej ulicznej betonowej Di o $r. 1000 mm w gruncie studnia
d.1.1 kat. I-Il o gtebokosci 4,0m. z odkopaniem, wycieciem otworu wiertnicg pod pro-
jektowany kanat, przebudowg kinety zgodnie z projektowanym i istniejacym prze-
ptywem $ciekdw, zasypaniem wykopow po rozbidrce, zaggszczeniem gruntu i
dowozem materiatéw z rozbiérki
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozbiorka elementéw drdg i chodnikéw
2|S.2.2.5.4.4. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.2 /rozbranie naw. bitumicznej - war. $cieralna gr. 4 cm/
2,011,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3|S.2.2.5.4.4. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d1.2 /rozebranie naw. bitumicznej - warstwa wigzaca gr. 5 cm, wsp. RMS=1,25/
2,0"1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4/S.2.2.5.4.4. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |mz2
d.1.2 /rozebranie naw. bitumicznej - podbudowa zasadniczna gr. 7 cm, wsp. RMS=
1,75/
2,0"1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5/S.2.2.5.4.4. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ ...km
<warstwa Scieralna>2,0*1,0*0,05 m3 0,100
<warstwa wigzgca>2,0*1,0*0,05 m3 0,100
<podbudowa zasadnicza>2,0*1,0*0,07 m3 0,140
RAZEM 0,340
2 S. 2.2.5.4.1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o srednicy 300 mm - m 179,0
6/S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.2.1 ninnym.
179/1000 km 0,179
RAZEM 0,179
7/S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.1 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
147,68 m3 147,680
RAZEM 147,680
8/S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2.1 60 m3 w gr.kat. IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 100%/
130,21 m3 130,210
RAZEM 130,210
9/S.2.2.5.4.5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.2.1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
505,25 m?2 505,250
RAZEM 505,250
10|S.2.2.5.4.6. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.1 ciezki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11/S.2.2.5.4.6. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.2.1 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12|S.2.2.5.4.7. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1
29,54 m3 29,540
RAZEM 29,540
13/S.2.2.5.4.8. |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 300 mm - wyko- |m
d.2.1 py umochione
/Rury kanalizacyjne z zywic piliestrowych o $r. 300 mm/
179 m 179,000
RAZEM 179,000
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14|S.2.2.5.4.9. |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na potaczenia sprzegtowo-kot- [szt
d.2.1 nierzowe o $r. 300 mm
/Korek DN300 GRP/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1
101,28 m3 101,280
RAZEM 101,280
16/S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |ms3
d.2.1 péw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu-100%/
poz.8 m3 130,210
RAZEM 130,210
17|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.1 1
poz.16 m3 130,210
RAZEM 130,210
18|S.2.2.5.4.13. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.1 prob.
179/200 odc. -1 0,895
proéb.
RAZEM 0,895
19|S.2.2.5.4.15. |Inspekcja telewizyjna kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.2.1
179 m 179,000
RAZEM 179,000
2.2 Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 315 mm -m 11,0
20/S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.2 ninnym.
11,0/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
21|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.2 kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
9,08 m3 9,080
RAZEM 9,080
22|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 100%/
8,59 m3 8,590
RAZEM 8,590
23|S.2.2.5.4.5. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.2 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
32,12 m?2 32,120
RAZEM 32,120
24/S.2.2.5.4.7. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2
1,82 m3 1,820
RAZEM 1,820
25(S.2.2.5.4.8. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
26|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2
6,22 m3 6,220
RAZEM 6,220
27(S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2.2 péw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu-100%/
poz.22 m3 8,590
RAZEM 8,590
28|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.2 1
poz.27 m3 8,590
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RAZEM 8,590
29|S.2.2.5.4.13. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2 préb.
11,0/200 odc. -1 0,055
préb.
RAZEM 0,055
2.3 Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 200 mm - m 20,5
30/S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.3 ninnym.
20,5/1000 km 0,021
RAZEM 0,021
31/S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.3 kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
13,32 m3 13,320
RAZEM 13,320
32|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.3 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt nadajacy sie do zasypania - 100%/
) m3 11,600
RAZEM 11,600
33|S.2.2.5.4.5. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.3 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
49,82 m?2 49,820
RAZEM 49,820
34|S.2.2.5.4.7. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3
3,07 m3 3,070
RAZEM 3,070
35(S.2.2.5.4.8. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
36|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3
8,96 m3 8,960
RAZEM 8,960
37(S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2.3 péw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu-100%/
p0z.32 m3 11,600
RAZEM 11,600
38|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.3 1
poz.37 m3 11,600
RAZEM 11,600
39(S.2.2.5.4.13. |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3 prob.
20,5/200 odc. -1 0,103
proéb.
RAZEM 0,103
2.4 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - szt. 6
40/S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.4 kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
9,57 m3 9,570
RAZEM 9,570
41|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2.4 60 m3 w gr.kat. IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 100%/
31,42 m3 31,420
RAZEM 31,420
42|S.2.2.5.4.5. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich roz- |mz2
d.2.4 biérka deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szero-
kosci 1m i gtebokosci do 3,0m
74,54 m?2 74,540
RAZEM 74,540
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43|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D11/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
44|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D12/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D13/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D17/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
47|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D18/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
48|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kineta monolityczng
o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D19/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
49|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2.4 pbéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu-100%/
poz.41 m3 31,420
RAZEM 31,420
50(S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.4 1]
poz.49 m3 31,420
RAZEM 31,420
2.5 Wykonanie studzienek sciekowych - szt.7
51(S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.5 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. ... km sam.
samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ wpustu/
5,24 m3 5,240
RAZEM 5,240
52|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2.5 60 m3 w gr.kat. IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 100%/
24,79 m3 24,790
RAZEM 24,790
53|S.2.2.5.4.5. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.5 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
85,79 m2 85,790
RAZEM 85,790
54|S.2.2.5.4.12. |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm
z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp18- Wp19; Wp22 - Wp23/
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|S.2.2.5.4.12. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm
z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp20a/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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56|S.2.2.5.4.12. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm
z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp20b- Wp21/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2.5 pbéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu-100%/
poz.52 m3 24,790
RAZEM 24,790
58(S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.5 1]
poz.57 m3 24,790
RAZEM 24,790
3 Odtworzenie nawierzchni
59(S.2.2.5.4.14. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.3 (warstwa $Scieralna)
2,011,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
60|S.2.2.5.4.14. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m2
d.3 (warstwa wigzaca)
2,0"1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
61(S.2.2.5.4.14. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2
d.3 /warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 7 cm,
wsp. RMS = 1,17/
2,0"1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
62(S.2.2.5.4.14. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3
2,011,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
63/S.2.2.5.4.16. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 PRZEBUDOWA WEZLA HYDRANTOWEGO
5.1 Roboty demontazowe
64|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.5.1 60 m3 w gr.kat. IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
65|S.2.2.5.4.5. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich roz- |m2
d.5.1 biérka deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szero-
kosci 1m i gtebokosci do 3,0m
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,070
66|S.2.2.5.4.4. |Demontaz trojnika o $r. 100/80 mm szt.
d.5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|S.2.2.5.4.4. |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|S.2.2.5.4.4. |Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69(S.2.2.5.4.4. |Demontaz istn. skrzynki zeliwnej zasuwy hydrantowe;j szt.
d.5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/S.2.2.5.4.4. |Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. 80mm m
d.5.1
2,2 m 2,200
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-7-

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: Izabela Koztowska

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2,200
71|S.2.2.5.4.4. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5.1 nym na odlegto$¢ do ... km
<hydrnaty>1*((3,1470,04*0,04)-(3,14*0,0370,03)) t 0,002
<wodociag>2,2*((3,1470,025*0,025)-(3,14*0,02*0,02)) t 0,002
<zasuwy>1%((3,1470,04*0,04)-(3,14*0,0370,03)) t 0,002
<tréjniki>1*((3,14*0,04*0,04)-(3,14*0,03*0,03)) t 0,002
RAZEM 0,008
72|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.5.1 pbéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopow gruntem z odktadu/
, m3 1,400
RAZEM 1,400
5.2 Montaz hydrantu nadziemnego 1 szt
73|S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.5.2 tyzki 0,25m3 na odkfad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
3,52 m3 3,520
RAZEM 3,520
74|S.2.2.5.4.5. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich roz- |m2
d.5.2 biérka deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szero-
kosci 1m i gtebokosci do 3,0m
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,070
75|S.2.2.5.4.8. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.5.2 zewnetrznej 90 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
76(S.2.2.5.4.7. |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.2
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
77|S.2.2.5.4.10. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78(S.2.2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - za- |szt
d.5.2 suwa z kotnierzem i kré¢cem PE Zeliwna o dn80
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79|S.2.2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt.
d.5.2 trojnik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|S.2.2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - szt
d.5.2 tacznik kotnierzowo-kielichowy do rur zeliwnych o $r. 100 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81/S.2.2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - ksztalttki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- tule- |szt
d.5.2 ja kotnierzowa + kotnierz luzny stalowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82/S.2.2.5.4.10. |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe z beto- |szt
d.5.2 nu B15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|S.2.2.5.4.10. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.5.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
84(S.2.2.5.4.10. |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85|S.2.2.5.4.17. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.5.2 pbéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubos$ci warstwy w stanie luznym
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
86(S.2.2.5.4.17. |Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5.2
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
87|S.2.2.5.4.10. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.5.2
3/200 0dc.200m 0,015
RAZEM 0,015
88(S.2.2.5.4.13. |Proba wodna szczelnosci dla rur o ér. do 100 mm 200m -1
d.5.2 prob.
3/200 200m -1 0,015
prob.
RAZEM 0,015
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