Protras Piotr Jakubecki
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok

\ \ P r o t r a s tel. 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
‘,‘ NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370

NAZWA OBIEKTU:

Egz.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podles$nej,
Skorzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i
niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w
ul. Marszatkowskiej i Miynowej

STADIUM: PRZEDMIAR ROBOT — ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE

BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA

ZAKRES: ul. Zielonej
Przebudowa sieci Orange. Rejon szafy 5A.

ADRES: Czarna Bialostocka
ul. Zielona
INWESTOR: Burmistrz Czarnej Bialostockiej
ul. R. Traugutta 2
16-020 Czarna Bialostocka
ZESPOL AUTORSKI:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Inz. Dariusz Mocarski DT-WBT/02430/03/U

Telekomunikacyjna

Biatystok, 31.10.2016
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-010612-07-040

Uktadanie kabla o srednicy do 30 mm w powloce
termoplastycznej w rowie kablowym wykopanym w

gruncie kategorii I1l. Pierwszy ukladany kabel 50par)
Charakterystyka Robot: Tablica 0612: Uktadanie kabla w powloce
termoplastycznej w rowie kablowym.

Wyszczegolnienie robot: jak w tablicy nr 061 1.

1. Wytyczenie trasy rowu kablowego.

2. Wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku.
4. Rozwinigcie i utozenie kabla w rowie.

5. Przysypanie kabla przesiang ziemia lub piaskiem.
6. Przykrycie kabla tasma ostrzegawcza.

7. Badanie szczelnosci powltoki kabla na bgbnie w miejscu
skladowania i po

utozeniu kabla w rowie.
krotnosé= 1,00

235,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0502-08-040

Uktadanie kabla o srednicy do 30 mm wypeinionego w
rowie kablowym w gruncie kat. Il wykopanym i
zasypanym mechanicznie.Liczba uktadanych kabli -
kazdy nastepny (30par)

Charakterystyka Robot: Tablica 0502

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
rgcznie

Wyszczegdlnienie robot:

. Wytyczenie trasy rowu kablowego.

. Wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi.

. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku.
. Rozwinigcie i utozenie kabla w rowie.

. Przysypanie kabla przesiang ziemia lub piaskiem.

. UloZenie tasmy ostrzegawcze;j.

. Uporzadkowanie terenu.

rotnosé= 1,00

NN R W=

>~

497,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0502-08-040

Uktadanie kabla o srednicy do 30 mm wypeinionego w
rowie kablowym w gruncie kat.IIl wykopanym i

zasypanym mechanicznie.Liczba ukladanych kabli -
kazdy nastepny (2 pary)

Charakterystyka Robot: Tablica 0502

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wytyczenie trasy rowu kablowego.

. Wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi.

. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku.
. Rozwinigcie i ulozenie kabla w rowie.

. Przysypanie kabla przesiang ziemig lub piaskiem.

. UloZenie tasmy ostrzegawcze;j.

. Uporzadkowanie terenu.

krotnosé= 1,00

NN R LN

142,00
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wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0716-03-171

Otawrcie i zamknigcie zlgczy odgateznych lub
rownoleglych ulozonych w ziemi. Zlgcze z jednym

kablem odgaleznym na kabluo liczbie par - 30
Charakterystyka Robot: Tablica 0716

Otwarcie i zamknigcie ztaczy odgateznych lub rownoleghych kabli
wypetionych ulozonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych
oston wzmocnionych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykopanie i zasypanie dotu montazowego.
2. Zdjecie ostony ztaczowe;.

3. Ponowny montaz ostony ztaczowe;j.
krotnosé= 1,00

zlgcze

2,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0731-01-020

Przelgczenie zyt lgcznikiem pojedynczym w otwartym
ztqczu kablowym

Charakterystyka Robot: Tablica 0731

Wykonanie przetaczen w otwartym ztaczu kablowym i wprowadzanie
dodatkowych kabli do ztacza

Wyszczegdlnienie robot:
1. Przetaczanie zyt kablowych.
2. Wprowadzenie dodatkowego kabla do zlacza.

Liczbe tacznikow modutowych kalkulowaé odpowiednio do liczby
nowych potaczen zyt.
krotnosé= 1,00

szt

120,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0731-03-020

Wprowadzenie dodatkowego kabla o srednicy do 30 mm
do zlgcza

Charakterystyka Robot: Tablica 0731

Wykonanie przetaczen w otwartym ztaczu kablowym i wprowadzanie
dodatkowych kabli do ztacza

Wyszczegdlnienie robot:
1. Przetaczanie zyt kablowych.
2. Wprowadzenie dodatkowego kabla do ztacza.

Liczbg tacznikéw modutowych kalkulowaé odpowiednio do liczby
nowych potaczen zyt.
krotnosé= 1,00

szt

2,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-01U0705-03-171

Montaz zlgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanalowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

tqcznikow zyl. Zlgcze na kablu o liczbie par - 30
Charakterystyka Robot: Tablica 0705

Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego
ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykopanie i zasypanie dotu monterskiego.

2. Przygotowanie koncow kabli.

3. Sprawdzenie ciaglo$ci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
4. Potaczenie osrodka kabla.

5. Polaczenie ekranow.

6. Montaz ostony ztaczowej.

krotnosé= 1,00

zlgcze

2,00
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8 | wg naktadow Montaz zlgczy przelotowych kabli wypetnionych typu zlgcze 2,00
rzeczowych kanalowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
KNR tqcznikow zZyl. Zigcze na kablu o liczbie par - 50
5-01U0705-04-171 | Charakterystyka Robot: Tablica 0705

Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego
ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykopanie i zasypanie dotu monterskiego.

2. Przygotowanie koncow kabli.

3. Sprawdzenie ciaglo$ci zyt i pomiar rezystancji izolacji.

4. Polaczenie osrodka kabla.

5. Polaczenie ekranow.

6. Montaz ostony ztaczowej.

krotnosé= 1,00

9 | wg naktadow Monta:z zlgczy przelotowych kabli wypetnionych typu zlgcze 1,00
rzeczowych kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
KNR tqcznikow Zyl. Zlgcze na kablu o liczbie par - 2
5-01U0705-01-171 | Charakterystyka Robot: Tablica 0705

Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykopanie i zasypanie dotu monterskiego.
2. Przygotowanie koncéw kabli.
3. Sprawdzenie ciagtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
4. Potaczenie osrodka kabla.
5. Polaczenie ekranow.
6. Montaz ostony ztaczowe;j.
krotnosé= 1,00
10| wg naktadow Wykonanie przepustow pod drogami i innymi m 28,00
rzeczowych przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.I11.
KNR Przepust rurq HDPE 110/6,3
5-020201-05-040 Charakterystyka Robot: Tablica 0201: Wykonanie przepustéw pod
drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym.
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykopanie i zasypanie rowu.
2. Montaz i utozenie rur przepustowych.
3. Uszczelnienie koncow rur przepustowych.
krotnosé= 1,00
11| wg naktadow Pomiary koncowe prqdem statym kabla o 50 parach odcinek 1,00

rzeczowych
KNR
5-011310-05-101

Charakterystyka Robot: Tablica 1310: Pomiary koficowe pradem
statym.

Wyszczegolnienie robot:

1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegltym
koncu.

2. Odpowiednie potaczenie potaczenie zyt na odlegtym koncu.

3. Podtaczenie sznuréw pomiarowych.

4. Przedzwonienie zyt kabla.

5. Pomiar opornosci izolacji.

6. Pomiar opornosci petli i asymetrii.

7. Zapisanie wynikow.

8. Dokonanie obliczen i zapisanie wyniku.

9. Odfaczenie sznuréw pomiarowych.

10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu
na odlegtym koncu.
krotnosé= 1,00
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12

wg nakladow
rzeczowych
KNR

5-011310-03-101

statym.
Wyszczegolnienie robot:
koncu.

3. Podlaczenie sznuréw pomiarowych.

4. Przedzwonienie zyt kabla.

5. Pomiar opornosci izolacji.

6. Pomiar opornosci petli i asymetrii.

7. Zapisanie wynikow.

8. Dokonanie obliczen i zapisanie wyniku.
9. Odfaczenie sznuréw pomiarowych.

na odlegtym koncu.
krotnosé= 1,00

Pomiary koncowe prgdem stalym kabla o 30 parach
Charakterystyka Robot: Tablica 1310: Pomiary koncowe pradem

1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegltym

2. Odpowiednie potaczenie potaczenie zyt na odlegtym koncu.

10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu

odcinek

2,00
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