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Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

· USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Budowa ulic: Kasztanowej, Leszczynowej, Modrzewiowej, Akacjowej, Kwiatowej i Tulipanowej wraz z budową infrastruktury w Czarnej Białostockiej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 356, 1686/1, 1650, 1638, 1632, 1687, 1682, 1691, 390, 409, 391, 1720, 1741, 1761 – wszystkie działki obręb 44, Czarna Białostocka.

Inwestycja będzie polegała na:

· budowie nawierzchni w: ul. Kasztanowej (o długości 325,41 m), ul. Leszczynowej (o długości 215,62 m), ul. Modrzewiowej (o długości 138,80 m), ul. Akacjowej (o długości  172,50 m), ul. Kwiatowej (o długości 218,44 m), ul. Tulipanowej (o długości 78,43 m) oraz w dwóch dojazdach (31,41 i 33,83 m),
· budowie kanału deszczowego Ø315-250 mm z PVC o długości 548,0 m,
· remoncie (pogłębieniu) rowu odwadniającego na długości 280,0 m,
· budowie przepustu z rur stalowych karbowanych o Ø1200 mm i długości 9,0 m, 
· wykonaniu regulacji istniejących studzienek i zasuw.
Omawiane przedsięwzięcie znajduje się w pasie drogowym w/w ulic oraz na terenie nieużytków rolnych należących do gminy lub Skarbu Państwa.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

· powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 1,72 ha,

· poprzednia forma użytkowania:
· wszystkie ulice: drogi o nawierzchni gruntowej, bez chodników,
· teren w okolicach pogłębianego rowu odwadniającego – teren zielony, porośnięty trawą, krzewami i drzewami.
· pokrycie szatą roślinną: około 27% – trawa w poboczach dróg gruntowych, w rejonie rowu odwadniającego – trawa, krzewy i drzewa. Po wykonaniu inwestycji zostanie zabudowane około 20% istniejącej powierzchni biologicznie czynnej – częściowo zabudowane zostanie trawa w poboczach dróg. Podczas pogłębiania rowu nie przewiduje się zabudowy istniejącej powierzchni biologicznie czynnej, nie przewiduje się także wycinki drzew.
3. Rodzaj technologii

· kanalizacja deszczowa: rury z PVC Ø250-315 mm, studnie prefabrykowane z betonu Ø1000 mm lub studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych Ø600 mm, przykanaliki z PVC Ø200mm, wpusty deszczowe żelbetowe Ø500 mm, wylot z betonu, umocnienie skarp brukowcem w zaprawie cementowej,
· przepust: rurociąg z stalowych ocynkowanych Ø1200 mm, murki czołowe ze zbrojonego betonu, umocnienie skarpy przy pomocy bruku w zaprawie cementowej,

· rów odwadniający: niektóre fragmenty (w pobliżu wylotów i wlotów) zostaną umocnione za pomocą bruku w zaprawie cementowej,

· nawierzchnię jezdni: brukowa kostka betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
· zjazdy: brukowa kostka betonowa gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

· chodniki: brukowa kostka betonowa gr. 6 cm (ew. z płytek betonowych 35x35x5 cm),

· roboty ziemne i nawierzchniowe wykonane mechanicznie przy zastosowaniu koparek, spycharek i zagęszczarek, transport samochodowy,

· na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz w pobliżu urządzeń naziemnych typu: studzienki, zasuwy, słupy, itp. roboty ziemne wykonywane będą ręcznie.

4. Warianty przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie projektuje się w wariantach:

WARIANT 0: nic nie robimy – rozwiązanie najgorsze zwiększające zapylenie terenów przyległych oraz powodujące zwiększenie wydzielania spalin przez pojazdy mechaniczne. Nierówna nawierzchnia drogi gruntowej powoduje nadmierne zużycie układów jezdnych samochodów.
WARIANT 1: nawierzchnia jezdni bitumiczna, nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 35/35/5 cm – dobre rozwiązanie.
WARIANT 2: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej – najlepsze rozwiązanie.
Wybrano WARIANT 2 jako korzystniejszy niż WARIANT 1 z uwagi na to, że pojazdy mechaniczne parkujące (nawet sporadycznie) na chodniku nie będą powodować jego deformacji czy pęknięć w-wy ścieralnej. WARIANT 1 jest mniej korzystny z uwagi na późniejszą eksploatację, jest jednak rozwiązaniem tańszym.

5. Przewidywana ilość wykorzystanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na materiały w czasie budowy wynosi:

Nawierzchnia, chodnik, wjazdy:

· piasek – 1070 m3,

· kruszywo naturalne – 1835 m3,

· krawężnik betonowy typ lekki 15/30 cm – 2431 m,

· beton B10 na ławy pod krawężniki – 142 m3,

· betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, nawierzchnia – 6882 m2,

· betonowa kostka brukowa gr. 6 cm – 2810 m2,

· betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, wjazdy – 757 m2,

· obrzeża betonowe 6/20 cm – 1952 m,
· obrzeża betonowe 8/30 cm – 388 m.
Kanalizacja deszczowa:
· rury PVC Ø315 mm – 145,3 m,
· rury PVC  Ø250 mm – 402,8 m,
· przyłącza PCV Ø200 mm – 248,0 m,

· studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1000 mm – 10 szt.,

· studnia prefabrykowana z tworzywa sztucznego Ø600 mm – 3 szt.,

· osadniki prefabrykowany Ø1500 mm – 1 szt.,
· osadniki prefabrykowany Ø2000 mm – 1 szt.,
· wylot betonowy – 2 szt.,

· wpusty (studzienki ściekowe) z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø​500 m – 46 szt.,

· bruk w zaprawie cementowej (16/20 cm) – 28,0 m2,
Przepust:

· przepust z rury stalowej ocynkowanej Ø1200 mm – 9,0 m,
· beton B30 zbrojony (murki czołowe) – 7,2 m3,
· mieszanka żwirowa 0-32 mm – 16,4 m3,
· piasek – 76,3 m3,
· bruk w zaprawie cementowej (16/20 cm) – 20,0 m2.
Wspólne:
· paliwo, energia, woda – 0.
Inwestycja nie niesie za sobą w fazie eksploatacji zużycia surowców, wody, paliw czy energii. Zużycie energii elektrycznej, wody dla potrzeb zaplecza budowy będzie niewielkie i nie pociągnie za sobą budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.
6. Rozwiązania chroniące środowisko

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie nowej nawierzchni zmniejszy hałas, emisję spalin do powietrza, zwiększy komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz pieszo – rowerowego. Nie przewiduje się zaburzeń istniejących stosunków wodnych. Wody opadowe będą odprowadzane za pomocą studzienek ściekowych do kanalizacji deszczowej. W wyniku budowy istniejącej kanalizacji deszczowej i pogłębienia istniejącego rowu poprawią się warunki odprowadzania wód deszczowych.
Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną spełniającą wszystkie polskie normy budowlane. Wytwarzanie prefabrykatów odbywać się będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska. Wprowadzono warunek pełnego unieszkodliwienia odpadów z rozbiórek istniejących prefabrykatów budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach.

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Z uwagi na małe natężenie ruchu pojazdów nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska po zrealizowaniu inwestycji ani w trakcie jej realizacji.

Nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska energii.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie objętym programem „Natura 2000”: nazwa obszaru: Puszcza Knyszyńska, kod obszaru: PLB200003. Inwestycja nie będzie oddziaływać znacząco na tereny powiatu białostockiego.

10. Szczegółowe ustosunkowanie się do wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

· obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,
· obszary wybrzeży – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· obszary górskie lub leśnie – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – projektowana inwestycja znajduje się na terenie objętym programem „Natura 2000”: nazwa obszaru: Puszcza Knyszyńska, kod obszaru: PLB200003,

· obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· gęstość zaludnienia m. Czarna Białostocka – 672 osób/km2,
· obszary przylegające do jezior – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich,

· uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują na terenie inwestycji ani na działkach sąsiednich.
11. Określenie czy planowane przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy unijnych

Planowane przedsięwzięcie nie jest finansowane z funduszy unijnych.
Białystok, 13 wrzesień 2010 r.
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