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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegbtowe specyfikacji techniczngl (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
budowie ul. Kasztanowsj, Akacjowej, Kwiatowe, Tulipanowe i Chabrowej w Czarnej
Biatostockig

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji rob6t na drogowych.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Roboty objete SST obgjmuja przebudowe w 0,198 km kablowych linii
telekomunikacyjnych w zakres ktérych wchodzi :

- budowa kabla telef. doziemnego —0,198 km
- demontaz kabla telef. doziemnego —0,185 km
- pomiary kabli miedzianych - 2 odcinkéw

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ migscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
laczaca centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci migjscowe] od centrali migjscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.3. Sie¢ rozdzielcza - czesé linii abonenckig) obgmujaca linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4.L.acze - zestaw przewodOw i urzadzen miedzy centralami, centrala a aparatem
abonenckim.

1.45. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a
aparatem telefonicznym.

1.4.6. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jg odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowaniai zapasdw kabla.

1.4.7. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowaniai zapasow kabla.

1.4.8. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym diugosé¢ kabla uktadanego
jest wieksza od dtugosci trasy, na ktore) uktada si¢ kabel

1.4.9. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnegj w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na na linig telekomunikacyjna lub
odwrotnie.
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1.4.10. Skrzyzowanie z obiektami  uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjngj, przy ktérym trasa linii przecina sSi¢ z trasa lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzadzen
na lini¢ telekomunikacyjna lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy
zblizeniu.

1.4.11. Odleglos¢  podstawowa — nagmnigsza dopuszczalna  odlegtos¢  linii
telekomunikacyjng od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linig
przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegdbw dodatkowych.

1.4.12. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjngg w przypadku zmnigjszenia odlegtosci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowsy.

1.4.13. Zabezpieczenie szczegllne linii telekomunikacyjnel — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjngg w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomigdzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponize potowy, lecz nie mnigszegy od 25%
odlegtosci odstawows.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajacy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Materialy gotowe
2.11. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy ciagbéw kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny odpowiadat
normie PN-92/C-89017[7]

Rury nalezy przechowywat na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.1.2. Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i s$rednice zyt zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktorych
wielkosci okreslone sa w normie PN-76/D-79353 [10] i zaleza od srednicy kabla i jego
powtoki.
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Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym
oraz nastgpujacymi znakami i napisami:
- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
- strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jedng z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ
kabla, jego dtugosc i ciezar oraz producent.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:
- ubijak spalinowy,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochod samowytadowczy

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowana droga i nie spetnigjace
wymagan norm BN-76/8984-17 [4], BN-88/8984-17/03 [9], BN-73/3238-13(6)
podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogolny okresla sposob
przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowat zachowujac
nastepujaca kolegjnos¢ robot:

- wybudowa¢ kabel rozdzielczy doziemny
- zdemontowac kabel doziemny

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy [13,14].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaly Si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegllnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska nato zgodg Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe
52.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli zgodnie z dokumentacja techniczna.
522 Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci migjscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciagbw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linia falista, przy czym
zwigkszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢ co ngimnigj 2%o diugosci trasowe.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi pod ulica liczona od powierzchni do odziezy
nie powinna by¢ mnigsza od 0,8 m. W migscach skrzyzowania kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sig¢ zmnigjszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy zlaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mnigsze od
0,25 m.

5.2.3 Montaz kabli
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Zlacza na kablach XTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
montazu [11].

5.2.4 Skrzyzowaniai zblizenia
5.2.4.1 Skrzyzowaniai zblizenia kabli ziemnych z droga

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurami HDPE110/6,3
uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 .

5.2.4.2 Zblizeniatelekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowsa linii
Elektroenergetycznych.

Zblizenia telekomunikacyjng linii kablowe) z podbudowa linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 .

5.2.4.3 Namnigsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen
i obiektow.

Najmnigjsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw
podane sa w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [3].

5.2.5 Ochronalinii kablowych

5.25.1 Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych
a) Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony tasma ostrzegawcza na catym
odcinku, a migjsca charakterystyczne oznaczy¢ markerami EMS.

5.2.6 Znakowanie telekomunikacyjnych kabli migjscowych
5.2.6.1 Wymagania ogdlne

Trwala i wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach,
glowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonaé za
pomoca szablonéw wg BN-73/3238-08 [5].

5.2.6.2 Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w migjscach, w ktérych brak jest statych i
trwatych obiektéw, powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-
74/3233-17 [5].

5.2.6.3 Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowe powinny by¢ zwymiarowane

wzdtuznie i poprzecznie:
- przebieg kabla,
- potozenie ztaczy, przepustéw dla kabla oraz zapasdw kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istnigjacych w terenie obiektow
statych lub do stupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowsj.
Nalezy stosowat stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-
74/3233-17 [5].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozong jakosci wykonywanych
rob6t przy przebudowie linii kablows.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptagji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnel akceptacji odbioru przez
Inzyniera

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisi.
Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucii.

6.2. Telekomunikacyjne kable mig scowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli migjscowych
polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych pod wzgledem uporzadkowania terenu,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powtok,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [3].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodnos¢ z
punktem 4 normy BN-76/8984-17 [3].

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za
wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly
oceng ujemna, powinny by¢é wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.
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Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czase budowy, akceptowane przez
Inzyniera

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatagi,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
protokéty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
protokot odbioru rob6t przez TP SA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢ za realizacjg przebudowy 0,198km linii kablowych.
Cena wykonania robét obejmuije:

- budowa kabla telef. doziemnego —0, 198km
- demontaz kablatelef. doziemnego —0,185 km
- pomiary kabli miedzianych - 2 odcinkéw

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable migscowe z  wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

2. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable migscowe z  wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolagji polietylenowej. Ogolne
wymagania i badania.

3 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogolne wymagania.

4. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe seci
migjskigj. Szablony do znakowania.

5. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

6 BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogdlne

17/03 wymagania i badania

7. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych

8. ZN-96/TPSA- Zblizeniai skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
004 terenowego. Ogolne wymagania techniczne
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9 PN-76/D-79353 Begbny kablowe
10.2. Inne dokumenty

10. Instrukcja montazu telefonicznych kabli migjscowych o izolacji papierowo-
powietrzneg i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL
-1970r.

11. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

12. Rozporzadzenie Ministra I nfrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbidrkowych. Dziennik
Ustaw Nr 47 z dnia 06.02.2003r

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwai higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003r i Nr 49 z 2007r.
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