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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ul. MODRZEWIOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|ST-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robo-  [km
d.1.1 tach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
0,101 km 0,101
RAZEM 0,101
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-|m3
d.1.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. -1l
kanat ér. 0,250 m - szerokos¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m; wy-
kopy na skrzyzowaniach z kolidujgcymi sieciami:
<odc. 2M-3M; L=6,0 m; Hér.=2,12 m>
1,1*6,0*2,12 m3 13,992
RAZEM 13,992
3|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-|m3
d.1.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
kanat $r. 0,250 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m; wy-
kopy na skrzyzowaniach z kolidujgcymi sieciami:
<odc. O1-1M; L=3,0 m; H$r.=1,64 m>
1,1*3,0*1,64 m3 5,412
RAZEM 5,412
4|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr. kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 10 km sam. samowytad. wraz z kosztem statego
sktadu gruntu
z poprzedniej pozycji (grunt do wymiany):
5,41 m3 5,410
RAZEM 5,410
5|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samo-
wytad. (tymczasowy odktad)
Dtugos¢ kanatéw minus reczne wykopy:
kanat ér. 0,25 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m
1,1 * 46,6 * 2,06 <odc. 1M-2M; L=46,6 m; H$r=2,06 m> m3 105,596
1,1 * 31,7 * 2,12 <odc. 2M-3M; L=31,7 m; Hér=2,12 m> m3 73,924
RAZEM 179,520
6|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr. kat. lll-1V z transp. urobku na odl. do 10 km sam. sa-
mowytad. wraz z kosztem statego sktadu gruntu
Dtugosc¢ kanatéw minus poszerzenia pod osadnik i reczne wykopy:
kanat ér. 0,250 m - szerokos$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m
1,1*2,90 * 1,55 <odc. W1-O1; L=2,90 m; H$r=1,55 m> m3 4,945
1,1 9,10 * 1,64 <odc. O1-1M; L=9,10 m; Hér=1,64 m> m3 16,416
2,5* 2,5 * 3,28 <poszerzenie pod osadnik: 2,5x2,5 m; H=3,28 m> |m3 20,500
RAZEM 41,861
7|ST-01 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w grun- |m2
d.1.2 tach nawodnionych kat. I-lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wycigganiem grodzic
grodzice przy osadniku:
(4,0*3,28)* 4 m?2 52,480
RAZEM 52,480
8|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunko-|mz2
d.1.2 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1
m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*2,90 * 1,55 <odc. W1-O1; L=2,90 m; H$r=1,55 m> m2 8,990
2*12,1 * 1,64 <odc. O1-1M; L=12,1 m; Hér=1,64 m> m2 39,688
2 * 46,6 * 2,06 <odc. 1M-2M; L=46,6 m; H$r=2,06 m> m2 191,992
2* 37,7 2,12 <odc. 2M-3M; L=37,7 m; H$r=2,12 m> m?2 159,848
RAZEM 400,518
9|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr. kat. I-Il z transp. urobku na odl. do 10 km sam. samo-
wytad. wraz z kosztem pozyskania gruntu
grunt do wymiany:
5,41 + 41,86 m3 47,270
minus nadmiar gruntu:
kanat ér. 0,250 m, L=101,3 - 3,0 m:
-(3,14 * 0,125 * 0,125 * (101,3 - 3,0<studnie>)) m3 -4,823

_2.-
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studnie $r. zew. 0,6 m: szt. 3; H$r.=1,95 m:
-(3,14*0,30 * 0,30 * 1,95) * 3 m3 -1,653
osadnik $r. zew. 1,8 m: H.=3,28 m:
-(3,14*0,9*0,9 * 3,28) m3 -8,342
podsypka gr. 10 cm:
-4,48 m3 -4,480
podsypka odwadniajaca gr. 20 cm:
-13,44 ms3 -13,440
RAZEM 14,532
10|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.2 0.40 m3 w gr. kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 5 km sam. samowytad.
przywiezienie gruntu z tymczasowego odktadu:
179,52 m3 179,520
RAZEM 179,520
11|ST-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.2 m i gteb. do 3.0 m w gr. kat. I-1ll wraz zageszczaniem
Zasypywania wykopdw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i
wykopanych:
((13,99 + 5,41 + 179,52 + 41,86)<suma wykopow> - 32,74<nadmiar 0,864
wykopdw>)/(13,99 + 5,41 + 179,52 + 41,86<suma wykopow>)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,864
(13,99 + 5,41) * 0,864 m3 16,762
RAZEM 16,762
12|ST-01 Zasypanie wykopow. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2 péw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-ll
Zasypywania wykopédw mechanicznych razy iloraz gruntéw do zasy-
pania i wykopanych:
(179,52 + 41,86) * 0,864 m3 191,272
RAZEM 191,272
13|ST-01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.1.2
1,1 * (37,7 - 0,6<studnie>) <kanaty> m2 40,810
2,0 * 2,0 * 1 <studnie projektowane> m2 4,000
RAZEM 44,810
14|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o kpl.
d.1.2 rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o |kpl.
d.1.2 rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
16|ST-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
d.1.3 obsypki do gtebokosci 4 m (rozstaw 1,5 m)
odcinek W1-2M:
63,6/1,5 szt. 42,400
RAZEM 42,400
17|ST-01 Pompowanie wody z igtofiltrow szt.
d.1.3
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
18|ST-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z przygotowaniem m3
d.1.3 kruszywa
dtugos¢ kanatu minus osadnik:
(63,6-2,5)*1,1*0,2 m3 13,442
RAZEM 13,442
19|ST-01 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie |m
d.1.3 suchym - saczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.
odcinek W-8:
63,6 m 63,600
RAZEM 63,600
20|ST-01 Pompowanie wody z drenazu szt.
d.1.3
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
1.4 ROBOTY MONTAZOWE
21|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm (minus m
d.1.4 studnie)
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101,3-3,0 m 98,300
RAZEM 98,300
22|ST-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r. 600 mm - za-  |szt
d.1.4 mknigcie rurg teleskopowsg, wtazy - wpusty deszczowe klasy D400,
kinety 250 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23|ST-01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.1.4 zewn. 250 mm - wcinki do osadnika $r. 1500 mm - przejscie szczel-
ne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|ST-01 Osadnik prefabrykowany $r. 1500 mm i gtebokosci 3,28 m, wtaz kla- [szt
d.1.4 sy D400 (O1)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-01 Transport osadnika na miejsce wbudowania szt
d.1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|ST-01 Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadun- |szt.
d.1.4 kow ciezkich o masie do 30 t kat. | za pomoca zurawi samojezdnych
kotowych
wytadunek i podsadowienie osadnika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST-01 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.4
podbudowa pod osadnikiem:
25*25*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625
28|ST-01 Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej $r. 250 mm m3
d.1.4
objetos¢ betonu:
0,59*0,8 m3 0,472
2*0,53*0,15 m3 0,159
RAZEM 0,631
29|ST-01 Umocnienie dna rowow i skarp brukowcem gr. 16-20 cm z kamienia |m2
d.1.4 narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
(2,47 + 0,5 +2,47) * 3,0 m?2 16,320
RAZEM 16,320
1.5 WPUSTY
30|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-|m3
d.1.5 nach pionowych w gruntach suchych kat. -1l
(1,17+1,02)/2*4,8* 1,0 <W1im> m3 5,256
(1,55+1,45)/2*4,8*1,0<W2m> m3 7,200
(1,64 +1,45)/2*4,8* 1,0 <W3m> m3 7,416
wykopy pod wpusty:
1,51,56*(1,02+1,45+1,45+3%1,2) m3 16,920
RAZEM 36,792
31|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko-|m?2
d.1.5 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do
1 migteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(1,17 +1,02)/2*4,8* 2 <W1im> m2 10,512
(1,55 +1,45)/2*4,8*2 <W2m> m?2 14,400
(1,64 +1,45)/2* 4,8 * 2 <W3m> m2 14,832
RAZEM 39,744
32|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.5 0.40 m3 w gr. kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 10 km sam. samowytad.
wywiezienie nadmiaru gruntu:
2,12 <podsypka pod przykanaliki> m3 2,120
(3*4,8) " (3,14 *0,1 * 0,1) <przykanaliki> m3 0,452
(1,02 +1,45+1,45+3*1,2) * (3,14 * 0,32 * 0,32) <wpusty> m3 2,418
RAZEM 4,990
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33|ST-01 Zasypanie wykopow. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.1.5 pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-ll
wykopy minus nadmiar gruntu:
36,79 - 4,99 m3 31,800
RAZEM 31,800
34|ST-01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.1.5
1,0 * (3 * 4,8) <kanaty> m2 14,400
1,5*1,5* 3 <wpusty> m2 6,750
RAZEM 21,150
35|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.5
3*4,8 m 14,400
RAZEM 14,400
36|ST-01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt
d.1.5 bez syfonu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.6 DRENAZ
37|ST-01 Utozenie drenazu z rur PVC w zwojach o $r. nom. 80 mm w otulinie |m
d.1.6 z wiékna syntetycznego
drenaz utozony we wspo6lnym wykopie z kanalizacjg deszczowa,
wzdtuz catej kanalizacji:
10,5 + 43,4 + 35,5 m 89,400
RAZEM 89,400
38|ST-01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1.6 zewn. 80 mm - wcinka do studni (przejscie szczelne)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
39|ST-01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.1.6 zewn. 80 mm - zaslepki na koncach poszczegoélnych odcinkéw
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 ul. LESZCZYNOWA - odc. 4L do 1L (studnia 1L zostata wykonana)
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
40|ST-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robo- |km
d.2.1 tach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
0,130 km 0,130
RAZEM 0,130
2.2 ROBOTY ZIEMNE
41|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-|m3
d.2.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
kanat ér. 0,250 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m; wy-
kopy na skrzyzowaniach z kolidujgcymi sieciami:
<odc. 3L-4L; L=6,0 m; H$r.=1,53 m>
1,1*6,0*1,53 m3 10,098
RAZEM 10,098
42|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.2 0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samo-
wytad. (tymczasowy odktad)
Dtugos¢ kanatéw minus reczne wykopy:
kanat ér. 0,25 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m
1,1 *42,3 " 1,40 <odc. 1L-2L; L=42,3 m; H$r=1,40 m> m3 65,142
1,1 *41,7 * 1,42 <odc. 2L-3L; L=41,7 m; H$r=1,42 m> m3 65,135
1,1 * 33,7 * 1,53 <odc. 3L-4L; L=33,7 m; Hér=1,53 m> m3 56,717
<poszerzenie pod studnie: 3 szt.; 2,0x2,0 m; H=1,66 m> (2,0 * 2,0 * |m3 19,920
1,66) * 3
RAZEM 206,914
43|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunko-|mz2
d.2.2 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1
m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2 * 443 *1,40 <odc. 1L-2L; L=44,3 m; Hér=1,40 m> m2 124,040
27 43,7 1,42 <odc. 2L-3L; L=43,7 m; Hér=1,42 m> m2 124,108
2* 41,7 * 1,53 <odc. 3L-4L; L=41,7 m; Hér=1,53 m> m?2 127,602
RAZEM 375,750
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44|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.2 0.40 m3 w gr. kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 10 km sam. samowytad. wraz z kosztem statego
sktadu gruntu
nadmiar gruntu:
kanat ér. 0,250 m, L=129,7 - 3,0 m:
(3,14 * 0,125 * 0,125 * (129,7 - 3,0<studnie>)) m3 6,216
studnie $r. zew. 1,2 m: szt. 3; Hér.=1,66 m:
(3,147 0,60 * 0,60 * 1,66) * 3 m3 5,629
podsypka gr. 20 cm:
27,874 m3 27,874
RAZEM 39,719
45|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.2 0.40 m3 w gr. kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 5 km sam. samowytad.
przywiezienie gruntu z tymczasowego odktadu:
(10,098 + 206,914) - 39,719 <nadmiar gruntu> m3 177,293
RAZEM 177,293
46|ST-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2.2 m i gteb. do 3.0 m w gr. kat. I-1ll wraz zageszczaniem
Zasypywania wykopdw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i
wykopanych:
((10,098 + 206,914)<suma wykopdw> - 39,719<nadmiar wykopow>) 0,817
/(10,098 + 206,914<suma wykopow>)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,817
10,98 * 0,817 m3 8,971
RAZEM 8,971
47|ST-01 Zasypanie wykopéw. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2 péw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-lI
Zasypywania wykopédw mechanicznych razy iloraz gruntéw do zasy-
pania i wykopanych:
206,914 * 0,817 m3 169,049
RAZEM 169,049
48|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.2.2 rozpietosci 4 m
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
49|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2.2 rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
23 ROBOTY ODWODNIENIOWE
50|ST-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
d.2.3 obsypki do gtebokosci 4 m (rozstaw 1,5 m)
129,7/1,5 szt. 86,467
RAZEM 86,467
51|ST-01 Pompowanie wody z igtofiltrow szt.
d.2.3
216 szt. 216,000
RAZEM 216,000
52|ST-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z przygotowaniem m3
d.2.3 kruszywa
dtugos¢ kanatow minus studnie:
(129,7-3,0)*1,1 0,2 m3 27,874
RAZEM 27,874
53|ST-01 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie |m
d.2.3 suchym - saczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.
129,7 m 129,700
RAZEM 129,700
54|ST-01 Pompowanie wody z drenazu szt.
d.2.3
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
24 ROBOTY MONTAZOWE
55|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.4
minus studnie:
129,7-3,0 m 126,700
RAZEM 126,700
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56|ST-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych sr. 1000 mm w gotowym szt.
d.2.4 wykopie o gt. 3 m (od 1L do st. 4L)
- kineta prefabrykowana - 1 szt.
- zelbetowa ptyta pokrywowa - 1 szt.
- betonowy pierscien odcigzajacy - 1 szt.
- wtaz zeliwny EN124 D400 - 1 szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|ST-01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2.4 zewn. 200 mm - wcinki wpustéw do studni $r. 1000 mm - przejscie
szczelne
wpusty od W2l do W11l:
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
25 WPUSTY
58|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-|m3
d.2.5 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
(1,11+0,99)/2*4,0*1,0 <W2l> m3 4,200
(1,10+0,99)/2*3,7*1,0 <W3I> m3 3,867
(1,11+1,03)/2*2,0*1,0 <W4l> m3 2,140
(1, 10+103)/2 1,3*1,0 <W5I> m3 1,385
(1,13+1,01)/2*3,9*1,0 <W6l> m3 4,173
(1,13+1,05)/2*1,8*1,0 <W7I> m3 1,962
(1,10+0,98)/2*3,8*1,0 <W8I> m3 3,952
(1,10+1,03)/2*1,7*1,0 <W9l> m3 1,811
(1,34 +1,24)/2*3,8* 1,0 <W10I> m3 4,902
(1,34 +1,29) /2*1,7* 1,0 <W11l> m3 2,236
wykopy pod wpusty:
1,5*1,5*((0,99*2 + 1,032 + 1,01 + 1,05+ 0,98 + 1,03 + 1,24 + m3 50,940
1,29) + 10 *1,2)
RAZEM 81,568
59|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunko-|mz2
d.2.5 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do
1 migteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(1,11+0,99)/2*4,0*2 <W2I> m?2 8,400
(1,10+0,99)/2*3,7*2 <W3I> m2 7,733
(1,11 +1,03)/2*2,0*2 <W4l> m?2 4,280
(1,10+1,03)/2*1,3*2 <W5I> m2 2,769
(1,13+1,01)/2*3,9*2 <W6l> m?2 8,346
(1,13+1,05)/2*1,8*2 <W7I> m2 3,924
(1,10+0,98)/2*3,8*2 <W8I> m2 7,904
(1,10+1,03)/2*1,7*2 <W9I> m2 3,621
(1,34 +1,24)/2* 3,8 * 2 <W10I> m2 9,804
(1,34 +1,29) /2*1,7 * 2 <W11l> m?2 4,471
RAZEM 61,252
60|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.5 0.40 m3 w gr. kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 10 km sam. samowytad.
wywiezienie nadmiaru gruntu:
50,2 * 0,1 <podsypka pod przykanaliki> m3 5,020
(40+3,7+20+13+39+18+38+1,7+38+1,7)*(3,14* |m3 0,870
0,1 * 0,1) <przykanaliki>
(0,99"2 + 1,032 + 1,01 + 1,05+ 0,98 + 1,03 + 1,24 + 1,29 + 10 * m3 7,280
1,2) * (3,14 * 0,32 * 0,32) <wpusty>
RAZEM 13,170
61[ST-01 Zasypanie wykopdw. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.5 péw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-lI
wykopy minus nadmiar gruntu:
81,568 - 13,17 m3 68,398
RAZEM 68,398
62|ST-01 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 10 cm m2
d.2.5
1,0°(40+37+20+13+39+1,8+38+1,7+38+1,7)<ka- |m2 27,700
naty>
1,5*1,5* 10 <wpusty> m?2 22,500
RAZEM 50,200
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
63|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.5
40+37+20+1,3+39 m 14,900
1,8+38+1,7+38+1,7 m 12,800
RAZEM 27,700
64|ST-01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |[szt
d.2.5 bez syfonu
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.6 DRENAZ
65|ST-01 Utozenie drenazu z rur PVC w zwojach o $r. nom. 80 mm w otulinie |m
d.2.6 z wiékna syntetycznego
drenaz utozony we wspdlnym wykopie z kanalizacjg deszczowa,
wzdtuz catej kanalizacji:
41,7+ 41,2 + 39,2 m 122,100
RAZEM 122,100
66|ST-01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2.6 zewn. 80 mm - wcinka do studni (przejscie szczelne)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
67|ST-01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.2.6 zewn. 80 mm - zaslepki na koncach poszczegdlnych odcinkow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 POGLEBIENIE ROWU ODWADNIAJACEGO - dodatkowe oczyszczenie wokot przepustu
68|ST-01 Pogtebienie rowu odwadniajgcego m3
d.3
Srednia powierzchnia * diugosé¢:
0,96 * 15,0 *2 m3 28,800
RAZEM 28,800
69|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.3 0.40 m3 w gr. kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.
urobku na odl. 10 km sam. samowytad.
z poprzedniej pozycji:
28,80 m3 28,800
RAZEM 28,800
70({ST-01 Umocnienie skarp rowu odwadniajgcego za pomocg faszyny m2
d.3
powierzchnia skarp * dtugosc:
(2,45*2)*15,0* 2 m?2 147,000
RAZEM 147,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"




