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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.1.1|01. ninnym.
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
0,198 km 0,198
RAZEM 0,198
1.2 Rozebranie elementow drog
2|D-01.02. Reczne rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce pias- |m2
d.1.2|04. kowej, (rozebrany materiat przekaza¢ wtascicielowi posesji)
1,2+ 1,8 <dom nr 2> m2 3,000
1,0 * 1,0 <dom nr 20> m?2 1,000
RAZEM 4,000
3|D-01.02. Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2|04. wej, (rozebrany materiat przekaza¢ wtascicielowi posesji)
1,2+ 1,8 +1,8 <dom nr 2> m 4,800
RAZEM 4,800
4|D-01.02. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1.2/04.
1,2*1,2 <dom nr 10> m2 1,440
RAZEM 1,440
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopow
5/D-02.01.  |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na nasyp|m3
d.2.1]01. samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczonych wodg
831,55 <z tabeli objetosci rob6t ziemnych - nadmiar wykopow > m3 831,550
89,0 <z tabeli objetosci robét ziemnych - nadmiar wykopéw tacznik nr 1> m3 89,000
RAZEM 920,550
2.2 Wykonanie nasypow
6|D-02.03. Wykonanie nasypoéw mechanicznie w gr.kat. I-Il z transportem urobku na nasyp |m3
d.2.2|01. samochodami na odlegtos¢ 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu
i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
3,65 <z tabeli objetosci rob6t ziemnych - objetos¢ nasypow - grunt mrozoodpor- |m3 3,650
ny na nasypy tacznik nr 1>
RAZEM 3,650
3 ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
3.1 Regulacja studzienek, zaworéw wodociaggowych i utozenie rur ostonowych
7|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1/01.
9 <KS > szt. 9,000
6 <KD > szt. 6,000
RAZEM 15,000
8|D-03.02. Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1]01.
10<zasuwy wodociggowe > szt. 10,000
RAZEM 10,000
9|D-02.01.  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.3.1|01. wych w gruntach suchych kat. I-1l
0,6 * 0,7 * (7,0 + 7,0) <odkrycie istniejgacego kabla telekomunikacyjnego na m3 5,880
skrzyzowaniu z projektowg jezdnig i na skrzyzowaniu z projektowanym
Zjazdem>
RAZEM 5,880
10/D-02.03.  |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3.1|01. 1.5 m w gr.kat. I-ll
5,88<z pozycji wyzej> m3 5,880
RAZEM 5,880
11|D-03.02. Uktadanie rur ostonowych z HDPE o $r. 110 mm w wykopie m
d.3.1/01.
7,0 + 7,0 <utozy¢ obok istn. kabla telekomunikacyjnego > m 14,000
RAZEM 14,000
4 PODBUDOWA
4.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza
12|D-04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4.1]01. wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca statycz-
nego w gruntach kat. 1l-1V
<70% catkowitej powierzchni>
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
0,7 * (198 * 5,0 <dtugos¢ ulicy> ) m2 693,000
0,7 * (13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> ) m2 19,250
0,7 * (33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + |m?2 135,674
0,3)
0,7 * 489,5 * 0,15 <krawezniki> m?2 51,398
RAZEM 899,322
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|D-04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV ~ |m2
d.4.1|01. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - miejsca trudno dostepne np. przy stu-
dzienkach, zasuwach, itp. oraz na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym
<30% catkowitej powierzchni>
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
0,3 * (198 * 5,0 <dtugos¢ ulicy> ) m2 297,000
0,3 * (13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> ) m2 8,250
0,3 * (33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + |m?2 58,146
0,3)
0,3 * 489,5 * 0,15 <krawezniki> m2 22,028
<100% catkowitej powierzchni>
473,8 + 19 <chodnik> mz2 492,800
194,6 <zjazdy bramowe> m?2 194,600
RAZEM 1072,824
4.2 Warstwa odsaczajgca
14|D-04.02. |Warstwy odsgczajace z piasku wykonywane i zageszczane mechanicznie, gru- |m2
d.4.2/01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
198 * 5,0 <dtugos¢ ulicy> m2 990,000
13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> m2 27,500
33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + 0,3 m?2 193,820
RAZEM 1211,320
4.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
15/D-04.04. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po za- m2
d.4.3/01. geszczeniu 15 cm
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
198 * 5,0 <dtugosc¢ ulicy> m2 990,000
13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> m2 27,500
33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + 0,3 m?2 193,820
RAZEM 1211,320
16|/D-04.04. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po za- m2
d.4.3|01. geszczeniu 15 cm
194,6 <zjazdy bramowe - patrz: szczegétowy wykaz robét na zjazdach bramo- |m?2 194,600
wych>
RAZEM 194,600
4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17|D-04.04. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.4.4|02. czeniu 10 cm
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
198 * 5,0 <dtugos¢ ulicy> mz2 990,000
13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> m2 27,500
33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + 0,3 m2 193,820
RAZEM 1211,320
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
18|D-05.083. Nawirzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na  |m?2
d.5.1|23. podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
198 * 5,0 <dtugos¢ ulicy> mz2 990,000
13,7 + 13,8 <wlot do ul. Modrzewiowej> m2 27,500
33,83 * 4,0 <dtugos¢ tacznika nr 1> + 57,9<plac do zawracania> + 0,3 + 0,3 m2 193,820
RAZEM 1211,320
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Krawezniki betonowe
19/D-08.01. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw |m
d.6.1|01. z oporem z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona lewa>
202,4 m 202,400
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona prawa>
202,7 m 202,700
tacznik nr 1 <od km 0+000,00 do km 0+033,83>
9,3 + 8,0 + 23,9 + 1,0 <strona lewa> + 10,3 + 6,5 + 24,4 + 1,0 <strona prawa> |m 84,400
RAZEM 489,500
6.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
20|D-08.03.  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6.2|01. petnione piaskiem
ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona lewa>
99+65+22+0,7+1,1+0,7+31,1+36,0+349+153+289+ 12,3 m 179,600

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona prawa>
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Lp.

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

99+175+65+35+1,0+1,1+1,0+3,0+5,0<tgczniknr 1>+ 3,6 + 0,7 +
1,1+0,7+108+126+05+15+11+15+74+12+1,1+12+7,3+
40+1,1+1,0+87+1,1+10+89+4,7+0,4+0,7+1,1+0,7+10,9 +
12,6

m

157,700

RAZEM

337,300

21
d.6.2

D-08.03.
01.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem
100,4 <patrz: szczegdtowy wykaz robét na zjazdach bramowych >

m

100,400

RAZEM

100,400

6.3

Chodnik z brukowej kostki betonowej

22
d.6.3

D-08.02.
02.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej (kolor grafitowy),
uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona lewa>

(12,6 * 1,5) - (1,0 * 4,0)<rampa> + (6,5 * 1,5) - 0,25 + (34,4 *1,5) - 0,5 + 0,8 +
(36,0*1,5)-0,5+(349*1,5)-0,5+(153*1,5)-0,5+(28,9*1,5)-0,5 +
(12,3*1,5)- 0,25 - (1,0 * 4,0)<rampa>

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198 strona prawa>

(12,6 * 1,5) - (1,0 * 4,0)<rampa> + (17,5 *1,5)- 0,25 + (6,5*1,5) - 0,5 + (7,6 *
1,5)-0,5+1,0+(5,0*1,5)-0,5-1,5<rampa><tacznik nr 1> + (15,5 * 1,5) - 0,5
+0,7 - 1,5<rampa> + (12,6 *1,5)- 0,5+ (17,4 *1,5)-05+ 1,6 + 1,3+ (4,0 *
1,5)-05+(98*15-05+1,1+(10,0*1,5)-05+ 1,1 +(4,7*1,5)-0,5+
(124*1,5)-0,5+0,8 + (12,6 *1,5) - 0,5 - (1,0 * 4,0)<rampa>

m2

m2

m2

261,150

212,650

RAZEM

473,800

23
d.6.3

D-08.02.
02.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej (kolor czerwony)
, uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+198>
40+40+40+40+1,5+1,5<rampa>

m2

m2

19,000

RAZEM

19,000

6.4

Zjazdy bramowe

24
d.6.4

D-08.04.
01.

Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktada-
ne na podsypce piaskowej
194,6 <patrz: szczegétowy wykaz robédt na zjazdach bramowych>

m2

m2

194,600

RAZEM

194,600

ZIELEN DROGOWA

7.1

Trawniki

25
d.7.1

D-09.01.
01.

Wykonanie trawnikéw oraz obsianie skarp siewem z uprzednim humusowaniem
torfem ogrodniczym warstwag o grubosci 2 cm

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+215,62 strona lewa>

45,2 + 23,2 + 21,3 + 20,1 + 16,5 + 30,6 + 22,3

ul. Leszczynowa <od km 0+000,00 do km 0+215,62 strona prawa>
37,3+58+32+26+38+26+79+151+98+84+4,0+83+85+
35+82+10,8+9,9

m2

m2

m2

179,200

149,700

RAZEM

328,900
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