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BIURO PROJEKTOW ,BIPRO”
B I P R O 15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 74
Tel./fax. (085) 73-23-337

Biatystok, dn. 17.02.2016 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym art. 20 ust. 4 oswiad-
czamy, ze projekt budowlany:

,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokélskiej w Czarnej Biatostockie]
— teren kolejowy”;

zlokalizowany na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1594/14 — obreb Czarna
Biatostocka,;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Violetta Chanko
upr. nr BL/192/01
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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

1 Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
88 ust. 2.

1. Przedmiot inwestyciji, jej zakres oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Przedmiotem inwestycji jest:

1 budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej ul. Sokdlska i sgsiednie, na te-
renie kolejowym, w Czarnej Biatostockiej na dziatkach o nr geod. 1594/14 — ob-
reb Czarna Biatostocka; (pozostata czes$¢ kanalizacji na terenie gminnym wag.

odrebnego opracowania).

Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegoélnych obiektéw:

"1 budowa kanalizacji deszczowe,.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Rejon inwestycji stanowi pas kolejowy linii kolejowej nr 6 Zielonka — Kuznica Biato-
stocka w km 199,7 — 199,8. Teren porosniety jest gtdwnie trawa, wystepujg tez drzewa i
krzewy, stanowi on pobocze linii kolejowej. Na terenie inwestycji jest tez row odwadnia-
jacy, do ktérego zostang odprowadzone wody opadowe. Projektowana inwestycja nie
przecina toréw ani nasypu kolejowego. Teren jest wkasnoscig Polskich Kolei Pahstwo-
wych SA., Centrala ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano:
1 kanalizacje deszczowa, wykonang z rur PVC/PEHD o srednicy 315 mm,
1 separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o $rednicy 1200 mm,

1 wyloty do rowu odwadniajgcego, typowe wg. KPED 02.16.

Projektowana kanalizacja znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr: 1594/14 —
obreb Czarna Biatostocka.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  es$ci zagospodarowania terenu
1 catkowita powierzchnia terenu: (0,69 ha) 100 %,

"1 powierzchni terenu pod KD: (0,0034 ha) 0,5 %.

5. Dane dotycz gce ochrony konserwatora zabytkow

Tereny na ktorych projektowana jest niniejsza inwestycja znajdujg sie poza strefg

konserwatorska i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Tereny na ktorych projektowana jest niniejsza inwestycja znajdujg sie poza grani-

cach terenu gorniczego.

7. Informacje o charakterze i cechach istniej  gcych oraz przewidywanych za-

gro zen dla srodowiska

Budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ale
wrecz przeciwnie bedzie miata na nie pozytywny wptyw. Wody opadowe z ul. Sokdlskiej
I sgsiednich zostang doprowadzone do projektowanej kanalizacji, a nastepnie poprzez

projektowane separatory do istniejgcego rowu.

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natural-
nych. Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcow i paliw wykorzystywanych w spo-

s6b ciggly. W trakcie realizacji przedsiewziecia zostanie wykorzystana energia elek-
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tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzy-

stywane zasoby naturalne.

W trakcie wykonywania robo6t bedzie emitowany hatas, zanieczyszczenie powie-
trza ze spalin pochodzace od pracujgcych maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-
bot: hatas, zanieczyszczenia i wibracje bedg miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i

nie wptyng na zdrowie ludzi oraz tereny przylegte.

Przedsiewziecie bedzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii,
zastosowane materialy i urzgdzenia nie powodujg ryzyka powaznej awarii zarbwno na

etapie realizacji jak i eksploataciji.

Technologia wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z projektowanym przed-
siewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie re-
alizacji inwestycji. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych

beda miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej nie nalezy do skomplikowanych inwestyciji.

Biatystok, 17.02.2016 r.

Projektant: Opracowat:

mgr inz. Violetta Chanko mgr inz. Marek Batdak
upr. nr BL/192/01
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Opis techniczny: ul. Sokélska w Czarnej Biatostockiej — teren kolejowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Sokolskiej w Czarnej Biatostockiej
na terenie kolejowym

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa.

1.2 Protokot z narady koordynacyjnej w PODGIK Biatystok.

1.3 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Czarnej Biatostockiej.

1.4 Aktualna mapa w skali 1:500.

1.5 Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

1.6 Projekt drogowy (wg. oddzielnego opracowania Z. Bieryto).

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,

wraz z pozniejszymi zmianami).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalu deszczowego odwadniajgcej ul.
Sokolskg i sasiednie, na terenie kolejowym, w Czarnej Biatostockiej na dziatkach o nr
geod. 1594/14.

Opracowanie obejmuje:

— budowe kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci ok. 52 m.
Pozostata czes¢ projektowanej kanalizacji (teren gminny) znajduje sie w odrebnym

opracowaniu.

3. Stan istniej acy

Rejon inwestycji stanowi pas kolejowy linii kolejowej nr 6 Zielonka — Kuznica
Biatostocka w km 199,7 — 199,8. Teren porosniety jest gtdwnie trawg, wystepujg tez
drzewa i krzewy, stanowi on pobocze linii kolejowej. Na terenie inwestycji jest tez row
odwadniajgcy, do ktdérego zostang odprowadzone wody opadowe. Projektowana
inwestycja nie przecina toréw ani nasypu kolejowego. Teren jest wkasnoscig Polskich
Kolei Panstwowych SA., Centrala ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa.

Istniejace uzbrojenie:

Brak uzbrojenia w rejonie projektowanej inwestyciji.
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Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono nastepujacy stan gruntu:

W rejonie projektowanej kanalizacji pod warstwg gleby wystepuja piaski drobne i
Srednie.

Wilgotno$¢ gruntu — warstwy wierzchnie mato wilgotne, giebiej wilgotne.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, przewiduje sie pompowanie wody z
wykopow.

4. Opis rozwi azan projektowych

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o nastepujgcych parametrach:

- kanat 315/300 mm PVC lite/PEHD, SNS8: L=52,5m,
- separator zintegrowany z osadnikiem, ®1200 mm: 1 szt.,
- wyloty, typowe wg. KPED 02.16: 2 szt.

a) Kanalty uliczne

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur:

a) PVC lite typ ,S” (o sztywnosci obwodowej SN 8) o $ciankach jednorodnych (bez
warstwy spienionej), potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa,

b) PEHD strukturalnych niekarbowanych, o sztywnosci obwodowej SN8,
potaczeniach kielichowych/spawanych tgczonych na uszczelke gumowa.

Kanaly utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Spadki i diugosci

projektowanych kanatéw podano na profilu i planie sytuacyjnym.

b) Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji zostang doprowadzone do:

— istniejgcego rowu odwadniajgcego na terenie kolejowym.

c) Separatory
W celu oczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem typoszeregu ESL-H firmy Ecol-Unicon. Nalezy zastosowac

dobrane typ separatora lub réwnowazny. Szczegoty wg. rys. 5.
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c) Wyloty
Zaprojektowano dwa wyloty typowe wg. KPED nr 02.16, dla $rednicy 315 mm. Dno i
skarpy wokét wylotu umocni¢ brukiem w zaprawie cementowej. Nie przewiduje sie

zmiany rzednych dna rowu. szczego6t wg. rys 4.

5. Zagadnienia wlasno $ci gruntow i zadrzewienia

Dziatka nr 1594/14 stanowi wiasnos¢ Polskich Kolei Panstwowych SA., Centrala
ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa.

Lokalizacja sieci kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie jest objety ochrong zabytkéw i dziedzictwa kulturowego. Zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew (wg. zatgcznika nr 1):

- wierzba — 5 sztuk.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko
Budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ale
wrecz przeciwnie bedzie miata na nie pozytywny wptyw. Wody opadowe z ul. Sokdlskiej
i sgsiednich zostang doprowadzone do rowdw odwadniajgcych na terenie kolejowym,
po oczyszczeniu w separatorach.
Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych beda miaty

charakter bezposredni, krotkotrwaly i odwracalny.

7. Sposob wykonywania robot budowlanych

7.1. Wykopy i zasypka przewodow

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonacC recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie jako
szalowane. Do szalowania wykopéw uzy¢ szalunkédw sSciennych skrzyniowych.
Krzyzujgce sie uzbrojenie podziemne wystepujgce nad kanalem podlega
zabezpieczeniu przez podwieszenie. Z uwagi na brak rzednych powykonawczych
istniejacych przewodow nalezy przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé
odkrywki w celu doktadnej lokalizacji i zagtebienia.

Urobek z wykopow podlega czesciowej wymianie. Wykopy nalezy zasypac gruntem

piaszczystym — rodzimym lub dowiezionym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami 30
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cm i doktadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczegolne warstwy, zwracajac szczegolng
uwage na zageszczanie przy studzienkach.

Wykopy na czas realizacji kanatlow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowaniem oraz oznakowa¢ zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy.

8. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez
kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

9. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych jest projektowana inwestycja, nie wptynie to na ograniczenie zabudowy dziatek
sasiednich oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sasiednich.
Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato
charakter krétkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancéw sgsiednich
nieruchomosci w fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci
komunikacyjnych, po jej zakonczeniu inwestycja nie bedzie generowaé zadnych emisji.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu.
Jakkolwiek prace budowlane beda wykonywane tylko w godzinach dziennych (6% —
229 a urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu, nie bedg w miare mozliwosci,
pracowac rownoczesnie. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie w sposob
ponadnormatywny oddziatywaé na srodowisko, oraz nie zostang przekroczone
dopuszczalne normy hatasu w stosunku do zabudowy mieszkaniowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powigzana z innymi przedsiewzieciami i nie
przyczyni sie do kumulowania oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na
obszarze, na ktérym bedzie oddziatywac¢ przedsiewziecie.

Przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposéb transgranicznie oddziatywaé na po-
szczegolne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak wystepowania
emisji, ktéra mogtaby przedostawac sie poza granice kraju wyklucza catkowicie

mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania.
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Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo

wystgpienia ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

Biatystok, 17.02.2016 r.

Opracowat: Projektant :

mgr inz. Marek Batdak mgr inz. Violetta Chanko
upr. nr BL/192/01
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INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Adres budowy:

Inwestor:
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokdlsk
w Czarnej Biatostockiej — teren kolejowy

1594/14 — obr eb Czarna Biatostocka

Burmistrz Czarnej Biatostockiej
ul. Traugutta 2; 16-020 Czarna Biatostocka

mgr in z. Marek Batdak

mgr in z. Violetta Cha nko
upr. nr BL/192/01
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Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz.1126, z pOozniejszymi zmianami),

- Dz.U. Nr120 p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot

Zakresem opracowania objeto budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej ul.
Sokolskg i sgsiednie, na terenie kolejowym, w Czarnej Biatostockiej na dziatkach o nr
geod. 1594/14 — obreb Czarna Biatostocka.

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo:

— budowa kanalizacji deszczowej.

Kolejnos¢ realizacji poszczeqgodlnych obiektow:

— budowa kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej kanalizacji nie wystepuje uzbrojenie techniczne.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktd6  re mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— budowa kanalizacji w gtebokich wykopach,

— transport i montaz ciezkich elementow.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywa A zagro zen wyst epujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst gpienia.
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

— wykopy pod roboty wod-kan. — mozliwo$é wpadniecia do nich pracownika lub osoby
postronnej, zasypanie lub utoniecie w gtebokim wykopie,

— rozladunek elementow kanalizacji — mozliwos¢ przygniecenia pracownika,



— wykonywanie rob6t w poblizu czynnych kabli i stupow energetycznych — mozliwosé

porazenia pragdem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst apieniem

do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w
sgsiedztwie czynnych urzadzenh podziemnych.

Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie rob6t ziemnych i
drogowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

Przy wykonywaniu robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych i drogowych.

Poczatek wykopow liniowych pod kanat nalezy zabezpieczyé usypang poprzecznie
pryzma ziemi pochodzgca z wykopu.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczeqgoblneqo zagro zenie zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczn g i sprawn a komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk a ewakuacj e na

wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory)
przed dostepem 0s6b postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i Swiatta
ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, kablami

telekomunikacyjnymi, gazociggami prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpiecze  Astwa i ochrony zdrowia przez

kierownika budowy z uwaqi na to, i z wyst epuja roboty wymienione w Rozporz adzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.):




— robd6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych (86 pkt. 10).

Biatystok, 17.02.2016 r.

Opracowat : Projektant :

mgr inz. Marek Batdak mgr inz. Violetta Chanko
upr. nr BL/192/01



