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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczndj)(§ wymagania ogdine dotyaze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budowi przebudow kanatu deszczowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatif rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmuymagania ogoéine, wspdlne dla rob6t w ramach bydow
przebudowy kanalu deszczowego i obepmu;j
ST-00  WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, exet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmnauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarze
okolicznaici zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokeapych odbioréw robdt, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawa Projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéago, o
ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie robét i administrae&ontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwgpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw — akceptowany przezyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, staacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.10. Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.19.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11.Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.12.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu — wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzmmaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.14.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci
kanalizacyjnej/wodoagowej/gazowej/cieptowniczej lub catkowita modermigdprzebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych sieci w planie i przekroju paatym) istniecych sieci.

1.4.15.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.16.Przeszkoda naturalna — elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwwek dzikich zwierat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stancsvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.Przetargowa dokumentacja projektowa —e$€z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.19.Rekultywacja — roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenow@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.21.Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.22.Zadanie budowlane - % przedstwziecia budowlanego, stanowda odebma calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplda@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagngzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentaej projektova oraz projektow dokumentag
wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ktdrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeinitad/ przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczego6inych
dokumentéw obowizuje kolejng¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgolinych
warunkach umowy”). Wykonawca nie a@wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wik@gsvykonane roboty i dostarczone materiadgdzgodne z
dokumentagj projektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pgzhem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméasinieacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
robét w okresie trwania budowy. W zah@sci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgaroezaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne audzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okreélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tre¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okreélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktowa.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsto przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwspyssprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaczeniu robét ich szkodlivwig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;.
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Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urazdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zara&rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadraz kxdzie z nimi
wspotpracowat dostarcze wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlasioi i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelldel;dne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie speinige
tych warunkow zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogitg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacgrizyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawacglbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieiqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoc# roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@czas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgtu, materiatow
lub uradzer uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposébgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyalryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotapn&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglatbnbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
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poprawionego wydania powotanych norm i przepisévie v warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwamidzprzez layniera/Kierownika projektu. Ridnice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgiduwazane za whasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zoboygany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiagicym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cer
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo
robét, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe informacje dotygee
proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak réwniz odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb agty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédetl miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowg@nzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigizwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dziemwy i inne jakie oka si¢ potrzebne w
zwiagzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zt# z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanigematow miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowygdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to pisermzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatow do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatléw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezaypniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewigluozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Irryniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mastedo czasu gdydula one uyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatrzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabéteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwdrni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizat)it,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelogda w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aimgcii robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnjozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewéijgrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodficz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysoso wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiaot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwaam kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie robot zgodnie z dokumentaci
projektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiiologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uetzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiczmoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedarpomiardéw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@womny jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier/Kierownik projektu mge zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw@&@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rdiod
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badawczych. Jeli niedocagnigcia te lyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materialtdw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcathzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqnzez Wykonawg usuntte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Keija ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matératv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materialow powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgr Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,¢lizie ocenid zgodnd¢ materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobie¢grobki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to laynier/Kierownik projektu
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST. Maze
réwniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Ihadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
-  Polslkg Normg lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1
i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rabigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmyrowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy ddadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthma prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieigieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbuwego. Zapisy dta czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gatnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogk i harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedad przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lgki
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoo lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obougku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mad by¢ obmierzone wagowo ghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mmi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aplzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob aegly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robotakee w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic leda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdygc dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbior robét zanikejych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania og6inego pagiu robét. Odbioru robét
dokonuje lrynier/Kierownik projektu.
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Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi®j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohndi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tztggo wykonania robé6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartaici. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoneém na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzreepozez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektowy i
ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéskwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyr ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidgbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

Nogk~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdt zwiazanych z usupciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjnyeddzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgbtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstavy ptatndgci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lkdzie uwzgkdniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniepii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef)(S&a wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgmanych
budows i przebudow kanatu deszczowego z pragtami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azménych z budowi przebudow kanatu

deszczowego i obejmyj
a) Si€ kanalizacyjna:

Roboty ziemne:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-1l §czne, z wywozem na tymczasowy odklad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-IV fczne, z wywozem na staty odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharite, z wywozem na tymczasowy odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii Ill-IV (mechaznie, z wywozem na staty odkiad),

- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- przywiezienie gruntu ha wymian

- zasypanie wykopowdcznie + mechanicznie).

Roboty montaowe:
- kanat z rur PVGr. 250 — 400 mm,

- studnie rewizyjne z betonusn 1000 mm,

- wyloty deszczowe KPED 02.16 i wykonywane na budow
- separatory zintegrowane z osadnikami,

- studnie chionne.

b) Wpusty deszczowe:
Roboty ziemne:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l §czne, z wywozem na tymczasowy odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-IV fczne, z wywozem na staty odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mechagite, z wywozem na tymczasowy odkiad),
- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-1V (mechaznie, z wywozem na staty odktad),

- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- przywiezienie gruntu na wymian

- zasypanie wykopdwécznie + mechanicznie).

Roboty montaowe:
- przykanaliki PVC @r. 200 mm,

- wpusty deszczowe z osadnikami, bez syfoio®w00 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte zostaty w ST- 00 ,Wymaaagblne" pkt. 1.4.
1.4.1 Kanalizacja sanitarna — éikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzdniekOw deszczowych.
1.4.2.Kanaly:
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona doviiacyjnego odprowadzanieiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony gooesdzanigciekéw opadowych.
1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony ¢waveadzanigciekdw sanitarnych.
1.4.2.4. Przykanalik — kanat przeznaczony daqasinia wpustu deszczowego z sid@inalizacji deszczowej.
1.4.2.5. Przycze — kanat przeznaczony do pmdenia pierwszej studni (budynku) na terenie prgyratz sieci sanitarg.
1.4.2.6. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony derabiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.7. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony dierzmiasciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odproxeatda ich do
odbiornika.
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1.4.2.8. Kanat przetazowy — kanat zamiyio wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej nzz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rgnég — na kanale nieprzetazowym przeznaczona airdidi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka keamljpa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amig] na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczodgcdenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzidwlalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy ughiaviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekOw, splywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowiepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stroem otworu wkazowego, spetniap funkcje
studzienki pajczeniowej lub przelotowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjnakanale przetazowym przeznaczona do kontroli i e eksploatacii
kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonagcitehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komoragagjochyln i zagkbienie dna umaiwiajace wytacenie nadmiaru energii
sciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw — element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe — jeden lub wgej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dnieniem, przeznaczonych do przephyégiekéw pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlanysmeci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegi@yraania czsci sciekow
opadowych i zredukowania maksymalneg@retia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekéw — obiekt budowlany wypasamy w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeadrenia
techniczne, przeznaczone do przepompowyw@iskow z poziomu Bszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy — anizenie do odbiordciekéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyoh@ksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegibopomidzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmyyia studzienki
lub komory, a rgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pozeniowy komory roboczej z powierzchmiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryhag przykrywajca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy — elemeggliwny lub z tworzyw sztucznych przeznaczony doykiycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uitioviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stuglgi, przeznaczony do przeptywu w niniekow.
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kyrkanalizacyjnej poretzy kinet asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-00 “Wymagania ogdéine” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistawg 0 wyrobach budowlanych.
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2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury PCV
Rury PVC, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

a) studnie betonowe:

Komora robocza powinna bywykonana z betonu klasy C40/50, siarczanoodporife&R) o nasikliwosci do 4%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczekw W10. Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczra,
wykonana z betonu samozagczalnego (SCC) Beton w catym przekroju elemeawimen by zwarty i jednorodny — rowniew
kinecie. Wysoké&¢ koryta kinety musi byrownasrednicy kanatu gtéwnego, lecz nie igga nk 500 mm.

Minimalna grubé¢ scianki dennicy to 150 mm. Przeja szczelne do rur, wykonane w postaci:

— uszczelki zintegrowanej,
— uszczelki wklejanej wcianke dennicy,
— gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.
Studnie produkowane wg .normy PN-EN 1917:2004[25].
b) Studnie z tworzyw sztucznych:
Studnie produkowane wg. normy PN-EN 13598-1:2(218] i PN-EN 13598-2:2009 [21b].

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z:
— z betonowych kmgéw wibroprasowanych o wysadagach 250, 500, 750, 1000 mnaczonych przy pomocy uszczelek
gumowych.
— rur gladkich lub karbowanych z PP (polipropylerRl, (polietylenu) lub PVC (polichlorek winylugdzonych na uszczelk
Materiat trzonu powinien odpowiaélanateriatowi kinety. Dopuszczagsivykonanie kinety i komina wtazowego jako jednego
elementu.

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wg pkt. 2.3.1.
2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanalowe naly wykonywa jako:
- wlazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadare wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdisigi,
- wihazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpuiogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Studnie powinny posiadazerokie szczeble ztazowe montowane fabryczniepatowane sw uktadzie drabinkowym o
rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcja stopniaefidz prta stalowego, powleczony otudirz tworzywa. Stopnie zgodne z
normy PN-EN 13101:2004(8].

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane lkgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [27].

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu wibrowanego klasy 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubgé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeuba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4.6.Kruszywo na podsypk
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Podsypka mee by wykonana z ttlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043PN-EN 12620 [6].

2.4.7.Materialy izolacyjne

Do izolowania betonowycftianek czotowych naky stosowda materialy wskazane w dokumentacji projektowej &ib
posiadaice aprobattechniczn oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [A8g],
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [A5],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzd@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne— za zgdakzyniera.

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Wymagania ogélne

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno — lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojce;.

Powierzchnia sktadowania powinnatluwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdsl opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piervszarstw; rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stejcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkbi gatunkdéw w sposob zapewriey
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury polichlorowinylowe utwardzane PVC — U, PE, PP
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powi by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem

promieni stonecznych. Disze magazynowanie rur i ksztaltek powinne astdbywa& w pomieszczeniach zamkhich lub
zadaszonych. Rury pakietowane paglenagazynowaw 2 — 3 warstwach o maksymalnej wys@asterty 2,0 m, pod warunkiem
ze listwy drewniane pakietu gornegedb spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny mktadane na réwnym podie na podkitadkach i przektadkach
drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nielne skiadowé rur cigzszych na rurachzéjszych. Szerokd stosu
sktadowanych rur natg ograniczéa wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalesktadowad kielichami naprzemianlegle.
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna pezeig 30°C.

2.6.2.Studnie

Studnie nie powinny iy sktadowane bezgmednio na podizu, naley zastosowa podkiadki drewniane. Podie
powinno by réwne, pozbawione ostrych przedmiotéw, odwodnidie.wolno zrzucé studni zesrodkéw transportu na podie,
nalezy je ostranie przenosi.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ih@ryzmach.
Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachacane] wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymadysoka¢ stosow i pryzm nie powinna przekraé2a2 m.

2.6.4.Wilazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzighggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpavipy¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Kruszywo
Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposOb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd si mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych lub podsgbiernych,
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— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozobw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST-00 “Wymagania ogélnekpdn
4.2. Transport rur kanatowych

Warunki ogélne:
Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiw srodka transportu, z wyikiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przesne w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przztaiem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie %] niz 2 m).

Pierwsza warstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,$zaoszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si wyrobéw naley przeklada materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Z uwagdi na specyficzne wieiwosci rur z tworzyw sztucznych nadg przy transporcie zachowaastpujace wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny silbywa przy temperach powietrza w przedziale od €do +36 C;
szczeg6la ostraznos¢ przy transporcie i przetadunku rur nglezachowd przy temperaturze®0C i nizszej z uwagi na
krucha¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rury nie aatzuca,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie paryinny by ukladane na rownym podie na podktadkach drewnianych
0 szerokéci co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5 cm — wonych prostopadle do osi rury zabezpieczone prze
zarysowaniem przez pdenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyt samochodowych;
zabezpieczenie przed przesuwaniemdsilnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na
platformie samochodu rury powinny:& kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolrzeprozé innych materiatow,

- rury PVC-U zaréwno w odcinkach prostych jak i w aeh nie mog by¢ rzucane i przeggane po podia, lecz musz by¢
przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport to przede wszpstodparcie fadunku na catej dhégp odpowiednie jego zabezpieczenie
przed przemieszczanieng si

- w trakcie za i rozladunku przyzyciu zurawi stosowa liny mickkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z tyarz
sztucznych; nie wolno stosowiin tancuchéw metalowych.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymérodkami transportu w jednostkach tadunkowych laeiua.
Jednostki fadunkowe nale uktad& na srodkach transportu samochodowego w jednej warstBagly transportowane luzem
nalezy uktada na srodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstav powierzchnisrodka
transportu. Wysok tadunku nie powinna przekra€zerysokaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinekdiiaék i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowychwipien sg
odbywa& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw przewsonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.4, Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przec
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztacky
tadma stalova.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekie srodki transportowe, ktore nie spowogligegregacii
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezemeszanki i obrenia temperatury przekracazegj granie okreslong w
wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinn§ byodne z BN-88/6731-08 [20].
4.8. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 “Wgani ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

W przypadku niedostatecznej $tb reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsom& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetine przekze Inzynierowi.
Przed przyapieniem do wykonywania wykopow naie

— zapozné sie z planem sytuacyjno-wysagk®mwym i naniesionymi na nim konturami i wymiararstnieacych i
projektowanych urmzen, budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekigaia
nasypow i skarp ziemnych,

— wyznaczy zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwateczenie w terenie patenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podiinego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jakhasypow, potgenia ich osi
geometrycznych, szerod@ korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopow, zarysy skarp , punktow ich przgi z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow rolmmych postugiwé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator; jak i prostymi przygdami — poziomica, tata mierniczasitaa itp.

- przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: osuszenie i odwodnienie pasa temarkidérym roboty ziemneztla wykonywane,

—  Urzadzi¢ przejazdy tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Na terenach niezabudowanych i przy braku kalitkgo uzbrojenia podziemnego wykopy pglerykona jako wykopy
szerokoprzestrzenne skarpowe, w przeciwnym wypadlaety wykona je jako wykopy wisko przestrzenne budowane. Metody
wykonania robét — wykopugcznie lub mechanicznie) powinnydglostosowane do gifokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje ebustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na umocnierigian i uszczelnienie stykéw. Umocnienieian naleéy prowadzt w miag jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawecha odktad lub skladowany obok wykopu w sposdb
niezagraajacy bezpieczestwu (urobek sktadowany po jednej stronie wykopuwdlegtaci minimum 1,0 m od kragdzi klina
odtamu wykopu).

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegnaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezgoednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnd liyykonane od 0,10 do 0,15 nzlgiej od projektowanego poziomu dna.

W przypadku robét wykonywanych w wykopigaanach pionowych wagzych ni 1,0 m nalgy stosowa zabezpieczenigian.

Minimalna szerok& wykopu wséwietle obudowyéciany wykopu powinna kiydostosowana déednicy przewodu. Przy
montau przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniwcbatpgdw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@myyvanego wykopu, krzyjace se¢ lub biegace réwnolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtgedwieszone w sposob zapewsgyj ich eksploatacje.
Wykopy w poblizu kolidujacego uzbrojenia natg wykonywat recznie.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podide naley wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 crmkznie z utdonymi siczkami odwadniagymi. Dla przewodéw dérednicy powyej 0,50 m,
na warstwie odwadnigej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektows lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangwyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru lub ttucznia o
grubaci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw sednicy powyej 0,50 m naley wykon& fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektov lub ST.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnychesyalpozostawd warstw; gruntu ponad zajone rzdne
wykopu o grubéci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkkdparki wielonaczyniowej 15 cm, przy pracy koparkam
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jednonaczyniowymi 20 cm. Odchylenia grétiowarstwy nie powinno przekragza/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do

projektowanego poziomu, warstwgruntu naley usuré¢ sposobem ecznym lub mechanicznym, zapewa@jm uzyskanie

wymaganej doktadrsoi wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzaltiem przewodu.
Zagzszczenie podia powinno wynosils > 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetnia
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapeadpuszczalne minimalnegotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog@ by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw drednicy do 0,4 m — 2 %o,
- dla kanatdw i kolektorow przelotowych %o (wyjatkowo dopuszczasspadek 0,560).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnyckegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PVC-U 7 m/$,dta rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 agodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczitoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kKmdéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiaien
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow polyych przy tym kanale.

5.5.1Rury kanatowe — warunki ogéine

Rury kanalowe typu ,Wipro” uklada izgodnie z ,Tymczasaavinstrukch projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [A4].

Rury utazone w wykopie na znacznychelgbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie abene, w celu zwgkszenia
wytrzymataici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentgpjojektova,.

Poszczegdine utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrquiku diugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita paeénia do czasu wykonania uszczelnierigzy.

Uszczelnienia atzy rur kanatowych mana wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowy&hkdnicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi ligbetowymi w przypadku uszczelniania rur

betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
- specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozggan indywidualnych zaakceptowanych przezymiera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,

- sznurem konopnym i felialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych ginieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohkczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mima hczy¢ na
wpust lub poprzez studziepkryta — $lepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego — rtego powinien zawietasie w granicach od 45
do 90.

Rury naley uktada w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonwatemperaturze nie
mniejszej nt +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegadt przed zejciem z budowy nalsy zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Rury kanatowe PVC-U

- Przewody z rur PVC-U mima uklada przy temperaturze powietrza od @ do +36C, jednak z uwagi na znaegn
rozszerzaln@ i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach) patenia rur PVC-U jak i inne prace mardgae naley
wykonywa: w temperaturze od $6.

- Reczny transport do wetrza wykopu jak i opuszczanie catego rusggoi mazze mig€ miejsce dasrednicy 280 mm. Powgj
ww. $rednic zachodzi konieczébuzywania uradzer dzwigowych i uktadanie poszczegélnych odcinkéw ruggéiv na dnie
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopezpawrécié uwag na widocznéé oznakowania granicy wswitia
bosych kacow rur w kielich, gdy istnieje niebezpiecastwo wysungcia st kielichdw i rozhczenia przewodu. Opuszczanie
catych rurocigébw do wykopu jest uwarunkowane utrzymaniemvgigranicach dopuszczalnej strzatki qagifs z uwagi na
wytrzymatas¢ rur. Wielkasci graniczne podane przez producentéw rur.

- Ukladanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprie@rzygotowanym podi@m i wyprofilowaniem, ma zastosowanie dla
srednic powyej 160-225 mm. Ukladanie przewodu powinno skdasia z: wstpnego rozmieszczania rur na dnie wykopu;
kolejnym wykonywaniu zicz — rura kielicha (do ktérej jest wciskany bosyiko nasipnej rury) powinna b§ uprzednio
zestabilizowana przez wykonanie obsypki (warstwiyracnej na wysok@ 30 cm ponad wierzch przewodu z woeniem
odcinkdw pakczen rur). Osie dczonych odcinkéw rur muszznajdow& sk na jednej prostej, co nale uregulowé
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

- Ztacza kielichowe na wcisk mady¢ wykonywane w wykopie wzetinie na powierzchni terenu. Retenie to dokonuje i
przez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do winza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewtrz kielicha
na catym jego obwodzie znajduje siglebienie, w ktdrym umieszczaesgumowy piefcien uszczelniajcy o specjalnym
przekroju. Dla rur kanalizacyjnych ze wedli na geomettirowka kielicha wysipuja réznego rodzaju uszczelki (pieienie
uszczelniajce). S to uszczelki wargowe wykonane z gumy typu EPDM.
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5.5.3.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw z rur PCV — U nale
przestrzeganastpulqcych zasad:
trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy padkeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikbe n
diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

— wihaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytigw. slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wyn@sbd min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060 nalezy
stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendwgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinng loyykonane poddtem min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

— wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigrificzeniow nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika
nad podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komhdci wiaczenia przykanalika na wysala wiekszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgnapozascianky studzienki,

— wihaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny lgytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.4.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piezy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pgle

przestrzeganastpulqcych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdmich odlegtéciach (max. 50 m
przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku (lub spadku)atan

— studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ os w oS (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (wargtvttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsinw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lerynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomgsdzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wkEznie
powinny mi€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgnarstudzienki. Rénica poziomow przy tym rozazaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,aga@niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§A8], a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elendemtdrogowych”
opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa [A2].

Studzienki rewizyjne skladgsic z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

— dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni zlazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche¢ly gkbokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie ptgwaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelni materialem plastycznym ustalonym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z keggdéw betonowych lulielbetowych crednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykon& na plyciezelbetowej przaégiowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata;siad spocznikiem o najgkiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bémmnio na komorze roboczej nafe
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nafs wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czci (do wysokdéci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kaadty zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsinia przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowd przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej%o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmyuejscach naranych na obarenia dynamiczne)powinny ndie
whaz typu ceézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01
[10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniei byl rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gérna krayez
wiazu powinna znajdowéasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nyalmontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwochdach,
w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegt poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5.1zolacje

Rury betonowe relbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzrgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyathniki Budowlanej
w 1986 r. [A1].

Studzienki zabezpiecza §irzez posmarowanie z zeatnz izolach bitumiczn.

Dopuszcza sistosowanie innegirodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezade od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczy przez zagruntowanie
izolacp asfaltovy oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyos@wvanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazalwéznorodng¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji)
sposo6b zabezpieczenia rur przed kar¥¥ykonawca uzgodni z kynierem.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu aglesuszy i oczysci¢ z resztek materiatdw pozostatych po moata

Grubd¢ warstwy ochronnej ponad wierzch rury powinna wyfiagnimum 0,25 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien &y
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wakazag:szczenia powinien wynasi,00.

Zastosowany sposOb z@gczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialfwgemnie na stateczéio budynkow i
innych budowli oraz istniagego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnelyzbdpowiadéa bedzie Wykonawca.

Na odcinkach gdzie wygtuje grunt gliniasty naly go wymiené na grunt piaszczysty, na pozostatych odcinkacknao
wzy¢ gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakdi rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
- badania materialéw do betonu i zapraw i ustaicept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszazaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicoestyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtmA6].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowa@przez Iriyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kznych zal@eonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktéw wysédiowych z
doktadndacia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniema,wod
- badanie i pomiary szero$a, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogkoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektovs zalazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowgoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzierigiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykae powinno wynosiwiecej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyicksze nk 0,1 m,
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— odchylenie grubii warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mi@ipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanegulkp (przy zwgkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okkeny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 “Wyan&gogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Wyanagogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @ktaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
- wykonane studzienki,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umdwviajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pepti robot.
Dhugai¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ob@mu
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoen@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— monta studzienek i ruroggéw,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamehni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoeyasterowanie jakaoia.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodob dotycace cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1. Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkoweh jmohczenia w sieci dreawej i kanalizacyjne;.

pw
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21b.

22.
23a.

23b.

23c

24,

10.2.
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24,
A2.

A3.
Ad.

A5.

AG6.

PN-EN 14364:2007

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002
PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

Systemy przewoddw rurowychwarzyw sztucznych do @iieniowego i bezénieniowego
odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tweraysztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasycangjicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztdt
polaczen.

Kruszywa do betonu (Norma atasowa przyszigciowych. Tymczasowo nalg stosowa
norme PN-B-06712 [10]).

Kruszywa do mieszanek bitunyiclz i powierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh dichu (Norma do zastosofva
przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]).

Stopnie do studzienek wiazbwWymagania, znakowanie, badania i ocena zgetino

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywtanaéne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywaatlae do nawierzchni drogowych.

Wyroby budowlane ceramicznghfOenalizacyjne.

Lepik asfaltowy bez wypetniagtmgowany na gaco.

Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Rury begaieniowe. Kielichowe rury betonoweglbetowe ,Wipro”.

Rury be#aieniowe. Rury betonowezelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z bet#negi betonowe felbetowe.

Cement. Transport i przechowyeani

PN-EN 13598-1:2011P Systemy przewodow ruroveystorzyw sztucznych do podziemnej béaniowej kanalizacji

PN-EN 13598-2:2009

PN-B-10729:1999

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-
3+A1:2009

PN-EN 1917:2004

Inne dokumenty

deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poliGeek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Cg¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczyehz z phytkimi
studzienkami niewtazowymi

System przewod6w rurowych z 2zwersztucznych do podziemnej béniéniowej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polirek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - C&¢ 2: Specyfikacja studzienek wlazowych i niewtazowyrstalowanych w
obszarach ruchu kotowega:bgbko pod ziemi.

Kanalizacja — Studzienki kaaaljjne.

Systemy przewoddw rurowgchiworzyw sztucznych do podziemnego b@reniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rywhv o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i wdaiwosci uzytkowe.

Systemy przewodoéw rurowych zrawww sztucznych do podziemnego béaniowego

odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw wgroh o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czs¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powamiach wewetrznych i zewrtrznych
oraz systemu, typ A.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych mhmziemnego bezgiieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw wyoh o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czes¢ 3. Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powighai wewrtrznej i profilowanej
powierzchni zewetrznej oraz systemu, typ B.

Studzienki wtazowe i niewtazomebetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widkne
stalowym izelbetowe

JInstrukcja zabezpieczania przed korpXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytathhiki Budowlanej” —

Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgt¢zeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980).

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég gukziernik 1983).
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysolki 30 lub 60 cm.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rghsprojekt” — Warszawa, 1979-1982 .

LTymczasowa instrukcja projektowania i budowyzewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedi
Komunalnej”, 1978 r.

~Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siearzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceyoe i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradszy
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydentt.iarszawy” — sierpiel984 r.

.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2@. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrobow



|ST-01 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokdjski€zarnej Biatostockigj 30 |

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlagiym” (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

A7. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497

A8. ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuéséaltowe.” IBDIM — 1994 r.



