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Białystok, dn. 17.02.2016 r. 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym art. 20 ust. 4 oświad-

czamy, że projekt budowlany: 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej 

– teren kolejowy”; 

zlokalizowany na działkach o nr ewidencyjnych: 1594/14 – obręb Czarna 

Białostocka; 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasada-

mi wiedzy technicznej. 

 

 Projektant: 
 

 mgr inż. Violetta Chańko 
upr. nr BŁ/192/01 
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OPIS TECHNICZNY DO 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym: 

 Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

§8 ust. 2. 

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest: 

 budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Sokólską i sąsiednie, na te-

renie kolejowym, w Czarnej Białostockiej na działkach o nr geod. 1594/14 – ob-

ręb Czarna Białostocka; (pozostała część kanalizacji na terenie gminnym wg. 

odrębnego opracowania). 

Zakres inwestycji wg kolejności realizacji poszczególnych obiektów: 

 budowa kanalizacji deszczowej. 

  

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Rejon inwestycji stanowi pas kolejowy linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kużnica Biało-

stocka w km 199,7 – 199,8. Teren porośnięty jest głównie trawą, występują też drzewa i 

krzewy, stanowi on pobocze linii kolejowej. Na terenie inwestycji jest też rów odwadnia-

jący, do którego zostaną odprowadzone wody opadowe. Projektowana inwestycja nie 

przecina torów ani nasypu kolejowego. Teren jest własnością Polskich Kolei Państwo-

wych SA., Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano: 

 kanalizację deszczową, wykonaną z rur PVC/PEHD o średnicy 315 mm, 

 separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o średnicy 1200 mm, 

 wyloty do rowu odwadniającego, typowe wg. KPED 02.16. 

 Projektowana kanalizacja znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 1594/14 – 

obręb Czarna Białostocka. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu 

 całkowita powierzchnia terenu:  (0,69 ha)   100 %, 

 powierzchni terenu pod KD:   (0,0034 ha)   0,5 %. 

5. Dane dotycz ące ochrony konserwatora zabytków 

Tereny na których projektowana jest niniejsza inwestycja znajdują się poza strefą 

konserwatorską i nie podlegają ochronie. 

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 

Tereny na których projektowana jest niniejsza inwestycja znajdują się poza grani-

cach terenu górniczego. 

7. Informacje o charakterze i cechach istniej ących oraz przewidywanych za-

gro żeń dla środowiska 

Budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, ale 

wręcz przeciwnie będzie miała na nie pozytywny wpływ. Wody opadowe z ul. Sokólskiej 

i sąsiednich zostaną doprowadzone do projektowanej kanalizacji, a następnie poprzez 

projektowane separatory do istniejącego rowu. 

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natural-

nych. Inwestycja nie wymaga materiałów, surowców i paliw wykorzystywanych w spo-

sób ciągły. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elek-
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tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie będą wykorzy-

stywane zasoby naturalne. 

W trakcie wykonywania robót będzie emitowany hałas, zanieczyszczenie powie-

trza ze spalin pochodzące od pracujących maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-

bót: hałas, zanieczyszczenia i wibracje będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i 

nie wpłyną na zdrowie ludzi oraz tereny przyległe. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii, 

zastosowane materiały i urządzenia nie powodują ryzyka poważnej awarii zarówno na 

etapie realizacji jak i eksploatacji. 

Technologia wykonania robót budowlanych związanych z projektowanym przed-

sięwzięciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie re-

alizacji inwestycji. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych 

będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały, przejściowy i całkowicie odwracalny.  

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji 

Budowa kanalizacji deszczowej nie należy do skomplikowanych inwestycji. 

Białystok, 17.02.2016 r. 

 

Projektant: Opracował: 

 

mgr inż. Violetta Chańko 
upr. nr BŁ/192/01 

mgr inż. Marek Bałdak 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy kanalizacji deszczowej 
w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej 

na terenie kolejowym 
 

1. Podstawa opracowania  
 

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa. 

1.2 Protokół z narady koordynacyjnej w PODGiK Białystok. 

1.3 Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej. 

1.4 Aktualna mapa w skali 1:500. 

1.5 Pomiary uzupełniające i wizja w terenie. 

1.6 Projekt drogowy (wg. oddzielnego opracowania Z. Bieryło). 

1.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, 

wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budowa kanału deszczowego odwadniającej ul. 

Sokólską i sąsiednie, na terenie kolejowym, w Czarnej Białostockiej na działkach o nr 

geod. 1594/14. 

Opracowanie obejmuje: 

− budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 52 m. 

Pozostała część projektowanej kanalizacji (teren gminny) znajduje się w odrębnym 

opracowaniu. 

3. Stan istniej ący 

Rejon inwestycji stanowi pas kolejowy linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kużnica 

Białostocka w km 199,7 – 199,8. Teren porośnięty jest głównie trawą, występują też 

drzewa i krzewy, stanowi on pobocze linii kolejowej. Na terenie inwestycji jest też rów 

odwadniający, do którego zostaną odprowadzone wody opadowe. Projektowana 

inwestycja nie przecina torów ani nasypu kolejowego. Teren jest własnością Polskich 

Kolei Państwowych SA., Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa. 

Istniejące uzbrojenie: 

Brak uzbrojenia w rejonie projektowanej inwestycji. 
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Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono następujący stan gruntu: 

W rejonie projektowanej kanalizacji pod warstwą gleby występują piaski drobne i 

średnie. 

Wilgotność gruntu – warstwy wierzchnie mało wilgotne, głębiej wilgotne. 

Stwierdzono występowanie wody gruntowej, przewiduje się pompowanie wody z 

wykopów. 

4. Opis rozwi ązań projektowych  

Zaprojektowano kanalizację deszczową o następujących parametrach: 

- kanał Φ315/300 mm PVC lite/PEHD, SN8: L=52,5 m, 

- separator zintegrowany z osadnikiem, Φ1200 mm: 1 szt., 

- wyloty, typowe wg. KPED 02.16: 2 szt. 

 

a) Kanały uliczne 

Projektowane kanały należy wykonać z rur: 

a) PVC lite typ „S” (o sztywności obwodowej SN 8) o ściankach jednorodnych (bez 

warstwy spienionej), połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę 

gumową, 

b) PEHD strukturalnych niekarbowanych, o sztywności obwodowej SN8, 

połączeniach kielichowych/spawanych łączonych na uszczelkę gumową. 

Kanały ułożyć na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Spadki i długości 

projektowanych kanałów podano na profilu i planie sytuacyjnym. 

 

b) Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji zostaną doprowadzone do: 

− istniejącego  rowu odwadniającego na terenie kolejowym. 

 

c) Separatory 

W celu oczyszczenia wód deszczowych zaprojektowano separator lamelowy 

zintegrowany z osadnikiem typoszeregu ESL-H  firmy Ecol-Unicon. Należy zastosować 

dobrane typ separatora lub równoważny. Szczegóły wg. rys. 5. 
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c) Wyloty 

Zaprojektowano dwa wyloty typowe wg. KPED nr 02.16, dla średnicy 315 mm. Dno i 

skarpy wokół wylotu umocnić brukiem w zaprawie cementowej. Nie przewiduje się 

zmiany rzędnych dna rowu. szczegół wg. rys 4. 

5. Zagadnienia własno ści gruntów i zadrzewienia 

Działka nr 1594/14 stanowi własność Polskich Kolei Państwowych SA., Centrala  

ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa. 

Lokalizacja sieci kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa 

własności i uprawnień osób trzecich. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej i nie jest objęty ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego. Zachodzi 

konieczność wycinki drzew (wg. załącznika nr 1): 

- wierzba – 5 sztuk. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, ale 

wręcz przeciwnie będzie miała na nie pozytywny wpływ. Wody opadowe z ul. Sokólskiej 

i sąsiednich zostaną doprowadzone do rowów odwadniających na terenie kolejowym, 

po oczyszczeniu w separatorach. 

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały 

charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. 

7. Sposób wykonywania robót budowlanych 

7.1. Wykopy i zasypka przewodów 

Wykopy pod projektowaną sieć w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać ręcznie jako szalowane, a na pozostałych odcinkach mechanicznie jako 

szalowane. Do szalowania wykopów użyć szalunków ściennych skrzyniowych. 

Krzyżujące się uzbrojenie podziemne występujące nad kanałem podlega 

zabezpieczeniu przez podwieszenie. Z uwagi na brak rzędnych powykonawczych 

istniejących przewodów należy przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać 

odkrywki w celu dokładnej lokalizacji i zagłębienia. 

Urobek z wykopów podlega częściowej wymianie. Wykopy należy zasypać gruntem 

piaszczystym – rodzimym lub dowiezionym. Wykopy należy zasypywać warstwami 30 
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cm i dokładnie zagęszczać mechanicznie poszczególne warstwy, zwracając szczególną 

uwagę na zagęszczanie przy studzienkach. 

Wykopy na czas realizacji kanałów należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowaniem oraz oznakować zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas budowy. 

8. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez 

kierownika budowy z uwagi na to, iż występują roboty wymienione w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

9. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na 

których jest projektowana inwestycja, nie wpłynie to na ograniczenie zabudowy działek 

sąsiednich oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich. 

Oddziaływanie inwestycji będzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało 

charakter krótkoterminowy, przejściowy i całkowicie odwracalny. 

Przedsięwzięcie może stanowić uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich 

nieruchomości w fazie realizacji w postaci wzmożonego ruchu i trudności 

komunikacyjnych, po jej zakończeniu inwestycja nie będzie generować żadnych emisji. 

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu. 

Jakkolwiek prace budowlane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (600 – 

2200), a urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, nie będą w miarę możliwości, 

pracować równocześnie. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie w sposób 

ponadnormatywny oddziaływać na środowisko, oraz nie zostaną przekroczone 

dopuszczalne normy hałasu w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. 

Planowana inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami i nie 

przyczyni się do kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na 

obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób transgranicznie oddziaływać na po-

szczególne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak występowania 

emisji, która mogłaby przedostawać się poza granice kraju wyklucza całkowicie 

możliwość transgranicznego oddziaływania. 
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Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji prawdopodobieństwo 

wystąpienia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko nie występuje. 

 

Białystok, 17.02.2016 r. 
 

Opracował:  Projektant : 
 

mgr inż. Marek Bałdak mgr inż. Violetta Chańko 
upr. nr BŁ/192/01 
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Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych: 

- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót  

Zakresem opracowania objęto budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. 

Sokólską i sąsiednie, na terenie kolejowym, w Czarnej Białostockiej na działkach o nr 

geod. 1594/14 – obręb Czarna Białostocka. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

− budowa kanalizacji deszczowej. 

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

− budowa kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

W rejonie projektowanej kanalizacji nie występuje uzbrojenie techniczne. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

− budowa kanalizacji w głębokich wykopach, 

− transport i montaż ciężkich elementów. 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywa ń zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ąpienia.  

Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

− wykopy pod roboty wod-kan. – możliwość wpadnięcia do nich pracownika lub osoby 

postronnej, zasypanie lub utonięcie w głębokim wykopie, 

− rozładunek elementów kanalizacji – możliwość przygniecenia pracownika, 



− wykonywanie robót w pobliżu czynnych kabli i słupów energetycznych – możliwość 

porażenia prądem. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Pracownicy przed przystąpieniem do robót ziemnych powinni być przeszkoleni i 

pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w 

sąsiedztwie czynnych urządzeń podziemnych. 

Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robót ziemnych i 

drogowych. 

Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym powinni posiadać odpowiednie 

kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 

Przy wykonywaniu robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego należy zachować 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych. 

Początek wykopów liniowych pod kanał należy zabezpieczyć usypaną poprzecznie 

pryzmą ziemi pochodzącą z wykopu. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenie zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na 

wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 

Wszelkie głębokie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) 

przed dostępem osób postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i światła 

ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, kablami 

telekomunikacyjnymi, gazociągami  prowadzić ręcznie pod nadzorem kierownika budowy.  

 

PODSUMOWANIE: 

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przez 

kierownika budowy z uwagi na to, i ż wyst ępują roboty wymienione w Rozporz ądzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.):  



− robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych (§6 pkt. 10). 

Białystok, 17.02.2016 r. 
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