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SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

| - Czes$¢ opisowa

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

Il - Czes$¢€ rysunkowa

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny - skala 1:10000,

Rys. nr 1—- Projekt statej organizacji ruchu - skala 1:500,



OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem,

« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

« badania geotechniczne podioza gruntowego,

e pomiary wysokosciowe,

e Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehAstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania,

e Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie.

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu na ul. Mysliwskg w Czarnej

Biatostockiej. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczehstwa ruchu drogowego.

3 STANISTNIEJACY, DANE RUCHOWE
3.1 Stan istniej gcego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w potudniowo — wschodniej czeéci Czarnej Biatostockiej. W chwili
obecnej istniejgca ulica posiadajg nawierzchnie gruntowg bez systemu odwodnienia (wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo na przylegle posesje). Stan techniczny przedmiotowej ulicy jest bardzo zty.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

 linie energetyczne doziemne i napowietrzne,

» wodociag,

» kanalizacja sanitarna,

+ linia teletechniczna doziemna.
3.2 Dane ruchowe

Natezenie ruchu projektowanej ulic w stanie istniejgcym jest stosunkowo nieduze i zwigzane gtéwnie

z obstugg budynkoéw jednorodzinnych oraz cmentarza. W wigkszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim

odsetkiem pojazdow ciezarowych.

4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1 Zalozenia projektowe

ul. Mysliwska, ul. Jezynowa

e klasa drogi-L,

«  predkosc¢ projektowa — Vp = 30 - 40 km/h,
o szerokos¢ jezdni—5,5m,

e szerokos¢ chodnikéw — 2,0 m,

e szerokos¢ opaski— 1,0 m,

ul. KD26D, ul. KD27D
e klasa drogi-D,




«  predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h,
o szerokos¢ jezdni—5,0 m,

e szeroko$¢ chodnikéw — 2,0 m,

ul. KD28D, ul. KD29D, ul. KD30D

e Cigg pieszo-jezdny,

e szerokos¢-5,0 m,

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej drogi bedzie zapewnione poprzez rowy drogowe, kanalizacje deszczowa oraz
studnie chtonne. W przypadku konieczno$ci zostang wykonane wpusty drogowe z przykanalikami i wylotami do
rowow drogowych oraz inne elementy zapewniajace sprawne odprowadzenie wod z jezdni projektowanych ulic.
5 ORGANIZACJA RUCHU

Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykle. Na ulicy Jezynowej zaprojektowano progi wyspowe i w ich
obrebie ograniczono predkos¢ do 20 km/h. Na ul. KD28D, KD29D, KD30D projekt zaklada zakaz
zatrzymywania sie.

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruc hu pokazano narys. nr 1.

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:

e o0znakowanie skrzyzowan, strefy ograniczenia predkosci i zatok postojowych.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakow pionowych:
e znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach
drogowych pionowych,
e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg Instrukciji
0 znakach drogowych pionowych,
* znaki pionowe projektowane wg odrebnego opracowania firmy ,Drogowiec Sp. z 0.0."pokazano poprzez
ich podkolorowanie, podanie oznaczen wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych oraz pomaranczowe
tto,

« znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekreslone.

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw srednich w Il klasie odblaskowosci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Wykaz znakéw projektowanych:

Symbol znaku | 1l0$¢ [szt.]
A-7
A-1lla
B-33
B-36
D-1
D-2
D-4a
D-18
D-18a
T-1
T-29
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tabliczka :
2 stanowiska
tabliczka:
droga 3
wewnetrzna
tabliczka:
nazwa ul.

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuije:
e o0znakowanie przejazdu pieszo-rowerowego.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw poziomych:

« znaki poziome istniejgce pokazano jako zielone,
* znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Wykaz znakéw projektowanych:

Symbol znaku
P-4 8m
P-20 58 m
P-24 2 szt

Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organiz acji ruchu
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest 111-1V kwartat 2020r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukonczeniu rob6t drogowych.
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