OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej,
wchodzacym w skiad dokumentacji budowy ulic na osiedlu "Pierekaty" w Czarnej
Biatostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Debowej, Grabowej i Swierkowej.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
b) Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

c) Informacje uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. o istniejacych sieciach

energetycznych

d) Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.

e) Robocze ustalenia zakresu robdét z PGE Dystrybucja S.A.
f) Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi
g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w I kwartale 2020 r.

3. Zakres projektu

= przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych komunalnych SN

kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu

= przebudowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn komunalnej

kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
= demontaz stupoéw oraz zbednych odcinkoéw linii energetycznych,
= zabezpieczenie istn. linii kablowych rurami ostonowymi dzielonymi HDPE.
Ww. zakres robdt zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowej.
Wszystkie przebudowywane linie energetyczne nn sg wifasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. i s eksploatowane przez ww. zakfad.
Zgodnie z uwagq zawartg w uzgodnieniu zmianie ulegty kierunki kabli:

e KS4: Polanka - Pierekaty od R07-1343 do ZKSN07-1216

e KS5i KS6: Polanka — Zamczysk od ZKSN07-1238 do ZKSN07-1218
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4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od
podanych w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i jakos$ciowych - wyfacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze
co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty =z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatow, wyrobdw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z

ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu
lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przykfadowy wybodr, ktéry
powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentaciji.

5. Przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych SN

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany
lokalizacyjne i wysokosciowe) przewidziano przebudowe kablowych sieci
elektroenergetycznych SN (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

Zaprojektowano budowe nowych odcinkédw zastepczych na odcinkach
kolizyjnych oraz przetozenie istniejgcych odcinkow linii kablowych.

W miejscu skrzyzowania istniejgcego kabla energetycznego z projektowang
jezdnig przewidziano zatozenie ostony rurowej typu HDPE.

6. Przebudowa napowietrznych linii nn

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewidziano przebudowe kolizyjnych odcinkéw istniejacej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej komunalno - oswietleniowej nn. Przebudowane odcinki s
wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSn.

Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgczonych rysunkach.

W przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejgcy ukfad potgczen.
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7. Rozwigzania projektowe

7.1. Roboty kablowe

Kable nn ukfada¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m; kable SN na gtebokosci
0,8m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable nalezy uktadac linig falistg w
sposOb wykluczajacy uszkodzenie.

Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy
prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnolegtym ukfadaniu dwoch linii
kablowych. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez

rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i
szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nn) lub
czerwonym (kable SN). Grubos$¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm. Folia powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm. Szerokos$¢ pasa foli nie moze by¢
mniejsza niz 0,2m (przyjeto 0,4m). Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerokos$¢ rowu
kablowego jest wieksza niz szerokos$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii

powinny wystawacé poza krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie po obu stronach.

Ostony rurowe dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. Pod jezdniami
przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Typ i dtugo$¢ poszczegdinych oston
rurowych podano na rysunku. Istniejagce kable energetyczne w miejscach
nowoprojektowanej jezdni nalezy zabezpieczy¢é rurami ostonowymi dwudzielnymi
typu HDPE. Wszystkie przepusty zabezpieczy¢ na obu koncach dtawnicg czopowg
(gniazdowym wkiadem uszczelniajagcym) zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A. Zaprojektowano dtawice dwudzielne, wykonane z polietylenu o odpowiedniej

elastycznosci. Dtawnice nalezy dobraé na podstawie $rednicy wewnetrznej rury.

Miejsca montazu projektowanych muf kablowych oznaczy¢ za pomocg
specjalnych znacznikéw kulistych w kolorze czerwonym, instalowanych w ziemi nad
punktem charakterystycznym. Projekt przewiduje montaz znacznikéw
programowalnych (programowanie za pomocgq lokalizatora) zgodnie ze standardami
PGE Dystrybucja S.A. Znaczniki winny umozliwia¢ wgranie informacji o

indywidualnym cyfrowym numerze identyfikacyjnym oraz danych opisujgcych obiekt
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znajdujacy sie pod ziemig (np. rzedne posadowienia, dane obiektu itd.).
Programowaniem znacznikéw na mufach kablowych zajmie sie PGE Dystrybucja S.A.

Oznaczniki linii kablowych zastosowac zgodne z zaleceniami Gestora sieci za
pomocyg trwatych oznacznikéw nakfadanych na kabel na jego catej dtugosci co 10m.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy ztgczu, przepustach kablowych oraz na
stupie linii napowietrznej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy,
zawierajace miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla, potgczenie od...do, dtugosg,
rok utozenia, znak uzytkownika.

Oznaczenia i opisy kabli SN:

e KS4: Polanka - Pierekaty od R07-1343 do ZKSN07-1216
e KS5 i KS6: Polanka - Zamczysk od ZKSN07-1238 do ZKSN07-1218

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed witaczeniem ich do
sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie ukfadania
powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez

upowaznionego pracownika Witasciciela sieci.

Projektant dopuszcza nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii, ktdrych
likwidacja jest utrudniona i nieoptacalna (za zgoda uprawnionego Przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A.). W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki
powinny by¢ wykazane jako nieczynne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
(branzy drogowej) oraz oceny warunkéw gruntowych. W przypadku koniecznosci
utozenia kabla przed wykonaniem docelowego uksztattowania terenu gtebokosc
utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych o projektowanych rzednych

terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy drogowej.
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W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome

projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:
- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
- 0,5 m od rurociggow Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggdéw gazowych stalowych.

linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

7.2. Przebudowa linii napowietrznych nn

Projektowang przebudowe istniejgcej linii napowietrznej wykona¢ wykorzystujac
zerdzie wirowane typu E. Linie napowietrzne wykonac¢ zgodnie z albumami Lnni tom
I, tom II, Lnn tom I, LnNi - ENSTO.

Przekroje istniejacych przewoddw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w
terenie i informacji uzyskanych w PGE Dystrybucja S.A. Przed zakupem materiatéw
zwigzanych z przebudowa linii istniejacych (odgatezienia) zaleca sie potwierdzenie

ich parametrow w terenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
oceny warunkéw gruntowych oraz sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
docelowg niwelacjg realizowang w zakresie wykonawcy robdt drogowych.

Wszystkie stupy powinny byé w czesci podziemnej abizolowane.

Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemienia) faczyé na stupie z wykorzystaniem
koncowek kablowych.

Na stupach zgodnie z zatgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe)
zainstalowaé¢ odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnikdw nie powinna
przekracza¢c 10Q. W tych samych miejscach uziemi¢ przewody PEN linii
komunalnych. Do wykonania uziemien nalezy stosowa¢ uziomy pionowe
miedziowane, kute @~17mm. Plaskownik ocynkowany na stupach wirowanych
mocowac¢ za pomocg tasmy stalowej. Plaskownik pomalowac lub trwale oznaczyc¢

kolorem z6tto - zielonym.

Na koncach linii na przewodach przymocowac specjalne tabliczki z numerami

obwodow zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.
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W liniach projektowanych (nowych) nalezy zachowac istniejgce naprezenie
przewodow.

Na stupach wskazanych na Planie przebudowy sieci elektroenergetycznych
nalezy zamontowa¢ wysiegniki oraz oprawy osSwietleniowe wykorzystane z
demontazu. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem instalacyjnym gG 6A. Zasilanie

oprawy wykonac¢ przewodami izolowanymi YDY 2x2,5.

Do niniejszego projektu dotgqczono ,Tabele montazowa linii napowietrznych nn”.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejagcym systemem ochrony
dodatkowej (ochrona przy uszkodzeniu) w sieci nn jest samoczynne wyigczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN.

Do wykonania uziemien nalezy stosowaé¢ uziomy pionowe miedziowane, kute
@~17mm. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziom
rozbudowac o kolejne uziomy pionowe. Nowe uziomy przed zasypaniem podlegajq
odbiorowi przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku wszystkich nowych linii nn Wykonawca winien przeprowadzic¢
pomiary skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary i
przeglady powinny by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby oraz zostac

potwierdzone pisemnymi protokotami.

9. Wytyczne realizacji

e Projektowane roboty elektryczne wykonywaé w terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulic. Wykonywanie robét wymaga Scistej koordynaciji z

pozostatymi wykonawcami branzowymi.

e Projektowane przebudowy wykonywaé réwnolegle z robotami zwigzanymi z

niwelacjq terenu wg projektu drogowego.

e Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robot drogowych) przywroci¢c do

stanu pierwotnego.

e Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.
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W przypadku, gdy czesc¢ istniejacych kabli opisano na rysunku jako nieczynne,
zapis ten nie zwalnia wykonawcéw od prowadzenia robdét w poblizu kabla z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Istniejgce linie energetyczne mozna
uzna¢ za nieczynne dopiero po potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby
PGE Dystrybucja S.A.

e Linie kablowe nie zdemontowane, nalezy opisa¢ na geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej jako nieczynne.

e Wszystkie projektowane roboty wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu prac w poblizu
istniejgcego uzbrojenia.

e Czas i okres wytaczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢ do

niezbednego minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE

Dystrybucja S.A.

e Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie
utracity wartosci uzytkowej nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE
Dystrybucja S.A.

e Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie
nadajace sie do powtdrnego uzycia nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy

robot zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

e Trasy projektowanych linii wytyczy¢é geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE
oraz aktualnymi wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

e Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowac¢ sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikow oraz oséb postronnych. W
szczegolnosci, przebudowe linii wykonywac po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odtaczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac.

Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tadma ostrzegawcza.

e Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie

z instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania
wyrobu lub materiatdow danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy
wybdr, ktéory powinien posiadaé cechy (parametry techniczne, wyglad
wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie innych producentéw materiatow (rédwnowaznych), pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych - wytgcznie za
zgodq Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
uzgodnieniu zmian w PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty =z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie

zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Prace zanikowe na kablach, zwigzane z budowg uziemien oraz budowy

ustojow stupéw podlegaja odbiorowi przez uprawnionego pracownika
PGE Dystrybucja S.A.

Nalezy zastosowalé sie do uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz do

uwag zawartych w projekcie budowlanym.

10. Uwagi koncowe

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do
niniejszego projektu.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i
urzadzen poniesie wykonawca.

Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robdt”, ,Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”.
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e Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy

kabli, osprzet itp.) zostat uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym
Biatystok Teren.
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