
PRZEKROJE NORMALNE
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
ul. Brzozowa

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm
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opaska chodnik
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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+92%
1:1,5(1:1)

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

10 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

10 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
ul. Brzozowa

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
wyniesienie na łuku ul. Brzozowej
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wyniesiona nawierzchnia jezdni
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15

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

25 cm
krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Świerkowa

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

250 250

2%2% 0

15

550

PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Dębowa, Jesionowa
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Klonowa, Grabowa
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
skala 1:100
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obrzeże betonowe
6x20cm

granica pasa
drogowego

obrzeże betonowe
8x30cm

chodnik

krawężnik betonowy
15x22 cm najazdowy
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krawężnik betonowy
15x30 cm

zjazd
kostka czerwona

10
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krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

9%
0+4 2%

±5%

B-B
skala 1:50

858

kostka betonowa - czerwona - 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR - 15cm

+5+132%

121szer. zmienna

szer. zmienna

+15

obrzeże betonowe
6x20cm

opaska

15

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

Budowa ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedlu Pierekały
w Czarnej Białostockiej

Przekroje normalne

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA:
mgr inż. Łukasz Milewski
PDL/0098/POOD/11
PDL/BD/0030/12
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BURMISTRZ GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
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DROGOWA:
mgr inż. Piotr Jakubecki
PDL/0037/POOD/10
PDL/BD/0131/10

DROGOWA:
mgr inż. Paweł Sietejko
PDL/0103/POOD/12
PDL/BD/0017/13

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Piotr Zajkowski
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8777 140140
skos najazdowy wyniesienie na łuku ul. Brzozowej skos najazdowy
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NAWIERZCHNIA WYNIESIONA NA ŁUKU ul. BRZOZOWEJ
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C 12/15 (B15)

- 5cmkostka betonowa grafitowa
podsypka cem. piaskowa 1:4

- 25cm

- 8cm
- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR
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D-D
skala 1:20

2% 1

- 5cm

płytki o fakturze rozpoznawalnej
przez niewidomych (nie wykonywać
na zjazdach publicznych)

- 5cm

podsypka piaskowa

max. 6%
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podsypka cementowo-piaskowa
krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
- 5cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR

- 10cm
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- 6cmkostka betonowa szara
podsypka piaskowa

- 10cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR

- 4cm

E-E
skala 1:20
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- 5cm

płytki o fakturze rozpoznawalnej
przez niewidomych

- 5cm

podsypka piaskowa

max. 6%
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podsypka cementowo-piaskowa
krawężnik betonowy 15x30 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
- 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR

- 11cm

6
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- 6cmwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego
układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 10cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR
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warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym  *1 - 10cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 - 10cm

A

chodnik
kostka szara

chodnik
kostka szara

zjazd publiczny
naw. z kostki bet.
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ZJAZD PUBLICZNY
skala 1:100

obrzeże betonowe
6x20cm

krawężnik betonowy 15x30cm
(światło 10 cm)A

krawężnik betonowy 15x22cm
typu najazdowego (światło 4 cm)
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krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

A-A
skala 1:50

200

2%max ±5%

2*-dł. zmienna

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR

- 20cm

obrzeże betonowe
8x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym  *1 - 15cm
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ciąg pieszo - rowerowy

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

25 cm

opaska

pobocze
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płytki o fakturze rozpoznawalnej
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krawężnik betonowy 15x30cmkrawężnik betonowy 15x22cm
typu najazdowego

100 100400

RAMPA NA SKRZYŻOWANIACH
ZWYKŁYCH

skala 1:100
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RAMPA NA WYNIESIONYM ŁUKU
ul. BRZOZOWEJ

skala 1:100
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kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 10 cm

UWAGA:
*1 - warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym C1.5/2.0 wykonać na odcinkach:
- ul. Brzozowa - km 0+450,00 - km 1+000,00
- ul. Świerkowa - km 0+000,00 - km 0+150,00
- ul. Dębowa - km 0+000,00 - KPT
- ul. Klonowa - km 0+000,00 - KPT
- ul. Jesionowa - km 0+000,00 - KPT
- ul. Grabowa - km 0+000,00 - KPT
2*- Długość, szerokość oraz spadki poprzeczne analizować
zgodnie z rys. "PZT"

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 10 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 10 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 10 cm

chodnik
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obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

6%

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm

- 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym  *1

nasyp N1

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
CNR

- 22cm
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DODATKOWA JEZDNIA DO OBSŁUGI
PRZYLEGŁYCH POSESJI NA DZ. NR 143

wzdłuż ul. Brzozowej
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kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym *1 22 cm
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1:1,5(1:1)
1:1,5(1:1)
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krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

-4,5

8 250 8

1:1,5(1:1)
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obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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kostka betonowa bezfazowa
podsypka cem. piaskowa 1:4

- 15cm

- 8cm
- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

CIĄG PIESZO ROWEROWY NA DOWIĄZANIU
DO OPRACOWANIA FIRMY BIPRO

przy ul. Brzozowej

C
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krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

0+4 2%
±5%

C-C
skala 1:50

8

kostka betonowa - czerwona - 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR - 15cm
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PRZEKRÓJ DOJAZDU DO POSESJI
NA SKRZYŻOWANIU UL. DĘBOWEJ I GRABOWEJ
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kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm

i%
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kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym  *1 22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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