OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawczych branzy elektrycznej,
wchodzacym w sktad dokumentacji projektowe] budowy ulic na osiedlu "Pierekaty" w
Czarnej Biatostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Debowej, Grabowej 1

Swierkowej wraz z infrastruktura techniczna.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane 1 uzgodnienia branzowe
b) Warunki techniczne Urzedu Miejskiego w Czarnej Biatostockiej

¢) Informacje uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. 1 Urzedzie Miejskim w Czarne;j

Biatostockiej o istniejacych liniach energetycznych
d) Robocze ustalenia zakresu robot z Urzedem Miejskim w Czarnej Biatostockiej
e) Obowigzujace przepisy, aktualne normy 1 katalogi

f) Projekt wykonawczy ,,Budowa ciggu pieszo — rowerowego wraz z budowg linii
oswietlenia ulicznego na odc. od ul. Koscielnej do osiedla Pierekaly na dziatkach o nr
geod. gruntu: 126, 1594/1, 1594/13, 1583/8, 1581/4, 1594/2, 1587 - obreb 44 Czarna

Biatostocka jednostka ewidencyjna gm. Czarna Biatostocka”

g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w I kwartale 2020 r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa nowej kablowej linii o$wietleniowej oraz
przestawienie w nowej lokalizacji projektowanych shupdéw oswietleniowych oraz
przetozenie projektowanego kabla o$wietleniowego ujetych w dokumentacji projektowe;j
,Budowa ciggu pieszo — rowerowego wraz z budowg linii o$wietlenia ulicznego na odc.

od ul. Koscielnej do osiedla Pierekaty na dzialkach o nr geod. gruntu: 126, 1594/1,
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1594/13, 1583/8, 1581/4, 1594/2, 1587 - obreb 44 Czarna Biatostocka jednostka
ewidencyjna gm. Czarna Biatostocka”.
4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane s3 nazwy wilasne,
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jako$ciowych oraz po speknieniu
warunkoéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody
Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatow, wyrobéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtlasne

ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow 1 elementdw, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatow danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktory powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w

dokumentacji.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod
warunkiem wykonania powtornych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z normg) wynikdéw nat¢zenia oswietlenia oraz wspotczynnikow. Powyzsze

obliczenia musza zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

5. Oswietlenie drogowe

5.1. Istniejace linie i urzadzenia

Przy przebudowywanych ulicach istniejg napowietrzne linie oswietleniowe (oprawy
sodowe, stupy zelbetowe 1 wirowane).

Prace demontazowe napowietrznej linii o§wietleniowej (przestawienie slupa 1

przewieszenie przewodoéw oswietleniowych) na przedstawionym zakresie robot ujeto w

oddzielnej dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy sieci elektroenergetycznych.
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Istniejace linie 1 urzadzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym. Na

ww. rysunku zaznaczono (przekreslono) linie 1 urzadzenia przeznaczone do demontazu.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace
si¢ do powtornego uzycia bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja nalezy zutylizowaé na
koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Pozostate materiaty nalezy protokolarnie przekaza¢ dla Inwestora.

5.2. Projektowane linie oswietleniowe

Nowoprojektowana kablowa linic o$wietleniowa w ciagu ulicy Swierkowej
zasilono z istniejacego obwodu wychodzacego z szafki oswietleniowej zlokalizowanej
przy ulicy Swierkowej/Debowej, z najblizszego stupa linii napowietrznej (stup nr 16) w
ciagu ul. Swierkowe;.

Projektowang kablowg lini¢ oswietleniowg w ciggu ulicy Brzozowej powigzac z
istniejgcg szafkg o§wietleniowq zlokalizowang przy ul. Brzozowe;.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz nie wymaga si¢ zwigkszenia
mocy przytaczeniowej. Prady 1 typy zabezpieczen poszczegdlnych obwodoéw pozostaja

bez zmian.

5.3. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1 - Wybor kias
oswietlenia, ulice Swierkowq i Brzozowg (na odcinku objetym niniejsza dokumentacija
projektowq), po uzyskaniu informacji od Projektanta branzy drogowej o przewidywanym
strumieniu ruchu pojazdow, a takze ze wzgledu na wystepujace strefy konfliktowe i1
ztozono$¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrow oswietleniowych przyjeto
klase oswietlenia S3. Dla tej klasy minimalna S$rednia warto$¢ natgzenia oswietlenia
powinna wynosi¢ minimum 7,5 Ix, a minimalna warto$¢ uzyteczna natezenia oswietlenia
powinna wynosi¢ minimum 1,5Ix. Wedlug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane

oswietlenie spetlni powyzsze kryteria. Spelni rowniez wymagania dotyczace oswietlenia
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chodnikéw, dla ktérych przyjeto klasg o$wietlenia S4. Dla tej klasy minimalna $rednia
warto$¢ natezenia oswietlenia powinna wynosi¢ minimum 5 1x, a minimalna warto$¢

uzyteczna natgzenia o§wietlenia powinna wynosi¢ minimum 11x.

Obliczenia o$wietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie

5.4. Projektowane latarnie oswietleniowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Burmistrza Czarnej
Biatostockiej w projekcie przewidziano montaz nowych stupdéw stalowych ocynkowanych
wysokosci  10m z wysiegnikiem pojedynczym dlugosci 1,5m (wysokos$¢ zamocowania
oprawy na wysokosci 10m) . Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikow jezdni gldwne) (w
swietle) musi wynosi¢ minimum 0,5m. Lokalizacja projektowanych slupéw zachowuje
skrajni¢ drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikow, w tym przez osoby

niepelnosprawne.

We wnekach stupow zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 5-zylowych. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2.5
mm?lub YDY 2x2,5 mm?>.

Do o$wietlenia drogi zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie
ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla komory optycznej 1 zasilacza, z kloszem ptaskim,
szklanym odpornym temperaturowo. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku,
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢c 60 mm. Wymienny modut LED. Moc
calkowita oprawy max 48W, strumien s$wietlny oprawy min 5000 Im. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany pojedynczych modutow optycznych. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien byc
zainstalowany zasilacz umozliwiajacy redukcje strumienia Swietlnego w czasie w oparciu
o profile czasowe. Dodatkowo powinien by¢ wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigeciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci CE
producenta.
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Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono
za pomocg programu DIALux, stosujac oryginalne dane fotometryczne producenta

przyktadowej oprawy, przy zatozeniu wykorzystania opraw oswietleniowych typu LED.
Wymogi dotyczace zastosowanych opraw oswietleniowych typu LED:
- temperatura barwowa oprawy max. 4000°K
- wspotczynnik Ra min 70

- oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej),

- wydajno$¢ $wietlna min. 100lm z 1W po uwzglednieniu strat w ukladzie

optycznym i zasilaniu,

- uktady optyczne pozwalajace ksztattowac bryle fotometryczng w zaleznos$ci od

miejsca zastosowania

- oprawy zbudowane z materiatow tatwo przetwarzalnych (aluminium i szkto)
- stopien szczelno$ci uktadu optycznego 1 zasilajacego - IP66

- opraw odporna na promieniowanie UV

- ksztalt oprawy pozwalajacy na optymalne odprowadzenie temperatury

- pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia)
- wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej

- napigcie zasilania 230V 50Hz

- oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ wspodlpracy z zewngtrznym uktadem

sterowania,

- uktad zasilajacy panel LED ma zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepigciami o
napieciu 10kV,
- zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia:

przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapigciowe,

- budowa oprawy pozwalajaca na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu

zasilajacego,
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- wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie

pomiedzy ukladem zasilajagcym, a uktadem optycznym)
- deklaracje whasciwosci uzytkowych.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji §wietlnych przeprowadzono
za pomocg programu DIALux, stosujgc oryginalne dane fotometryczne konkretnych
opraw o$wietleniowych. Przyjete do obliczen oprawy stanowig przyktad, ktory spetnia
parametry techniczne 1 jakoSciowe okreslone przez Zamawiajacego. W projekcie podano
minimalne wartosci strumienia §wietlnego lampy oraz maksymalne warto$ci mocy opraw.
W przypadku zmiany typéw opraw Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
rownowaznosci pod wzgledem parametrow technicznych zaproponowanych opraw oraz
przedstawienia do akceptacji Inwestora kompletnych obliczen oswietleniowych dla
wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego

projektanta.

6. Ukfladanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m.
Nastepnie nalezy przysypac¢ warstwa rodzimego gruntu minimum 0,15m 1 przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm 1 szerokosci
przykrywajacej utozony kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siggac
co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szeroko$¢ rowu
kablowego jest wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Pod jezdniami
przepusty utozy¢ na gleboko$ci minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc firmowe

uszczelniacze (dlawice czopowe).

W przypadku uktadania przepustow pod jezdniami, nalezy wykonywac je metoda
przewiertu (urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne. W miejscach gdzie bedzie

rozbierana podbudowa jezdni lub w przypadku mozliwosci wystgpienia kolizji
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wysoko$ciowej z istniejagcym uzbrojeniem nalezy ulozy¢ rury w wykopie otwartym. W
kazdym przypadku wybdr metody ulozenia rury ostonowej powinien zosta¢ dobrany do
aktualnej sytuacji na placu budowy i1 mozliwosci technicznych w porozumieniu z
Kierownikiem robot drogowych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugo$ci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajace m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, polgczenie od ... do,
dlugo$¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowane kable w stupach 1 szafce
oswietleniowej  zabezpieczy¢ przed wilgocia przez zastosowanie palczatek
termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach 1 szafce o§wietleniowej pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed wilaczeniem ich do
sieci oswietleniowej. Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna
podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego

pracownika UM w Czarnej Biatostockie;.

7.Wykonanie potaczenia z napowietrzng linig oswietleniowa

Zgodnie z ustaleniami z UM w Czarnej Biatostockiej i PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, projekt przewiduje wprowadzenie projektowanego kabla
o$wietleniowego na istniejacy stup linii napowietrznej nn nr 16 w ciagu ul. Swierkowej
zgodnie z rysunkiem ,,Plan o$wietlenia drogowego™.

Na wyzej wymienionym stupie zgodnie z zatgczonym rysunkiem, przewidziano
instalacje odgromnika. Rezystancja uziemienia odgromnikéw na nowych stupach
energetycznych nie powinna przekracza¢ 10Q. Do wykonania uziemien nalezy stosowaé
osprzet: uziomy pionowe miedziowane, kute @ 17,2. Kabel nalezy wpina¢ do trzonu linii

za posrednictwem odgromnikdw.
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Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemieniem) laczy¢ na stupie z wykorzystaniem
koncowek kablowych.
Kabel na stupie linii napowietrznej ostoni¢ rurg HDPE sztywna odporng na

promieniowanie UV, a jej zakonczenie zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wilgoci.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci o$wietleniowe]
przewidziano przez samoczynne wylaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S).

Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy o$wietleniowe.

Stupy oswietleniowe wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono
na Planie oswietlenia drogowego. Uziemienia shupéw wykonaé sztuczne pionowe o
opornosci R<30QQ w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie uzyskania
dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania

zadanych wartos$ci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach o$wietleniowych zastosowano kable 5-zytowe (L1,
L2, L3, N, PE).

Projektowane oprawy oswietleniowe  zainstalowa¢ wykonane w II klasie

ochronnosci.

9. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetnialy one
zatozone wymagania techniczne i1 prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé

regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:
* Pomiary skutecznosci od porazen,

» Pomiary rezystancji izolacji,

» Konserwacja elementow korodujacych,

= Badanie hermetycznos$ci opraw oswietleniowych,
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= Regularna wymiana zrodet swiatta zgodnie z czasem zywotno$ci podawanym przez

producenta,

*  Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajacych zgodnos¢ wykonania z

wymaganymi parametrami,

*  Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych 1 stupdw,

» (Czyszczenie kloszy opraw o§wietleniowych,

» Usuwanie zwar¢ w liniach 1 oprawach,

*  Whycinanie gatezi drzew w obrgbie punktu Swietlnego

10.

Wytyczne realizacji

Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujace stupa do fundamentu

nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Stupy zlokalizowane poza chodnikiem (w zielencach) posadowi¢ tak, aby Sruby
byty ponad powierzchnig ziemi. Stupy montowane w chodniku posadowi¢ tak, aby
sruby znajdowaly si¢ ponizej nawierzchni.

Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.

Urzadzenia wymagajace =zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podigczone

zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta (DTR).

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac
recznie.

Czas 1 okres wylaczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. 1 ograniczy¢ do
niezb¢dnego minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary

nat¢zenia oswietlenia, skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiary

oporno$ci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej 1 standardowe
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przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow.
Przeglady 1 pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.
e Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywrédci¢ do stanu

pierwotnego.

e Nalezy zastosowaé si¢ do uwag zawartych w treSci uzgodnien zataczonych do

niniejszego projektu.

10. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i1 przepisami PBUE.

Roboty elektryczne powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robdt budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”. ]

Kompletna wielobranzowa dokumentacja projektowa zostala pozytywnie

uzgodniona w Urzedzie Miejskim w Czarnej Biatostockiej

Budowa ulic na osiedlu ,Pierekaty” w Czarnej Bialostockiej: Brzozowe]j, Jesionowej, Klonowej, Debowej,

Grabowej i Swierkowej wraz z infrastruktura techniczna.

PROJEKT WYKONAWCZY

Os$wietlenie uliczne -10-



