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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzacym
w sktad dokumentacji projektowej budowy ciggu pieszo — rowerowego wraz z niezbedna

infrastrukturg od ul. Ko$cielnej do osiedla Pierekaly w Czarnej Biatostockie;j.

2. Materiaty wyjsciowe
a) Projekt drogowy oraz danc i uzgodnienia branzowe,

b) Informacje uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. i Urzedzie Miejskim w Czarnej

Bialostockiej o istniejacych liniach energetycznych;
¢) Obowiazujace przepisy, aktualne normy i katalogi;

d) Inwentaryzacja w terenie wykonana w II kwartale 2018 r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa kompletnej kablowej linii o$wietleniowej w |
zwiazku z budowg ciggu pieszo — rowerowego wraz z niezbedng infrastrukturg od ul.

Koscielnej do osiedla Pierekaty w Czarnej Biatostockie;.

4. Uwagi ogodlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materialéw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wlasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody
Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyroboéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Koscielnej do osiedla Pierekaly w
Czarnej Bialostockiej.

PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenie uliczne -2-



J/W’w\‘

£

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materialow danego producenta lecz wskazanie na przykladowy wybér, ktéry powinien -
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w

dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod
warunkiem wykonania powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z normg) wynikéw natezenia i luminancji o$wietlenia oraz wspoélczynnikéw.
Powyzsze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego

projektanta.

5. Oswietlenie drogowe

5.1. Istniejace linie i urzadzenia

W poblizu budowanego ciagu pieszo - rowerowego znajduje si¢ istniejaca szafka
o$wictleniowa oraz napowietrzne linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia.

Istniejgce linie i urzadzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym.

5.2. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czesé 1 - Wybér klas
oswietlenia, dla ciggu pieszo - réwerowego od ulicy Koscielnej do osiedla Pierekaty (na
przedstawionym zakresie) przyjeto klase o$wietlenia S4. Dla tej klasy minimalna $rednia
warto$¢ nat¢zenia o$wietlenia ciggu pieszo - rowerowego powinna wynosi¢ minimum 5
Ix, a minimalna warto$¢ uzyteczna natezenia o§wietlenia powinna wynosié¢ minimum 11x.
Wg przeprowadzonych obliczen o$wietleniowych istniejgce o§wietlenie spetni wymagania

dotyczace o$wietlenia chodnikow i §ciezek rowerowych.

Obliczenia o$wietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.
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5.4. Projektowane linie oswietleniowe

Nowoprojektowang kablowa linie o$wietleniowg zasilono bezposrednio z
istniejgcej szafki o§wietleniowej ,,Ztoty Sek SOK-663.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz nie wymaga si¢ zwiekszenia
mocy przylaczeniowej istniejacej szafki oswietleniowej. Prady i typy zabezpieczen
obwodéw oswietleniowych w istniejacej szafce oswietleniowej pozostajg bez zmian.

Lini¢ zaprojektowano kablem pieciozylowym typu YKY 5x16. Szafke
oswietleniows, z ktdrej zasilana bedzie projektowana liniia o§wietleniowa wyposazyé w

nowe pole odejsciowe (w przypadku braku wolnego).

5.5. Projektowane latarnie o$wietleniowe

W niniejszym projekcie przewidziano montaz nowych stupéw stalowych
ocynkowanych wysokosci 6m bez wysiggnika (wysoko$¢ zamocowania oprawy na
wysokosci 6m). Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych
do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Odlegtos¢ zewngtrznych krawedzi stlupow od kraweznikow ciggu pieszo-
rowerowego (w Swietle) musi wynosi¢ minimum 0,2m. Lokalizacja projektowanych
stupéw zachowuje skrajnie.

We wnekach stupéw zainstalowa¢ typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do

kabli 5-zytowych. Zasilanie opraw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5
mm?lub YDY 2x2,5 mm>.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano oprawy oswietleniowe w II klasie
ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla komory optycznej i zasilacza, z kloszem plaskim,
szklanym odpornym temperaturowo. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku,
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Wymienny modut LED. Moc
catkowita oprawy max 20 W przy zasilaniu prgdem 760mA, strumien §wietlny oprawy
min 2400 Im. Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych moduléw optycznych.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W

oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz umozliwiajgcy redukeje strumienia
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swietlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo powinien byé wyposazony
w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawy musza posiadaé

deklaracje zgodnosci CE producenta.

Obliczenia oswietleniowe.dla poszczegdlnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono
za pomocg programu DIALux, stosujac oryginalne dane fotometryczne producenta

przykladowej oprawy, przy zatozeniu wykorzystania opraw o§wietleniowych typu LED.
Wymogi dotyczace zastosowanych opraw oswietleniowych typu LED:
- temperatura barwowa oprawy max. 4000°K
- wspétczynnik Ra min 70

- oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej),

- wydajno$¢ Swietlna min. 100lm z 1W po uwzglednieniu strat w ukladzie

optycznym 1 zasilaniu,

- uktady optyczne pozwalajace ksztaltowaé bryle fotometryczng w zaleznosci od

miejsca zastosowania

- oprawy zbudowane z materiatéw tatwo przetwarzalnych (aluminium i szklo)
- stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajacego - IP66

- opraw odporna na promieniowanie UV

- ksztatt oprawy pozwalajacy na optymalne odprowadzenie temperatury

- pozbawiona zewngtrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia)
- wykonane w II klasie ochronno$ci elektrycznej

- napiecie zasilania 230V 50Hz

- oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z zewnetrznym ukladem

sterowania,

- ukfad zasilajgcy panel LED ma zabezpieczaé zrodto Swiatla przed przepieciami o

napieciu 10kV,

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Kodcielnej do osiedla Pierekaly w
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- zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia:

przeciazeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe,

- budowa oprawy pozwalajaca na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajacego,

- Wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie

pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)
- deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych.

Obliczenia oswicetleniowe dla poszczegdlnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono
za pomocyg programu DIALux, stosujgc oryginalne dane fotometryczne konkretnych
opraw os$wietleniowych. Przyjete do obliczen oprawy stanowig przyklad, ktory spetnia
parametry techniczne i jakosciowe okreslone przez Zamawiajacego. W projekcie podano
minimalne wartosci strumienia $wietlnego lampy oraz maksymalne warto$ci mocy opraw.
W przypadku zmiany typow opraw Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
rownowaznosci pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz
przedstawienia do akceptacji Inwestora kompletnych obliczen o$wietleniowych dla
wszystkich wystgpujgcych sytuacji o$wietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego

projektanta.

6. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m.
Nastepnie nalezy przysypa¢ warstwa rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru nicbieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajacej utozony kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siegaé
co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szeroko$é rowu
kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy wtozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rGwnomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym.

Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe).
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W kazdym przypadku wybor metody ulozenia rury ostonowej powinien zostaé
dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy 1 mozliwosci technicznych w
porozumieniu z Kierownikiem robdt drogowych.

Kable ulozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwale -
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiescié
trwale napisy zawierajagce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do,
dtugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowane kable w stupach i szafce
oswietleniowej  zabezpieczy¢ przed wilgocia przez zastosowanie palczatek
termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach i szafce o$wietleniowej pozostawi¢ zapasy kabli dlugosei po ~1,5m.,

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normag PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do
sieci o$wietleniowej. Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna
podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego

pracownika UM w Czarnej Biatostockie;j.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci os$wietleniowe]
przewidziano przez samoczynne wylgczenie zasilania (w ukladzie sieciowym TN-C-S).

Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy o§wietleniowe.

Stupy wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na Planie
oswietlenia drogowego. Uziemienia shupéw wykonaé sztuczne pionowe o opornosci
R<30Q2 w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie uzyskania dostatecznej
wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zadanych
wartosci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach oswietleniowych zastosowano kable 5-zytowe (L1,
L2,L3, N, PE).

Projektowane oprawy oswietleniowe  zainstalowa¢ wykonane w II klasie

ochronnosci.

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Kogcielnej do osiedla Pierekaly w
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8. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

W celu utrzymania prawidlowego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spelniaty one
zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé

regularnie czynno$ci konserwacyjne, takie jak:

* Pomiary skutecznosci od porazen,

* Pomiary rezystancji izolacji,

* Konserwacja elementow korodujgeych,

* Badanie hermetyczno$ci opraw o$wietleniowych,

* Regularna wymiana Zrodet §wiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez

producenta,

* Wykonanie pomiaréw luminancji o§wietlenia sprawdzajacych zgodno$¢ wykonania z

wymaganymi parametrami,
* Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,
* Czyszczenie kloszy opraw o$wietleniowych,
* Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

* Wycinanie galezi drzew w obrebie punktu swietlnego

9. Wytyczne realizacji

e Podstawe stupa do wysokosei ok. 0,5m oraz $ruby mocujgce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Stupy zlokalizowane w zieleficach posadowi¢ tak, aby s$ruby byly ponad .
powierzchnig ziemi. Stupy montowane w chodniku posadowié tak, aby s$ruby
znajdowaly si¢ ponizej nawierzchni.

e Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.

o Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zostaé podlaczone

zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi producenta (DTR).

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Koscielnej do osiedla Pierekaly w
Czarnej Bialostockiej.
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W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywaé
recznie.

Czas 1 okres wyltaczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizacj¢ stupéw wytyczyé geodezyjnie. Wykonad
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
natezenia oswietlenia, luminancji, skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia
zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary oporno$ci instalacji uziemiajgcej i
standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami
z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione
osoby.

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdt drogowych przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.

Nalezy zastosowaé si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do

niniejszego projektu.

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Koécielnej do osiedla Pierekaly w
Czarnej Bialostockiej.
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10. Uwagi koncowe
e Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
e Roboty elektryczne powinﬁa wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.
e Opis techniczny jest integralng czgscig projektu.

e Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

OPRACOWAL:
inz. Rafat Michalczuk

\ﬁ// . J. W spec. sieci, instal. i urzadzen

PROJEKTANT;

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wraz z niezbedna infrastruktura od ul. Kodcielnej do osiedla Pierekaty w
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Czarna Bialostocka, Pierekaly

Czarna Bialostocka, Pierekaly
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ciag pieszo - rowerowy
Dane planowania
Lista opraw
Pola oszacowania
Ciag pieszo - rowerowy
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

DIALuUxX

07.08.2018

Edytor inz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

oW N -

.oom

A~
Strona 2



Czarna Bialostocka, Pierekaly

Profil ulicy

Ciag pieszo - rowerowy

Wspdiczynnik konserwagii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor inz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

07.08.2018

Ciag pieszo - rowerowy / Dane planowania

(Szerokosc; 2.500 m)

@
N 3)
: Y
)
I ] I I I3.15 m Y
—t — -
0.00 28.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP
Strumien Swietiny (Oprawa): 2400 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2400 Im
Moc opraw: 200w
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 28.000 m
Wysoko$é montazu (1): 6.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego: 5934 m
Nawis (2): -0.650 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m
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Czarna Bialostocka, Pierekaty

Edytor inz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

Ciag pieszo - rowerowy / Lista opraw

ZPS0O ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W llustracje o$wietlen
4000K SP (Typ 1) Znajdziesz w naszym \\\
Numer artykutu: 213230/4/SP katalogu oswietlen. S e

Strumien $wietiny (Oprawa): 2400 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2400 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekeyjny 1.000).

e
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Czarna Bialostocka, Pierekaly

DIALuUxX

07.08.2018

Edytor inz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

Ciag pieszo - rowerowy / Ciag pieszo - rowerowy / Zestawienie wynikow

2.50m
X . ) . 0.00
0.00 28.00m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 ) Skala 1:244
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Ciag pieszo - rowerowy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [X] Ein U1
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.26 3.65
Wartosci zadane wedtug klasy: ‘ >5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: e <
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Czarna Bialostocka, Pierekaly

DIALUX

07.08.2018

Edytor inz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

Ciag pieszo - rowerowy / Cigg pieszo - rowerowy / Izolinie (E)

[}
/
S ] 5 \ ~ - T250m
10

0.00

i ]

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [X]
7.26

28.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Emin [Ix] Emax [1x] Emin ! Em Emin / Emax’~
3.65 15 0.503 0.250
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" ODPIS

Bialystok, 2017-12-20

Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku
15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857439-424

PROTOKOE NR ZUDP.422.1558.2017

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jjednolity Dz2.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA OSWIETLENIOWA

PotoZonego w:
Miasto/Gmina: CZARNA BIALOSTOCKA-m.
L Obreb: Czarna Biatostocka ul.Fabryczna
Ulica/geodezyjny nr dziatki:1587;1594/2:1581/4
Whnioskodawca: (inwester/Projektant) BIURO PROJEKTOW »BIPRQ" GRZEGORZ CIURLA

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady
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Naradzie Koordyracyjnej przewodniczyt/a




