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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctobewych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbaiviazujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob&ymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem chodnika:
z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 x5 cm | obhéje:
- ptyty betonowe z wypustkami o wymiarach 35x35x5 cm
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytiohewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla piészyc
1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaid
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghke’L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje
W zaleznosci od wymiardw i ksztattu, roziia st nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,
C - piyta infuta,
D - ptyta naranikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.
2.2.2.0dmiany
W zalenaosci od technologii produkcji ptyty rozefia st odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielka i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych rozndia s gatunki plyt:
- gatunek | -G1,
- gatunek Il -G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03[6B
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalneppdéowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x8.@m gat. I
Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta piyta na stronie nie panej nascieranie powinna mégpodany w sposéb trwaly: znak wytworni,
symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorcze;.
2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania technice
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na tys wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

Rodzaj E
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Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Gruba¢
piyty a b C d piyty h, cm
A 35 - - -

50 min 5
B 35 17,5 - -

50 25 max 7
C 35 - 49,7 25
D - - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowyatdnowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt chis@wych betonowych
Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i koaivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzae Dopuszczalna wielkg
wad i uszkodzée

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklgstosé¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenig ograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dhugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie
Ptyty chodnikowe betonowe powinnydsktadowanegbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na pagdieryréwnanym
i odwodnionym. Plyty powinny liyposegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunidyty nalery ustawia na podktadkach
drewnianych oraz zabezpieé¢Zaawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1 Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych nalgy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku plyt dwuwarstwowych, gorngi€ralna) warstwa ptyt powinna byvykonana z betonu klasy B 30.
2.3.4.2Cement
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalestosowa cement portlandzki klasy niezskzej nk ,32,5” wg PN-B-
19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnalzgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw
Cement na podsypk do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagsjwymaganiom PN-
B-19701 [4].
Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpisskowej PN-B-
06711 [1].
Woda powinna bhyyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spiz pomochniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgminwania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagariéne pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe mogyc przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymakei projektowanej.
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Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich

warstwa nie powinna wystaw@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych giownania chodnika z ptyt chodnikowych betonowyadano w
SST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q®Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfa z gruntu rodzimego lub nasypowego powinnéwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wyméaganpodanymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie me by mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona
wodh, zag:szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odgczajaca

Jereli w dokumentacji projektowej przewidziana jeststiaa odsczajca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinna by
zgodne z warunkami oldlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtzapce i odcinajce”.
5.5. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowch

Plyty przy krawgznikach naley uklada w taki sposéb, aby ich gérna krediz znajdowata sipowyzej gornej krawdzi
krawneznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phypyaiednio dogjte naley uktada w jednym poziomie,
regulupc wysoka@¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Pyty chodnikowe uktadane przy adzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegoyalala zapravi cementowo-
piaskowd.

Piyty naley uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projest

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m pglak uktadd, aby spoiny rozszerzatesivachlarzowo. Plyty magby¢
przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny lktadane w odcinkach prostychic2acych sé przy wyciu trojkatéw
lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docir@mywWielkai¢ tréjkatéw dostosowanalezy do szerokéci chodnika i
promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekia@gcm. Szerokd spoin na tukach nie powinnady
wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydsamulone piaskiem na pefgrubacé piyty lub wypetnione
Zapraw cementowo-piaskoyy
5.7. Pietgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetiong zapravy cementow, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm.
Piasek naley zwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w agu 10 dni.

6. kontrola jakosci robé6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérneadania materialow przeznaczonych do budowy ckadni
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzedianmow tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktaéeie do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aalgrzeprowadZi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lubdmy, dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2. Spizamie ltéw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadie do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych palarykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03791 BN-
80/6775-03/03 [8].
6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do nghki@ chodnika z ptyt betonowych powinny obejmbdwazystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@vpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaa dokumentagjprojektove i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

— gtebokaici koryta:

— o0 szerokécido 3 m:x1cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:x 2 cm,

— szerokdci koryta:= 5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gri¢ido wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odcligiergrubdci podsypki nie mog
przekraczéa +1lcm.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgécinaykonania z dokumentagj
projektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzmlery w nastpujacy sposéb: na kale 200 mchodnika z phyt
betonowych naley zdja¢ 2 pltyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubdé podsypki oraz sprawdzukiad ptyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrici chodnika

Sprawdzenie réwrioi przeprowadzanalezy taty co najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziejhco 50 m chodnika. Dopuszczalny gnaé pod fat nie powinien przekraczdl,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelaciji, bionc pod uwag punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej nico 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wlgach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokon§walezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kele 150 do 300 M
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejhco 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowapegfilu wynosa
+0,3%.
6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagtiych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatly milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wynesi cm.
6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokm spoin nalgy przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugai okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kale 200 rfichodnika i zmierzenie ich szergkboraz wypeknienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\gmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0000Mymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapce;j,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskomajz z jej przygotowaniem,
— ulozenie phyt,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
— pielegnacg; przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarih@@ometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytiu. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Piyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykaia i odbioru.

©
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.




Szczegbtowe Specyfikacje Technicz

rieudowa cigu pieszo-rowerowego na osiedle Pierekaty w Czarnej
Biatostockiej

138




