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USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z usurnciem drzew i krzakéw.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z usuaciem drzew i krzakéw:
- drzewa

- krzewy
1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okseenia podstawoweazgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiigji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghke’1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw nalg stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniagmiah usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganinegj pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gaizie naley przewozt transportem samochodowym.
Gakzie nie nadage st na opat powinny hywywiezione z miejsca budowy i poddane utylizagjikoszt wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogéline” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usuaciem drzew i krzakdw obejmujvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienig,pn
karpiny i gatézi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasygaldie/ oraz ewentualne spalenie na miejscu ponssigio
wykarczowaniu.

Teren pod budogwrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéminnych miejscach wskazanych w
dokumentac;ji projektowej, powinien ®pczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwydane z usunciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawieggo.

Wycinkg drzew o wiiciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych dra@st przeznaczony do wbudowania w nasypy, teaégiyn
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé korzenie tak, aby zawagtoczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
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W miejscach nasypow teren nal@czyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gebokasci do 60 cm poriej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wikjem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Raslinnosé istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona daigesa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenierrellexdlinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaskwany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdigie s¢ w pasie robot ziemnych, powinnydwykarczowane, za wytkiem nasgpujacych
przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istmiej radna terenu w tym miejscu znajduje b najmnie;
2 metry od powierzchni projektowanej korony drdgbgpowierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawiomkrnasypami
powinny by $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchyierenu. Powssze odsfpstwo od ogodinej zasady, wymaggagj
karczowania pni, nie ma zastosowanizeligprzewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokaglenia skarpy wykopu przecinaggo st z terenem. W tym przypadku pnie powinny: bgiete rowno z
powierzchm skarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych gmiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zag:sci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QRxboty ziemne”.

Doly w obkbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzenienesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewedstawiajce warté¢ jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utradigj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne éiny przewidziane do ponownego sadzenia powinrfiaykopane z diy ostraznoscia, w sposob
ktéry nie spowoduje trwalych uszkodz@ nasfpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiqpo usurgtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniamyiera.

Jereli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewr, za pomog specjalistycznego spitzl, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta sgz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny Bysungte przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jereli dopuszczono spalaniestionosci usunétej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca nangdzek zadbé,
aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpikstzea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malgjiilymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w datagiimuszonym doptywem powietrza. Po zadzeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawiemayth s¢ czsci.

Jereli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przegzkqatowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien g§@o w miejsce
tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakwame przez bryniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny keyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy. diepozostatdci po spaleniu, za
zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinn§ bye uktadane w warstwach. #& warstwa powinna by
przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnahgrzykryta warstew gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdit po spaleniu nie magdhy¢ zakopywane pod rowami odwadr@ymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakei rob6t polega na wizualnej ocenie komplétaisungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetriadpowiednie wymagania okiene w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.Q8\@®nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove robét zwizanych z usurciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlakrzakéw - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\@6nagania ogéine” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

_Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotoéw po wykakeatych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robo6t obejmuije:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- usunkcie karpin,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy i poddanie ich utylizacji praerobienie gari na koe drzewra,
- zasypanie dotéw,
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuija.
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