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1. WSTEP
1.1 Dane ogdlne

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie "Elis" Witold Ciszewski ul. Handlowa 7 lok.
319 15-399 Biatystok

Bioragc pod uwage range, projektowang droge nalezatoby zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej posadowienia (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania, a nawet robét w przypadku stwierdzenia zagrozen i
koniecznoéci zastosowania alternatywnych metod i rozwigzan nieprzewidzianych w normach

przyjeta kategorie geotechniczng zgodnie z rozporzadzeniem nalezy zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, kidérych znajomosé jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie plancwarnej inwestycii.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace polowe.
2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane w dniu 05.08.2015 r. Zakres

prac oraz lokalizacje badan przekazat Zlecerniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.
Otwory badawcze zostaty wytyczone retodg domiarow prostokatriych w dowigzaniu
do statych punkidow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan

sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otwordw odczytane z mapy.
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Wykonano tacznie:

¢ 18 otworow geotechnicznych o glebokosci od 1,5m do 2,5 m p.p.t. ({aczny metraz:
36mb)
e pobdr 3 prob klasy B

e badania laboratoryjne - wilgotnos¢ naturaing, analize granulometryczna.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej
zatacznik 1.

L

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

e PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i kiasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

e PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

¢ Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB

e Zarys geotechniki’ - Z. Witun

e  Laboratoryjne badania gruntdéw” - E. Mysliniska

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:

czes¢ tekstowg opracowania

mape dokumentacyjng (zat. 1),

- karty otwordw wiertniczych (zat. 2.1-2.18),

objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych (zat. 3),
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja i ogdlna charakterystyka terenu.

Poczatek zakresu opracowania miesci sie w poblizu przystanku PKS i skrzyzowaniu ul.
Swierkowe] z ul. Brzozowg w Czarnej Biatostockiej Morfologia terenu jest nieco
urozmaicona, deniwelacje przekraczajg 10m. W najblizszym otoczeniu znajdujg si¢ budynki
mieszkalne jednorodzinne, z czasem ulica przechodzi przez tereny zalesione. Rzedne
bezwzgledne terenu wahajg sie w okolicach 144-155 m n.p.m. Przez teren badan przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci rur kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz sieci

elektrycznej i telekomunikacyjnej.

3.2. Informacje o zdjeciach lotniczych.

Podczas prac kameralnych nie korzystano ze zdje¢ lotniczych.

3.3. Odstonigcia w kamieniotomach i innych wyrobiskach

W terenie nie zaobserwowano, odstonie¢ w kamieniotomach ani w innych wyrobiskach. Brak

kamieniolomow i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.4. Tereny o naruszonej statecznosci.

Nie zaobserwowano terendw o naruszonej statecznosci.

3.5. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycij.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe ul. Swierkowej wraz z niezbedng infrastruktura

techniczna.
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4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podioza gruntowego pod planowana inwestycje wykonano 18
otwordw penetracyjnych zestawem recznym Eijkelkamp. W wyniku wiercen uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne prébki do dalszych badan. W trakcie wiercen wykonywano
analize¢ makroskopowg prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o

duzej migzszosci prébki do opisu makroskopowego wykonywano co 1m.

Do okreslenia parametréw fizycznych przeprowadzono testy laboratoryjne na probkach

pobranych podczas prac terenowych.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Teren wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzny

Biatostockiej (843.33), bedacej cze$cig Niziny Potnocnopodiaskiej (843.3).

Na Wysoczyznie DBiatostockiej wystepuje pagorkowala —rzesba charakterystyczna
dla  wysoczyzn  morenowych. Omawiany teren charakteryzuie sie znacznym
urozmaiceniem form rzezby terenu. Wysoczyzna jest znacznie  zréznicowana
hipsometrycznie. Wystepujagce tu formy rzezby terenu powstawaly w czasie
zZiodowacenia Warty. W gtéwnej mierze podioze zbudowane jest z piaskéw i zwirow lodowcowych

z gtazami, oraz glin zwatowych.

5.2. Zaburzenia uskokowe.

Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzeri uskokowych mogacych mieé

wplyw na konstrukcje.
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5.3. Dane o wodach gruntowych.

Wode gruntowg stwierdzono jedynie w otworze nr 9 na glebokosci 1,5m p.p.t. Poziom wod
gruntowych podany zostat na dzien badan, tj. 05.09.2015 i moze on ulec sezonowym
wahaniom w zaleznoéci od pory roku i intensywnosci opadéw. Badania byty wykonywane w
okresie suszy hydrologicznej i w przysztoéci nalezy spodziewaé sie wyZzszego poziomu wod
podziemnych. Budowe geologiczng oraz poziomy wéd gruntowych przedstawiajg zatgczone

profile.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W  podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz
antropogeniczne, réznigce sie parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach

parametréw geotechnicznych oraz o zblizonym sktadzie granulometrycznym.

Warstwa geotechniczna | - sa to grunty mineralne niespoiste, drobno, $rednio i

gruboziarniste, wyksztatcone jako: piaski pylaste, piaski drobnoziarniste, piaski
srednioziarniste, piaski gruboziarniste z domieszkg zwirow (jedynie w otw. nr 9), mato

wilgotne i wilgotne, mokre w otw. nr 9 w stanie $rednio zageszczonym.

Warstwa geotechniczna Il - s3 to grunty mineralne, spoiste, wyksztatcone jako piaski

gliniaste mato wilgotne i wilgotne w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz gliny

piaszczyste brgzowe, wilgotne w stanie plastycznym.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajac  warunki geotechniczne oraz projektowany obiekt inwestycja
kwalifikuje si¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

7.2W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg grunty
nasypowe, oraz grunty rodzime nosne, roznigce sie litologig i parametrami

geotechnicznymi.
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7.3 Wymagane jest aby w trakcie wykonywania nasypow prowadzi¢ sprawdzenie
zageszczenia i doprowadzenie do wartosci Is okreslonego w projekcie prac
budowlanych. Nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas robot ziemnych nie rozluznié

piaskéw.

7.4 Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi h, = 1,20 m.

7.5Wode gruntowg stwierdzono jedynie w otworze nr 9 na gtebokosci 1,5m p.p.t.
Przedstawiona sytuacja warunkéw wodnych pochodzi z okresu wykonywania prac
polowych (wrzesien 2015). Poziom wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom w
zalezno$ci od pér roku oraz opadéw atmosferycznych. Nalezy zaznaczyé ze rok
wykonywania badan byt wyjatkowo suchy i w przysziosci nalezy przewidywac wyzsze

poziomy wéd gruntowych.

7.6 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. "w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” kategorie geotechniczng okresla Projektant
budowli.

7.7 Zaleca sig¢ prowadzenie robét ziemnych, szczegolnie wymian gruntu, pod nadzorem
geotechnicznym.

7.8 Wnioski i zalecenia przedstawione w niniejszym opracowaniu nalezy rozpatrywac
tacznie z postanowieniami obowigzujacych norm, dotyczgcych posadowienia

obiektow.
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