Opis techniczny

1. Obliczenia

W celu okreslenia przepustowosci przykanalika wpustu deszczowego postuzono sie wzorem
Manninga.

- predkos¢ oraz natezenie przeptywu wod opadowych i roztopowych przy catkowitym napetnieniu
kanatu wyznaczono ze wzoréw:

V= lx R?/3x j1/?
n

gdzie:

V - predkosc¢ srednia w korycie [m/s],
n - wspotczynnik szorstkosci, n =0,010
Rh - promien hydrauliczny [m],

U - obwéd zwilzony [m],

i - spadek dna [-],

Qx - natezenie przeptywu [m /s],

F - pole powierzchni kanatu [m?].

- parametry kanatu odprowadzajgcego wode:
g =0,2 [m]

i = 1.0 [%] - spadek kanatu
- obliczenie przepustowosci przykanalika
F =0,0314 [mz], U =0,628 [m], R, = 0,05 [m]
V =1.36 [m/s],
Qx= 0.042 [m®/s] = 42.00 [dm?¥/s],

QK>Q _- warunek spetniony

Projektowane wpusty deszczowe odbiorg wody opadowe i roztopowe z poszczegolnych zlewni.

Zdolnos¢ chtonng studni okragtej wyznaczono wedtug Maaga, przy niekorzystnymzwierciadle wody
gruntowej tj. 1.50 p.p.t., na podstawie ponizszego wzoru:

Qf = 4 x TIX r X he ke = 0.0157 [m*/s] = 15.70 [dm?/s]
Qs - zdolno$¢ chtonna studni [m /s],

r - promien studni [m], r = 1.25 [m]



hs - gtebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna [m], hs = 1.00 [m]

ki - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego ["/s], ki = 0.001 [/]

Q;>Q —warunek spetniony

Projektowane studnie chtonne odprowadza wody opadowe i roztopowez powierzchni zlewni do ziemi.

2. Opis rozwiazan technicznych kanalizacji deszczowej.

W ramach budowy drogi gminnej nr 104909B w ul. Swierkowej oraz drogi powiatowe;
naskrzyzowaniu z ul. Swierkowa przewidziano wykonanie systemu odwodnienia terenu w
oparciu o 28 studnichtonnycho srednicy g 2500mm potaczonych z wpustami deszczowymi.

Studnie chlonne projektuje sie bez dna, z kregéw zelbetowych g 2500mm wypetnione
warstwa filtracyjng sktadajgca sie z ttucznia 31/63 mm przykrytego warstwg ochronng
(wymieniang okresowo) wykonang ze zwiru 2/4 z przektadka z geowtokniny filtracyjnej oraz
zloze wiasciwe z piasku o uziarnieniu 0,25-10 mm i grubosci 60 cm. Zelbetowa pokrywe
studni wyposazy¢ nalezy we wtaz zeliwnym. Przewiduje sie wykonanie studni do gtebokosci
2,5 m p.p.t.,, w gruntach niewysadzinowych zaliczonych do grupy nosnosci podioza
nawierzchni - G1.

Whpusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe osadzi¢ nalezy na studzienkach betonowych o
srednicy g 500 mm z 0,5m osadnikiem.

Rozmieszczenie ww. wpustow przyjeto co ok. 50 m wzdtuz projektowanej drogi.

Projektowane odcinki taczace ww. wpusty ze studniami zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PCV klasy ,S”, fgczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Utozenie przewoddw przyjeto na 10 cm podsypce piaskowe;.

Po utlozeniu kanatébw nalezy je przeptuka¢ i wykona¢ prébe szczelnosci przez
napetnienie woda i obejrzenie ziaczy, ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekbw. Obowigzuje norma PN-B-10735 ,Kanalizacje. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. P "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych": PN-
EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Przewod przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony woda, w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody , po tym okresie nalezy
uzupei¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana iloS¢ wody w czasie 15 min. nie
przekroczy 0,02 dm®m? powierzchni rur.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe kanalizacji przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Dlugosci i srednice projektowanej kanalizacji sg nastepujace:

— przylacza- kanalizacja deszczowa DN 0,20 m (PVC ,,S) — dlugos¢ Lc=231,5m
— wpusty deszczowe — szt. 28
— studnie chionne z kregéw betonowych Dn500 mm szt.26



Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé w 80% mechanicznie oraz 20% recznie.

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonaé recznie, warstwami co 10 cm z podbijaniem gruntu pod
przewody oraz zageszczaniem kolejnych warstw. Wykopy winne by¢ tak wykonana, by wskaznik
zageszczenia gruntu nie byt mniejszy od 1,0( PN-S_02205:1998 r. Drogi, roboty ziemne, wymagania i
badania), z jednoczesnym zachowaniem technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
materiatow tj. wykonaniem odpowiedniej podsypki i nadsypki

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Czes$¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.



