OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e umowa z Burmistrzem Czarnej Bialostockiej,
e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
< badania geotechniczne podioza gruntowego,
« obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
« wizje lokalne w terenie.
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),
* Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 1999r., Nr 430 z pézn. zm.),
« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 687.
* Inwestycja o charakterze prostym, w zwigzku z tym nie wymaga Sprawdzajgcego.

2. Przedmiot i zakres opracowania. )
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy ul. Swierkowej w Czarnej
Biatostockiej wraz z budowa i przebudowsg infrastruktury techniczne;j.

Projekt obejmuije:
« budowe jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
* budowe jezdni o nawierzchni z kruszywa,
« budowe ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
« budowe ciggu rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej
* budowe chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
* budowe zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
e wykonanie rowéw przydroznych,
« wykonanie studni chtonnych wraz z przykanalikami i wpustami,
« usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura,
e usuniecie drzew i krzewow.

Z opracowaniem drogowym opracowano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej, oswietlenia
drogowego, przebudowe linii kablowej elektroenergetycznej oraz przebudowe swiattowodu.

Projekty wykonawcze poszczegoélnych branz zostaty wykonane jako oddzielne opracowania.

3. Stanistniej acy.
Ulica Swierkowa na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowag Nr 1420B do konca dziatki nr 18 jest
drogg gminng klasy L o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 4 + 9 m. Jest drogg o nawierzchni gruntowej.
Ulica Swierkowa droga powiatowa Nr 1420B Czarna Biatostocka — Czarna Wie$ Koscielna — Niemczyn
— droga krajowa Nr 8 od ul. Fabrycznej do skrzyzowania z ul. Swierkowa (droga gminng) posiada
nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, a od skrzyzowania w kierunku miejscowosci Czarna
Wies$ Koscielna jezdnia o nawierzchni z kruszywa.

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
- hapowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,

- kablowe linie telekomunikacyjne, swiattowdd,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag.

4. Opis rozwi gzan technicznych.
4.1 OS$ ulicy w planie.
ul. Swierkowa (Projektowana Trasa 1)

Poczatek projektowanego odcinka jezdni ul. Swierkowej nawigzano do istniejacej nawierzchni drogi
powiatowej Nr 1420B, koniec nawigzano do istniejgcej nawierzchni.

O$ jezdni o dtugosci 1561,46m w planie sktada sie z 16 odcinkéw prostych, zalamanie trasy miedzy
odcinkami wyokraglono tukami poziomymi. Zatamania miedzy odcinkami mniejsze lub rowne jeden stopien
nie wyokraglono. Jezdnia o szerokosci 6,0m ze spadkiem 2%.




Wiot ul. Brzozowej (Projektowana Trasa 3) wraz z zatokg autobusows (Projektowana Trasa 2)

Poczatek projektowanego odcinka PT3 jezdni nawigzano do proj. ul. Swierkowe;.

Zaprojektowano wyniesienie przejscia dla pieszych w ul. Brzozowej od strony istniejacej nawierzchni
gruntowej poprzez skos 1:10 na dt. 1,0m wykonany z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczonego
Z obu stron opornikiem drogowym. Wyniesienie bedzie stuzyto jako element uspokojenia ruchu.

Os$ jezdni o dtugosci 31,09 m w planie skfada sie z 2 odcinkéw prostych L1=6,67m i L2=13,80m,
zalamanie trasy miedzy odcinkami wyokraglono tukiem poziomym o promieniu R=13,0m o df. 10,62m.

Jezdnia z jednostronnym spadkiem 2% w kierunku przystanku.

Poczatek projektowanego odcinka PT2 jezdni nawigzano do proj. ul. Swierkowej, koniec nawigzano
do projektowanej nawierzchni ul. Brzozowej.

Os$ jezdni o dlugosci 25,84 m w planie skiada sie z jednego odcinka prostego.

Jezdnia z jednostronnym spadkiem 2% w kierunku PT2.

Droga powiatowa Nr 1420B (od skrzyzowania z ul. Swierkowa w kierunku do Czarnej Wsi Koscielnej
(Projektowana Trasa 4)

Poczatek projektowanego odcinka jezdni nawigzano do proj. ul. Swierkowej, koniec nawigzano do
istniejacej nawierzchni.

Os$ jezdni o dtugosci 51,85 m w planie skfada sie z 2 odcinkéw prostych L1=13,70m i L=4,99m,
zalamanie trasy miedzy odcinkami wyokraglono tukiem poziomym o promieniu R=43,0m. Nawierzchnig wlotu
na odc. od KM 0+000,00 do KM 0+014,74 z mieszanki mineralno-asfaltowej z jezdnig o szer. 6,0 m o
przekroju daszkowym ze spadkiem 2%, pozostata cze$¢ o nawierzchni z kruszywa z jezdnig o szer. 6,0-5,5
m o przekroju daszkowym ze spadkiem 3%.

4.2 Rozwigzanie wysoko sciowe, przekroje normalne.

ul. Swierkowa (Projektowana Trasa 1):

Niwelete projektowanego odcinka jezdni nawigzano do istniejgcej nawierzchni jezdni.
Profil podtuzny sktada sie z 26 odcinkéw prostych.

L.p. | Odcinek prosty Spadek L.p. | Odcinek prosty | Spadek
[m] [%] [m] [%]
1 96,06 2,42 14 48,86 -1,93
2 118,23 - 0,61 15 64,11 -2,07
3 147,50 -0,30 16 24,58 7,33
4 57,75 -2,44 17 6,27 -2,98
5 111,93 -0,90 18 32,36 -0,49
6 36,62 -5,09 19 19,89 -2,24
7 10,39 -3,61 20 28,50 -1,24
8 47,29 -1,57 21 35,06 3,98
9 45,74 -1,62 22 23,24 2,63
10 73,97 0,30 23 35,72 -4,14
11 18,66 9,98 24 43,81 -4,99
12 14,78 6,04 25 4,96 -1,90
13 23,90 -4,04 26 26,73 -0,30

Zatamanie trasy miedzy odcinkami wyokraglono tukami pionowymi o promieniach 300 +1000 m.
Miedzy pozostatymi odcinkami nie zastosowano tukéw pionowych, z uwagi na zatamanie trasy
mniejsze niz 1°.

Wiot ul. Brzozowej (Projektowana Trasa 3) wraz z zatokg autobusows (Projektowana Trasa 2)

Poczatek niwelety wlotu ul. Brzozowej nawigzano do projektowanego odcinka PT1.

Profil podtuzny sklada sie z dwéch odcinkéw prostych L1=12,50m ze spadkiem i=-1,54% oraz
L2=6,20m ze spadkiem i=-3,84%. Zalamanie trasy miedzy odcinkami wyokrgglono tukiem pionowym o
promieniu R=600m.

Na odcinkach od KM0+025,89m do KMO0+031,09m zaprojektowano wyniesione przejscie dla
pieszych, w zwigzku z tym niweleta na tych odcinkach bedzie podniesiona do 10 cm w stosunku do
projektowanej niwelety jezdni. Zaprojektowano 1,0 m skosy najazdowe ze spadkiem i=10%, w celu
dostosowania do projektowanej niwelety.

Poczatek niwelety PT2 nawigzano do projektowanego odcinka PT1.

Profil podtuzny skitada sie z jednego odcinka prostego L1=25,84m ze spadkiem i=-1,08%.

Droga powiatowa Nr 1420B (od skrzyzowania z ul. Swierkowa w kierunku do Czarnej Wsi Koscielnej
(Projektowana Trasa 4)
Poczatek niwelety nawigzano do projektowanego odcinka PT1, koniec do istniejgcej jezdni.




Profil podtuzny sklada sie z dwoch odcinkow prostych L1=14,36m ze spadkiem 6,78%, L2=13,37m
ze spadkiem 0,79%. Zatamanie trasy miedzy odcinkami wyokraglono tukiem pionowymi o promieniu
R=500m.

4.3 Konstrukcja nawierzchni.

Ulica Swierkowa (PT1 - odc. od KM 0+063,75 do KM 0+1561,46) - droga gminna:
- klasa-1L,
- kategoria ruchu — KR1 (nha odc. od KM 0+63,75 do KM 0+105,70 — KR2),
- przekrdj jezdni — 1x2
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m,
- szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 4,0 m
- szerokos¢ poboczy —0,75-1,5m

Droga powiatowa Nr 1420B:
- klasa- 2,
- kategoria ruchu — KR2,
- przekroj jezdni — 1x2
- szerokos¢ jezdni — 5,5 - 6,0 m,
- szerokos¢ poboczy —1,5m

Badania geotechniczne wykazaly, ze w podiozu wystepujg grunty nasypowe, oraz grunty rodzime
nosne. Wode gruntowa stwierdzono jedynie w otworze zlokalizowanym na wysokosci dziatki geod. nr 40
(w potowie) na gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Na podstawie Dz U Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje jezdni dla kategorii ruchu KR 1 (PT1 - odc. od
KM 0+063,75 do KM 0+1561,46) - drog gminna:

» warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej -4cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -5cm
« podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -22cm
e warstwa odsaczajaca z piasku -17cm

W Projektowanej Trasie 1 na odc. od KM 0+268,40 do KM 0+843,06 zaprojektowano warstwe
odsaczajacy z piasku o gr. 29cm.

Na podstawie Dz U Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje jezdni dla kategorii ruchu KR 2 (PT1 - odc. od KM
0+000,00 do KM 0+063,75 PT2; PT3 oraz PT4 — odc. od KM 0+000,00 do KM 0+014,74) - droga powiatowa:

« warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej -4cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -8cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -22cm
« warstwa odsgczajgca z piasku -22cm

Aby wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na podbudowie posiadaty dobr
wzajemng przyczepnosé, nalezy skropi¢ podbudowe kationowg emulsjg szybkorozpadowg w ilosci 1 kg/m
dla podbudowy z kruszywa.

Konstrukcija jezdni z kruszywa dla kategorii ruchu KR 2 (PT4 — odc. od KM 0+014,74
do KM 0+051,85) - droga powiatowa:

e destrukt betonowy (0-63mm) -15cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie -30cm
e warstwa odsaczajaca z piasku -20cm

4.3 Chodniki i rampy dla pieszych.
Chodnik o szerokosci 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni od strony dzialek sagsiednich
ograniczony obrzezem betonowym 6x20 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

* betonowa kostka brukowa -6¢cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
* warstwa odsgczajaca z piasku -15cm

Rampy dla pieszych przy projektowanych przejsciach nalezy wykonac z ptytki chodnikowej 35x35x5
z wypustkami barwy zéttej utozonej w trzech rzedach.



4.4 Ciag pieszo-rowerowy.
Ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 4,0 m (ciag rowerowy o szer. 2,5m, cigg pieszy 1,5m) ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni od strony dziatek sasiednich ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm.

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-roweroweqo:

» betonowa kostka brukowa -8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
« podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -15cm
« warstwa odsgczajgca z piasku -15cm

4.5 Droga rowerowa
Droga rowerowa na odc. PT1 od KM 0+016,50 do KM 0+033,80 o szerokosci 2,5 m ze spadkiem 2%
w kierunku zielenca ograniczong z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej:

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -4cm
» popodbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -15cm
« warstwa odsaczajgca z piasku -15cm
4.5 Zjazdy.

Zjazdy o szeroko$ci 3,5 m ze spadkiem w kierunku jezdni. Od strony posesji ograniczone obrzezem
betonowym 8x30 cm.

Do dziatki geod. nr 46/3 zaprojektowano zjazd o szerokosci 4,0 m.

Zjazdy wysokosciowo bedg dostosowane do dzialek sasiednich.

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw, skosu wyniesienia przej$cia dla pieszych:

» betonowa kostka brukowa -8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -15cm
« warstwa odsgczajgca z piasku -15cm

4.8 Kraw ezniki i obrze za.

Nawierzchnia jezdni ujeta bedzie w krawezniki betonowe 100x20x30cm ustawione na fawie
betonowej z oporem. Na wysokosci proj. zjazdéw jezdnie nalezy uja¢ w krawezniki najazdowe 15x22
ustawione na tawie betonowej z oporem.

Na szerokosci zjazddw i przy przejsciach dla pieszych krawezniki zostang obnizone do 4 i 2 cm.

Nawierzchnia chodnikéw od strony zielencéw, furtki ogrodzeniowej oraz ogrodzen bez podmurdéwki
bedzie ograniczona obrzezem betonowym 6x20 cm ustawione na fawie piaskowej.

Zjazdy od strony granicy pasa drogowego, cigg pieszo-rowerowy oraz droga rowerowa od strony
zielencow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem.

Skos wyniesienia przejscia dla pieszych zlokalizowany na koncu projektowanego odc. ul. Brzozowej
ograniczyé¢ obustronnie oporem drogowym 12x30 zréwnanym z nawierzchnia.

Na koncach projektowanych nawierzchni jezdni tgczacych z istniejagcymi nawierzchniami jezdni o
nawierzchni gruntowej nalezy ustawi¢ op6r drogowy 12x30 zréwnanym z nawierzchnia.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

Roboty ziemne wynikaja z potrzeby wykonania koryta pod nawierzchnie jezdni, ciggu pieszo-
rowerowego, chodnikéw, zjazdow.

6. Uzbrojenie terenu.
6.1 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw zapewnione bedzie poprzez
zastosowanie normatywnych spadkow poprzecznych i podtuznych.

W ramach budowy drogi gminnej nr 104909B w ul. Swierkowej oraz drogi powiatowej na
skrzyzowaniu z ul. Swierkowag przewidziano wykonanie systemu odwodnienia terenu w oparciu o 28
studnichfonnycho $rednicy g 2500mm potaczonych z wpustami deszczowymi.

Studnie chionne projektuje sie bez dna, z kregéw zelbetowych g 2500mm wypetnione warstwa filtracyjng
skfadajgca sie z tlucznia 31/63 mm przykrytego warstwg ochronng (wymieniang okresowo) wykonang ze
zwiru 2/4 z przektadka z geowtdkniny filtracyjnej. Zelbetowg pokrywe studni wyposazy¢ nalezy we wiaz
zeliwnym. Przewiduje sie wykonanie studni do gtebokosci 2,5 m p.p.t., w gruntach niewysadzinowych
zaliczonych do grupy nosnosci podtoza nawierzchni - G1.

Wopusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe osadzi¢ nalezy na studzienkach betonowych o $rednicy @ 500
mm z 0,5m osadnikiem.



Rozmieszczenie ww. wpustow przyjeto co ok. 50 m wzdtuz projektowanej drogi.

Projektowane odcinki taczace ww. wpusty ze studniami zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PCV klasy ,S”, faczonych na kielich i uszczelke gumowa. Utozenie przewoddéw przyjeto na 10
cm podsypce piaskowe;j.

Po ulozeniu kanatow nalezy je przeptukaé i wykona¢ prébe szczelnosci przez napetnienie woda i
obejrzenie ziaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw.
Obowigzuje norma PN-B-10735 ,Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. P "Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych": PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Przewo6d przed badaniem powinien byé przez 1 godz. calkowicie napetniony woda, w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody , po tym okresie nalezy
uzupei¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02
dm®/m? powierzchni rur.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Dlugosci i $rednice projektowanej kanalizacji sg nastepujace:
— przylacza- kanalizacja deszczowa DN 0,20 m (PVC ,S) — dlugos¢ Lc=233,6 m
- wpusty deszczowe — szt. 28
- studnie chtonne z kregéw betonowych Dn500 mm szt.26
Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé w 80% mechanicznie oraz 20% recznie.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ recznie, warstwami co 10 cm z podbijaniem gruntu pod przewody
oraz zageszczaniem kolejnych warstw. Wykopy winne by¢ tak wykonana, by wskaznik zageszczenia gruntu
nie byt mniejszy od 1,0( PN-S_02205:1998 r. Drogi, roboty ziemne, wymagania i badania), z jednoczesnym
zachowaniem technologii wymaganej przez producenta zastosowanych materialdw tj. wykonaniem
odpowiedniej podsypki i nadsypki
Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

6.2 Przebudowa urz adzen elektroenergetycznych  SN-15kV i nN-0,4kV
Zakres projektu obejmuije:
6.2.1 Przebudowa linii kablowych SN-15kV:

Kolizja nr 1:
« przebudowa linii kablowej SN-15kV na odcinku A - B: 3xXRUHAKXS 120mm?

- dlugos¢ trasowa kabla z demontazu - 80,5m;
- dlugos¢ trasowa kabla utozonego po nowej trasie - 72m

Kolizja nr 2:
« przebudowa linii kablowej SN-15kV na odcinku C - D: 3xXRUHAKXS 120mm?

- dlugos¢ trasowa kabla z demontazu - 183m
- dlugos¢ trasowa kabla utozonego po nowej trasie - 162,5m

Kolizia nr 5:
« przebudowa linii kablowej SN-15kV na odcinku E - F: 3xXXRUHAKXS 120mm?®

— dlugos¢ nowego odcinka kabla - 34(39)m
Wykopy pod kable nalezy prowadzi € recznie.

Podczas odkopywania i przekladania istnief acych linii _kablowych SN-15kV nale 2y zachowa é
szczegOIn g ostro zno$¢é w celu zapobie zenia ich uszkodzeniu.

Kable uktada¢ w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-05125 i N SEP-E-004 w
rowie o szeroko$¢ 0,4m. Giebokosé rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1m
warstwy piasku (podsypki) odlegtos¢ gornej powierzchni kabla SN-15kV od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz 0,8m.

Nad utozong wigzkg kablowag SN nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25cm, pas folii z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego.

W miejscach przejs¢ przez droge, pod zjazdami na posesje, skrzyzowaniami i zblizeniami proj. kabli z
istniejacym uzbrojeniem terenu kable SN uktadac¢ w rurach ochronnych A 160 PS i A160. Rury uszczelni¢ za
pomoca tasmy i dtawnic czopowych.

Do pot gczen odcinkdw kabli wykorzysta € mufy typu POLJ-24/1x120-240 lub mufy inneqo typu o
takich samych parametrach

6.2.2 Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV:

Kolizja nr 3:
e przebudowa linii kablowej nN-0,4kV na odcinku H — stup nr 2: YAKXS 4x35mm?

- dlugos¢ nowego odcinka kabla 2(13)m




- dlugos¢ kabla z demontazu - 12m

Kolizja nr 6:
e przebudowa linii kablowej nN-0,4kV na odcinku G — stup krancowy przy ul Brzozowej:
YAKY 4x25mm?

- dlugos¢ nowego odcinka kabla 2(13)m
- dlugos¢ kabla z demontazu - 30m

Kolizja nr 7:
budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x25mm?® 1=39(54)m wraz ze stupem o$wietleniowym typu

SX9/3/F250

Kable wprowadzane na stlupy ostania¢ do wysoko$¢ 2m rurami ostonowymi BE 75, konce rur
zabezpieczac¢ termokurczliwymi ksztaltkami uszczelniajgcymi REC 75.
Konce kabli na stupach i w zigczach nalezy zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi typu AK4 lub innymi
o takich samych parametrach.
Do taczenia odcinkéw kabli nN-0,4kV wykorzystaé mufy kablowe typu ZRMZ lub inne o takich samych
parametrach.

Wykopy pod kable nalezy prowadzi € recznie.

Podczas odkopywania i przektadania istniej gcych linii_kablowych nN-0,4kV nale 2y zachowa ¢
szczegoln g ostro zno$€ w celu zapobie zenia ich uszkodzeniu.
Kable ukiada¢ w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-05125 i N SEP-E-004 w
rowie o szeroko$¢ 0,4m. Gleboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1m
warstwy piasku (podsypki) odlegtosé gornej powierzchni kabla nN-0,4kV od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz 0,7m.

Nad ulozong wigzkg kablowg nN nalezy umieéci¢, w odlegtosci co najmniej 25cm, pas folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

W miejscach przejs¢ przez droge, pod zjazdami na posesje, skrzyzowaniami i zblizeniami proj. kabli z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, kable nN ukfada¢ w rurach ochronnych A 110 PS, A110i SRS 110.

6.2.3 Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV:
Kolizja nr 4:
- przestawienie stupa nr 2/K-10,5/10 przy ul Swierkowej — szt. 1
Projekt przewiduje zmiane lokalizacji istniejacego stupa nr 2/K-10,5/10 przy ul Swierkowej. Stup wraz
Z osprzetem zdemontowac i ustawi¢ w nowe miejsce. Nalezy wykorzysta¢ istn. uziemienie (potaczenie
bednarkg stupa z istn. uziomem).

6.3 Przebudowa $wiattowodu
Zakres robot:

- kabel swiattowodowy f. SerczerNet do wyciggniecia 201 mb
- kabel swiatlowodowy f. SerczerNet do utozenia w rurociggu 201 mb
- budowa rurociggu z rur HDPE 40/3.7 201 mb
- budowa studni kablowej SK2 1 szt.

- likwidacj a rurociggu HDPE 40/3.7 201 mb

Zgodnie warunkami wydanymi przez firme SerczerNet w ramach przebudowy nalezy wykonac wstawke
kabla po nowej trasie przebiegu linii. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ rure HDPE 40/3.7 na
projektowanym odcinku. Nastepnie nalezy zaciggna¢ do niego odcinek $wiattowodu. Pod wjazdami i
drogami uzy¢ rur ostonowych HDPE 110/6,3. Przy zacigganiu kabla zwraca¢ szczegolng uwage na
zachowanie promienia giecia i kontrolowa¢ site wciggania kabla tak aby nie przekroczy¢ maksymalnych
dopuszczalnych naprezen
Przy montazu nalezy wykorzysta¢ istniejgce ztgcze znajduje sie w istniejagcym zasobniku zlokalizowanym w
drodze lesnej. Z drugie strony wykonac¢. ztacze w proj. studni kablowej SK2, ktérg nalezy wybudowa¢ w
miejscu wskazanym na rysunku. Istniejacy kabel wyprowadzi¢ ze ztgcz w zasobniku i w to miejsce wiaczyé
nowo zaciagniety kabel, pozostawiajac przy ztgczach 15 m zapasu. Stary kabel wyciggna¢. W trakcie rob6t
zadbac o jak najkrétszy okres przerwy w transmis;ji.

7. Prace dodatkowe.

7.1 Regulacja studzienek.

Wszystkie zasuwy wodocigagowe oraz hydranty wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych
rzednych.

Wszystkie studnie ks wyregulowaé¢ wysokosciowo do projektowanych nawierzchni.



8. Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona zabytkow.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie drogowym jak i rowniez na dziatkach prywatnych
dlatego objeta jest decyzjg realizacji inwestycji drogowe;.

Rozbidrka nawierzchni na proj. ulicy wchodzi w zakres projektu drogowego.

Zgodnie z artykutem 21 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na
nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew
i krzewow usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw, nie stosuje sie przepisow o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

9. Zagospodarowanie odpadéw.
W my$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je
W miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

10. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany i zatwierdzony przez zarzadce drogi.

11. Uwagi.

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtosé
wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostkg, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktow
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowali:

inz. Jerzy Juchimiuk
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