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opornik betonowy 12x30cm

betonowa kostka brukowa -8cm
podsypka cementowo - piaskowa -4 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa opornik betonowy 12x30cm _
lamanego stab. mech. -15cm podsypka cem. - piaskowa -5 cm podsypka cem. - piaskowa -5cm
warstwa odsaczajgca z piasku -15cm tawa betonowa z oporem tawa betonowa z oporem

-15cm z bet. C12/15 -15cm

z bet. C12/15

warstwa $cieralna z mieszanki

mineralno-asfalt. -4cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt. -8cm
-22cm

podbud. pom. z kr. fam. stab. mech.

-22cm

warstwa odsgczajgca z piasku

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-pisakowa gr. 4 cm
podbud. z kr. tamane fr. 0/63 mm stab. mech. gr. 32 cm
gr.22 cm

warstwa odsgcz. z kr. natural. (piasek)

przekréj G-G

zieleniec jezdnia

chodnik

/ 2%

opornik drogowy betonowy 12x30cm
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-5¢cm
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kraweznik betonowy 20*30cm _ _ kraweznik betonowy 20*30cm
podsypka cem. - piaskowa -5cm podsypka cem. - piaskowa -5 cm
tawa betonowa z oporem
-15cm

tawa betonowa z oporem
z bet. C12/15

z bet. C12/15

-15 cm

warstwa $cieralna z mieszanki

mineralno-asfalt. -4cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt. -8cm
podbud. pom. z kr. tam. stab. mech. - 22 cm
warstwa odsgczajgca z piasku -22cm

obrzeze betonowe 6x20cm

ptytka chodnikowa z wypustkami w 3 rzgdach - 5 cm

podsypka cementowo - piaskowa -5cm
- 15 cm|

warstwa odsgczajaca z piasku
betonowa kostka brukowa -6cm warstwa wo_%ﬂm_:m z mieszanki
podsypka cementowo - piaskowa -4 cm mineralno-asfalt. -4cm
warstwa odsaczajgca z piasku -15cm warstwa wiazaca z bet, asfatowego - 5 cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt. -7cm
-22cm

-5cm

podsypka cem. - piaskowa

betonowa kostka brukowa -6cm
podsypka cementowo - piaskowa -4 cm
-15cm

warstwa odsgczajgca z piasku

kraweznik betonowy 20*30cm
podsypka cem. - piaskowa -5cm
fawa betonowa z oporem
z bet. C12/15

odbud. pom. z kr. tam. stab. mech.
warstwa odsgczajgca z piasku

-15cm
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