Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na „Budowa sieci wodociągowej – magistralnej w ulicach: Sosnowej, Brzozowej, Brzozowy Mostek, Fabrycznej i Kościelnej,  na terenie  miejscowości  Czarna Białostocka.”
1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie dwóch odcinków magistralnej sieci wodociągowej na terenie miejscowości Czarna Białostocka.
Budowa sieci wodociągowej ma na celu: 

a) połączenie sieci miejskiej z siecią wiejską, 

b) drugi odcinek sieci ma na celu spięcie pierścieniowe sieci miejskiej.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. z póź. zm.) - „kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych.”, mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, czyli stanowią przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wobec powyższego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) dla planowanego przedsięwzięcia, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach w miejscowościach:

Czarna Białostocka -  Gmina Czarna Białostocka o nr ewid. gruntów: - 64, 239/10, 239/7, 239/4, 143, 126, 1594/1, 1146, 106/1, 106/3, 106/4, 1072, 109, 1067/6, 915/50, 1594/4
- budowa sieci wodociągowej magistralnej z rur PE o łącznej długości  - 1000 m
dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego 
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych wyżej działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. 
- Czarna Białostocka - powierzchnia terenu objętego inwestycją  wynosi ok. 250 m2;

Działki pod planowane przedsięwzięcie stanowią obecnie tereny:

- działki stanowiące własność prywatną
- drogi gminne,

- drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Białymstoku.
Sieć wodociągowa będzie zlokalizowana w pasach drogowych i PKP oraz częściowo na działkach prywatnych. Drogi gminne i powiatowe posiadają głównie nawierzchnię gruntową oraz częściowo bitumiczną. 

Projektowane trasy sieci wodociągowej zostały tak wyznaczone, aby zniszczenia w istniejącej zieleni były, jak najmniejsze. 



W terenie zabudowanym nie będą wymagane rozbiórki obiektów w związku z planowaną siecią wodociagową.
3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):


Budowa sieci wodociągowej ma na celu: 

a) połączenie sieci miejskiej z siecią wiejską, 

b) drugi odcinek sieci ma na celu spięcie pierścieniowe sieci miejskiej.  


Sieć wodociągową projektuje się z materiałów:

- rurociągi z rur PE, 
- studnie z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych, 

- armatura żeliwna;

Eksploatacja sieci wodociągowej nie wymaga stałej obsługi. 
- roboty ziemne i nawierzchniowe wykonane mechaniczne przy zastosowaniu koparek, spycharek, zagęszczarek, transport samochodowy,

- na skrzyżowaniu z kablami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi oraz w pobliżu urządzeń naziemnych typu: studzienki, zasuwy, słupy, itp. roboty ziemne wykonywane będą ręcznie.

- wykopy należy wykonać o ścianach pionowych szalowanych wąskoprzestrzenne. 

Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami, uzgodnieniami branżowymi oraz przepisami BHP.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, dodatkowo prowadzone będzie odwodnienie metodą pompownia bezpośrednio z wykopu lub przez igłofiltry. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie do przydrożnych rowów.
4) ewentualne warianty przedsięwzięcia:


Wariant „1” -  polegający na budowie magistralnej sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wzdłuż ulic: Podleśnej, Sosnowej, Brzozowej, Brzozowy Mostek.


Wariant „2” -  polegający na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową: pierwszy - przejście poprzeczne pod torami PKP przy ul. Kościelnej, drugi odcinek sieci wodociągowej budowany wzdłuż ulic: Brzozowy Mostek, Brzozowej, Sosnowej.   

Opis i uzasadnienie wybranego wariantu

Za najbardziej optymalny wariant wybrano Wariant „2”. Wybrany wariant jest optymalnym, ponieważ umożliwia połączenie sieci miejskiej z wiejską oraz umożliwi dokonanie spięcia pierścieniowego sieci miejskiej przy minimalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Na etapie realizacji nastąpi zużycie:

- wody do celów budowlanych w ilości ok. 0,5 m3/dobę przez okres około 3 miesięcy,

- surowców, materiałów wg projektu wykonawczego,
- rury z PE Ø 200, 250  mm w ilości 1000 m, 

- piasek na podsypki przewiduje się wykorzystać w ilości 110 m3,

- paliw dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w gestii wykonawcy,

Planowane przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie zużywać energii.
6) rozwiązania chroniące środowisko:

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewidziano wprowadzenia środków łagodzących mających na celu ograniczenie ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z tym, że wpływ przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia środowiska jest znikomy.
Zastosowanie materiałów do budowy sieci kanalizacji trwałych i gwarantujących szczelność systemu pozwoli uniknąć skażenia podłoża gruntowego oraz wód podziemnych. 

7) 
rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

Oddziaływanie na środowisko wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.  


Faza realizacji inwestycji jest źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza  atmosferycznego. Źródłem emisji pyłu do powietrza są prowadzone prace ziemne związane 
z przekształcaniem podłoża – prowadzenie wykopów, składowanie ziemi pochodzącej z wykopów. Emisja pyłu do powietrza zależy przede wszystkim od zawartości frakcji ilastej ( poniżej 10 µm ), prędkości wiatru, wilgotności gleby, opadów atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pyłu wystąpi na całej długości realizowanego przedsięwzięcia wyłącznie podczas prowadzenia prac ziemnych. W

chwili obecnej nie ma metodyki pozwalającej oszacować wielkość emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Można stwierdzić, że zasięg emisji niezorganizowanej niewielki i ograniczy się do terenu prowadzonych prac. 

Spalanie oleju napędowego w trakcie pracy sprzętu drogowego będzie źródłem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielkość emisji jest ściśle związana z ilością zużytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprzętu drogowego emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasięgu oddziaływania.


Hałas  maszyn budowlanych będzie występował czasowo w godzinach pracy ekip realizujących zadanie. W okresach wieczornych i nocnych nie przewiduje się prowadzenia prac. W związku z tym wpływ na klimat akustyczny należy uznać za zjawisko tymczasowe, typowe dla tego rodzaju robót. Ważne jest również, żeby zwrócić uwagę aby obsługa maszyn i urządzeń budowlanych generujących wysoki poziom hałasu i wibracji była zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, dot. stanowisk pracy.

Na etapie budowy na wytwórcy odpadów, którym będzie Firma realizująca budowę analizowanego przedsięwzięcia ciążą obowiązki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych odpadów. Odpady z remontów i przebudowy dróg zostaną wykorzystane na podbudowę lokalnych dróg, nadmiar odpadu wywieziony zostanie na wysypisko odpadów, gdzie może posłużyć 
do utwardzania jego powierzchni. Warstwę asfaltu należy zdjąć i zmagazynować w odpowiednim miejscu. Zdjęty asfalt może posłużyć do odtworzenia nawierzchni drogi po zakończeniu inwestycji. Ziemia z wykopów zostanie powtórnie użyta do zasypania wykopów. Jej nadmiar będzie wykorzystany jako warstwa wierzchnia wyrównywanych nierówności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r (Dz. U. Nr 06.75 poz. 527 ) odpady te mogą być przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami do niwelacji terenu 
i utwardzania powierzchni. Nadmiar ziemi będzie wywieziony na wysypisko odpadów, gdzie może posłużyć do rekultywacji jego powierzchni.

Ziemia z wykopów zostanie zużyta do ponownego wykorzystania przy spełnieniu wymagań technicznych. 

Omawiane przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na ludzi, akustykę, stan czystości powietrza atmosferycznego oraz zwierzęta. 
9) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

- nie dotyczy

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

- Teren objęty przedsięwzięciem inwestycyjnym jest zlokalizowany na obszarze objętym programem Natura 2000; również pod względem bliskiego i dalekiego sąsiedztwa (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, rezerwaty: Toboły, Krzemianka, Jesionowe Góry, Karczmisko, Budzisk).
....................................................................

    Podpis wnioskodawcy

