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Iacznik nr IW
Opis zabezpieczen przeciwpozarowych i przeciwkradziezowych
Lp. Jednostka Zabefzplec.zema Zal.)ezplecz.en.la
przeciwpozarowe przeciwkradziezowe
Urzad Miejski w Czarnej Bialostockiej
Budynek Urzedu brak - okratowane okna budynku
Miegjskiego, ul. Traugutta 2 - alarm tylko na miejscu
(nieuzytkowany)
- gasnice lub agregaty: 4 szt. - drzwi zewnetrzne wyposazone w co
Budynek Biurowy Urzedu najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
Miejskiego, ul. Torowa 9 - okratowane okna budynku
- alarm tylko na miejscu
Budynek Urzedu - gadnice lub agregaty: 4szt. - d'rzw? zZewngtrzne wyposazone w co
oo najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
Miejskiego- posterunek
o : . - okratowane okna budynku
policji, ul. Pitsudskiego 9 .
- alarm tylko na miejscu
Budynek Domu Kultury, ul. ||-gasnice lub agregaty: 4 szt. - okratowane okna budynku (czgs$¢)
Koscielna 8 - hydranty wewnetrzne: 2 szt. |- alarm tylko na miejscu
-zgodne z przepisami o ochronie |- okratowane okna budynku
Budynek Wiejskiego Domu | przeciwpozarowej,
Kultury w Czarnej Wsi -urzgdzenie sygnalizujace
Koscielnej, ul. Wesota 26, | powstanie pozaru —reczne
Czarma Wie$ Koécielna sygnalizowanie pozaru
-gasnice lub agregaty: 3 szt.
Budynek Warsztatow - zgodne z przepisami o - drzwi zewnetrzne wyposazone w co
Terapii Zajgciowej, ul. ochronie przeciwpozarowej, najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
Czajkowskiego 9 -gasnice lub agregaty: 4 szt. - alarm tylko na miejscu
- zgodne z przepisami o - drzwi zewnetrzne wyposazone w co
L [oomac o oo it i3 amis wdorasvicove
Rekodzieta Ludowego w adzenie syg J2 R !
: . powstanie pozaru — reczne
Niemczynie . . .
sygnalizowanie pozaru
- gasnice lub agregaty: 4 szt.
Budynek drewniany w brak sa stosowane zabezpieczenia
Niemczynie [przeciwkradziezowe

Targownica miejska w
Czarnej Biatostockiej, ul.
Pitsudskiego 60

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
- gasnice lub agregaty: 2 szt.

- okratowane okna budynku (czg$¢)

Budynek hali sportowej, ul.
Konopnickiej 7

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-gasnice lub agregaty: 2 szt.

- hydranty wewnetrzne: 2 szt.

sg stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek Osrodka Zdrowia
w Czarnej Wsi Koscielnej,
ul. Wesota 24

-gasnice lub agregaty: 2 szt

sa stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek Osrodka Zdrowia
w Czarnej Biatostockiej, ul.
Torowa 1

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-gasnice lub agregaty: 5 szt.
- hydranty wewnetrzne: 2 szt.

- okratowane okna budynku
- alarm tylko na miejscu

Budynek OSP w Czarmnej
Biatostockiej, ul. Tartaczna
5

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-gasnice lub agregaty: 4 szt.

sa stosowane zabezpieczenia

przeciwkradziezowe




Budynek Swietlicy
Wiejskiej w Wolce
Ratowieckiej

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-urzadzenie sygnalizujace
powstanie pozaru —reczne
sygnalizowanie pozaru

- gasnice lub agregaty: 1 szt.

- drzwi zewnetrzne wyposazone w o
najmniej 2 zamki wielozastawkowe,

Budynek OSP w Czamej
Wsi Koscielnej, ul. Wesota
22

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
- gasnice lub agregaty: 2 szt.

s stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek administracyjno-
biurowy na dziatce 1068/2,
ul. Prusa

brak

sg stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek mieszkalny ul. brak sa stosowane zabezpieczenia
Leéna § rzeciwkradziezowe
Budynek mieszkalny ul. - zgodne z przepisami o

Lesna 10, ul. Wrzosowa 1,
ul. Wrzosowa 2, ul.
Wrzosowa 3, ul. Wrzosowa
4, ul. Kosinskiego 5/1, 5/3,
ul. Czajkowskiego 11, ul.
Marszatkowska 19, ul.

ochronie przeciwpozarowej,

sg stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Marszatkowska 23, ul.

Marszatkowska 25, ul.

Parkowa 7,ul. Golebia %, ul.

Biatostocka 47

Budynek przemystowy, ul. | brak sg stosowane zabezpieczenia

Brzozowa 1A [przeciwkradziezowe

Garaze, ul. Brzozowa 1A brak [sq stqsowane 'za'bezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek mieszkalny, - zgodne z przepisami o s stosowane zabezpieczenia

Niemczyn 36, Niemczyn 44 || ochronie przeciwpozarowej, rzeciwkradziezowe

Budynek mieszkalny, ul. brak sa stosowane zabezpieczenia

Marszatkowska 1/2 przeciwkradziezowe

Budynek gospodarczy, ul. | brak {sq stosowane zabezpieczenia

Traugutta 2, ul. Lesna 10, przeciwkradziezowe

ul. Kosifiskiego 5, ul.
Czajkowskiego 11, ul.
Marszatkowska 19, ul.
Parkowa 7, ul. Gotebia 3,

Budynek gospodarczy
Domu Kultury, ul.
Koscielna 8

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpoZarowej,

s stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek gospodarczy
Wiejskiego Domku Kultury,
ul. Wesota 26

brak

sa stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek OSP Lapczyn

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,

sq stosowane zabezpieczenia
Iprzeciwkradziezowe

Budynek gospodarczy
Targowica, ul. Pilsudskiego
60

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
- gasnice lub agregaty: 2 szt.

-hydranty wewnetrzne: 1 szt.

sg stosowane zabezpieczenia
przeciwkradziezowe

Budynek gospodarczy brak sq stosowane zabezpieczenia
Niemczyn 36, ul. przeciwkradziezowe
Marszatkowska 23, ul.

Marszatkowska 1

Garaz murowany ul. Wesota || brak sa stosowane zabezpieczenia

24, Czarna Wie$ Koscielna

[przeciwkradziezowe




Budynek OSP Zdroje

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,

rzeciwkradziezowe

l;q stosowane zabezpieczenia

Garaz murowany, ul.

- zgodne z przepisami o

{sa stosowane zabezpieczenia

Pitsudskiego 9 ochronie przeciwpozarowej, przeciwkradziezowe
Punkt selek ci zbiorki I zgodne z przepisami o sg stosowane zabezpieczenia
odpadéw komj un aJln ch ochronie przeciwpozarowej, przeciwkradziezowe
P Y -gasnice lub agregaty: 1 szt.
Budynek Szkoty, ul. brak sa stosowane zabezpieczenia
Szkolna 1 [przeciwkradziezowe
Magazyn paliw OSP w brak sq stosowane zabezpieczenia
Czarnej Bialostockiej, ul. przeciwkradziezowe

Tartaczna 5

Budynek osrodka zdrowia w
Czarnej Wsi Kodcielnej, ul.
Szkolna 1, Czarna Wies
Koscielna

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-gasénice lub agregaty: 1 szt.

- drzwi zewnetrzne wyposazone w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe,

Budynek Urzedu
Miejskiego, ul. Torowa 14A

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-urzadzenie sygnalizujgce
powstanie pozaru — reczne
sygnalizowanie pozaru

z przepisami ppoz.
-hydranty wewnetrzne: 3 szt.

- gasnice lub agregaty: zgodnie

- drzwi zewnetrzne wyposazone w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
- alarm tylko na miejscu

-monitoring

Budynek przy ul. - zgodne z przepisami o sg stosowane zabezpieczenia
Fabrycznej 2/2 ochronie przeciwpozarowej, [przeciwkradzieiowe
Dom Kultury - jednostka miesci sie w -jednostka miesci sie w budynku Urzedu

Ul Koscielna 8

budynku Urzedu Miejskiego
/opis powyzej/

Miejskiego /opis powyzej/

Miejsko-Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej
ul. Torowa 14A

- jednostka mieéci si¢ w
budynku Urzedu Miejskiego
/opis powyzej/

-jednostka mieéci si¢ w budynku Urzedu
Miejskiego /opis powyzej/

Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. Torowa 9

- jednostka miesci sie w
budynku Urzedu Miejskiego
/opis powyzej/

-jednostka miesci sie w budynku Urzedu
Miejskiego /opis powyzej/

Szkola Podstawowa nr 2 im.

Romualda Traugutta

Szkola -budynek
murowany

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,
-urzadzenie sygnalizujgce
powstanie pozaru — reczne
sygnalizowanie pozaru

ppoz.
- hydranty wewn.: zgodnie z
przepisami ppoz.

-gasnice: zgodnie z przepisami

- drzwi zewnetrzne wyposazone w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe

- system alarmujacy stuzby z
catodobowa ochrona,

- monitoring

Szkola - budynek
gospodarczy

brak

- zamek

Szkola Podstawowa nr 1 im.

Jana Pawla I

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej

- drzwi zewnetrzne wyposazone w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe,

Budynek szkolny - gasnice - 16 szt. - okratowane okna budynku
- hydranty wewnetrzne: 6 szt., |- alarm tylko na miejscu
- monitoring

Przedszkole ,, Kraina Marze

299
n

Budynek Przedszkola

- gasnice: 6 szt.

- hydranty zewnetrzne: 5 szt.

- drzwi zewnetrzne wyposazone w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe




- hydranty wewnetrzne: 5 szt.

- okratowane okna budynku
- alarm z sygnatem lokalnym

Szkola Podstawowa w Czarnej Wsi Koscielnej

Budynek szkolny

- zgodne z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,

- gasnice: zgodnie z przepisami
ppoz.

- hydranty wewnetrzne: 4 szt.

- monitoring { wtym 1 kamera zewn.)
- kraty w czgéei okien




