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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowa nia 

���� Umowa z inwestorem, 

���� Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 

���� Pomiary uzupełniające, 

���� Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego, 

���� Inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

���� Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany 

w IBDiM. 

���� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

���� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 

104839B – ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, 

ciągu pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników, 

zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami oraz sieci telefonicznej i 

hydrantu zgodnie z projektem zagospodarowania zał. nr 2. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:  

Nr geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 

24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3), 5/12 

(powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (po-

wstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4), 5/8 (powstałej 

z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z 

podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – 

działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powsta-

łej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - dział-

ki obręb miasta Czarna Białostocka  



Zakres robót budowlanych obejmuje: 

���� Rozbiórka elementów dróg, 

���� Wycinka drzew i krzewów, 

���� Wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających, 

���� Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, 

���� Budowa sieci telefonicznej,  

���� Budowa hydrantu, 

���� Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej: 

- ustawienie krawęŜników betonowych i oporników kamiennych, 

- ustawienie obrzeŜy betonowych,  

- ułoŜenie rur osłonowych, 

- wykonanie chodników wraz z rampami dla pieszych, 

- wykonanie zatoki autobusowej, 

- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, 

- wykonanie parkingu dla autobusów, 

- wykonanie zjazdów bramowych, 

- wykonanie nawierzchni jezdni ulic, 

- umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem oraz brukowa-

nie, 

���� Regulacja naziemnych elementów armatury wodociągowej do nowej niwelety 

drogi, 

���� Regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwe-

lety drogi, 

���� Regulacja studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi, 

���� Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 



2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Ulica Sosnowa posiada jezdnię o szerokości około 5,5 m o nawierzchni bitumicznej, 

ulica posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w bardzo złym 

stanie technicznym. Świadczy o tym przede wszystkim zdeformowany przekrój i profil 

oraz licznie występujące spękania poprzeczne i siatkowe. Szczególnie uciąŜliwe są dość 

licznie występujące ubytki masy, które w efekcie doprowadziły juŜ do zniszczenia całej 

konstrukcji jezdni. Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo. 

Cały odcinek projektowanej drogi przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. 

W Czarnej Wsi Kościelnej znajduje się Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia i z tego 

względu jest zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla autobusów, które zostaną zapro-

jektowane na końcu drogi. Ukształtowanie terenu określić moŜna jako faliste i pagórkowa-

te. Odzwierciedla to takŜe przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej. 

Ul. Sosnowa znajduje się w administracji gminy Czarna Białostocka. 

2.1. Istniejące uzbrojenie 

���� Sieć energetyczna napowietrzna i kablowa, 

���� Sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa, 

���� Sieć wodociągowa, 

���� Kanalizacja sanitarna, 

���� Kanalizacja sanitarna tłoczna, 

���� Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET 

2.2. Badania geotechniczne 

Na terenie objętym badaniami w warstwach górnych podłoŜa stwierdzono grunty ro-

dzime mineralne w postaci piasku drobnego i średniego. W odwiertach nr 3, 4, w war-

stwach niŜej połoŜonych występuje piasek gliniasty.  

Grunt piasek gliniasty występujący w warstwach niŜszych jest gruntem wysadzino-

wym. Pozostałe grunty niespoiste stwierdzone w podłoŜu, są to grunty niewysadzinowe. 

 



Na terenie objętym opracowaniem warunki wodne naleŜałoby uznać za dobre, zaś 

podłoŜe gruntowe jako niewysadzinowe (grupa nośności podłoŜa G1) Strefa przemarza-

nia gruntu dla badanego terenu wynosi Hz=1,2m ppt. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, z uwagi na fakt występowania w warstwach 

niŜszych gruntów wysadzinowych naleŜy przestrzegać: 

- utrzymywać wykop w stanie suchym, 

- chronić wykop przed wodami opadowymi, 

- uŜywać maszyn budowlanych lekkich,  

- prace ziemne wykonywać w okresie moŜliwie suchym, 

- przy zasypywaniu wykopów uŜywać kruszywo mrozoodporne (Ŝwir lub pospółka). 

3. Opis rozwi ązań projektowych budowy ulicy 

3.1. Opis stanu projektowanego 

Przebieg projektowanej osi generalnie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Doko-

nano zmian w geometrii skrzyŜowań, a takŜe w przebiegu trasy, poprzez wpisanie norma-

tywnych łuków poziomych. W celu poprawienia bezpieczeństwa jazdy oraz dostosowania 

parametrów drogi do obowiązujących norm, przewidziano korektę pochyleń poprzecz-

nych jezdni. Zaprojektowano układ komunikacyjny obsługujący wszystkie istniejące dział-

ki. Jezdnię ul. Sosnowej zaprojektowano o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego na 

kategorię ruchu KR2. Jezdnię ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. Przewi-

dziano spadek poprzeczny ulicy daszkowy 2% oraz jednostronny 2% na łuku dopasowu-

jąc do stanu istniejącego. Zaprojektowano budowę chodnika z lewej strony z betonowej 

kostki brukowej. Od km 0+199 do km 0+212 przewidziano chodnik wzmocniony o kon-

strukcji jak na zjazdach i naleŜy go wykonać do granicy pasa drogowego. Zaprojektowa-

no zjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej i 

podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokość zjazdów dopasowano do istniejących 

bram na posesje. Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy z pochyleniem do jezdni 2% i 

szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego. Wjazdy na posesje i na drogi boczne zostaną 

podporządkowane pod ciąg pieszo - rowerowy.  

Zaprojektowano budowę zatoki autobusowej po stronie prawej z kostki kamiennej. Na 

końcu trasy po stronie lewej przewidziano parking dla autobusów z betonowej kostki bru-

kowej. W km 0+312 naleŜy przestawić krzyŜ kolidujący z ciągiem pieszo – rowerowym. 



3.2. Dane ruchowe  

Ulica Sosnowa łączy się w jednym poziomie z drogą powiatową nr 1420B Czarna 

Białostocka (ul. Fabryczna, ul. Świerkowa, droga do Czarnej Wsi Kościelnej) - Czarna 

Wieś Kościelna - Oleszkowo - Chmielnik - Niemczyn - Zdroje - Zastocze – dr. 8. Kursują 

po niej autobusy komunikacji zbiorowej. Udział ruchu cięŜarowego jest dość duŜy.  

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Kategoria ruchu KR 2 Grupa nośności podłoŜa G1 

 W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni: 

konstrukcja : (Dziennik Ustaw Nr 43 punkt 5.3.c.) 

Grupa nośności G1: ul. Sosnowa, kategoria ruchu KR 2 

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) Beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm 

Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC16P gr. 7 cm 

Podbudowa warstwa górna  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Podbudowa warstwa dolna Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej : 

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) Kostka kamienna gr. 9-11 cm 

Podsypka Cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

Podbudowa zasadnicza Beton cementowy C12/15 gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni parkingu dla autobusów : 

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) Kostka betonowa gr. 8 cm 



Podsypka Cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa warstwa górna  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Podbudowa warstwa dolna Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni ścieŜki rowerowej : 

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) Beton asfaltowy AC8S gr. 4 cm 

Podbudowa  Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 

20 cm 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów bramowych na posesje : 

Zjazdy bramowe Kolorowa kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na 

podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbu-

dowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie gr. 15 cm; obrzeŜa betonowe 8/30 cm. 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodników:  

Chodniki Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm, obrzeŜa betonowe 6/20 cm. 

Rampy dla pieszych Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm, obrzeŜa betonowe 6/20 cm. 

Obramowanie drogi 

KrawęŜniki uliczne wystające 

 

Betonowe 15/30 cm na ławie betonowej z oporem 

30/30 cm z betonu C8/10 

KrawęŜniki uliczne najazdowe Betonowe 15/22 cm na ławie betonowej z oporem 

30/30 cm z betonu C8/10 

Opornik (zatoka autobusowa) Kamienne 12/25 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 

Uwaga!  KrawęŜniki naleŜy ustawić ze światłem 10 cm na skrzyŜowaniach z ciągami pie-

szymi i na wjazdach bramowych 2 cm,  



Chodniki obramować obrzeŜem betonowymi 6x20 cm ustawionym na podsypce piasko-

wej.. ObrzeŜa betonowe ustawiać ze światłem 2–4 cm. 

3.4. Droga w planie 

Jezdnia 

Osie ulicy oraz początek i koniec opracowania oznaczone i opisane zostały na planszy 

projektu zagospodarowania terenu. Ulicę Sosnową zaprojektowano z odcinków prostych i 

dwóch łuków. Ulicę zaprojektowano o pochyleniu 2% nadając przekrój daszkowy oraz 

jednostronny.  

Współrzędne geodezyjne punktów głównych osi trasy podano na projekcie zagospoda-

rowania terenu – patrz. rys. nr 2 

Zjazdy 

Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego zaprojektowano w dostosowaniu do ist-

niejącego i projektowanego zagospodarowania działek przyległych do ul. Sosnowej. Do 

czasu realizacji robót drogowych mogą zajść zmiany w tym zakresie, w takim przypadku 

ilość i lokalizacja zjazdów naleŜy dostosować do zagospodarowania przyległych działek 

wg stanu aktualnego na dzień prowadzenia robót drogowych. Zjazdy istniejące oraz zjaz-

dy projektowane jako nowe po przebudowie będą posiadały nawierzchnię z betonowej 

kostki brukowej.  

Projektowana lokalizacja zjazdów została pokazana na projekcie zagospodarowania te-

renu. 

Chodniki  

Szerokość i lokalizacja istniejących chodników 

- od początku trasy po stronie lewej chodniki o szerokości od 1,71 z obrzeŜem  i krawęŜ-

nikiem betonowym. 

- po stronie prawej chodnik naleŜy wykonać za zatoką autobusową, przed wiatą oraz doj-

ścia do bramek. 

- zakres chodników przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy ul. Sosnowej po-

kazano na projekcie zagospodarowania terenu 

 



Zatoka autobusowa 

Budowa zatoki autobusowej po stronie prawej z dopasowaniem do nowej niwelety drogi. 

Szerokość zatoki autobusowej 3,0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4. Łuki wy-

okrąglające R-30. Całkowita długość zatoki 56 m. 

Parking dla autobusów 

Przewidziano dwa miejsca dla autobusów o wymiarach 8x12 m. Pochylenie parkingu 2%. 

Parking ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. 

Ciąg pieszo – jezdny 

Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,5 m z betonu asfaltowego. Obramowanie obrze-

Ŝem betonowym 8/30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Miejsca łączenia 

ciągu pieszo – rowerowego i drogi bocznej naleŜy wykonać z zastosowaniem krawęŜnika 

najazdowego i zlicować go z nawierzchnią jezdni. 

Zieleńce 

Zieleńce naleŜy wykonać z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym i obsianiem. 

Zieleńce znajdujące się za ciągiem pieszo – rowerowym naleŜy wykonywać do granicy 

pasa drogowego. 

3.5. Niweleta drogi 

W projekcie uwzględnia się istniejące ukształtowanie terenu do granic pasa drogo-

wego. Zakres robót nie powoduje znacznych zmian ukształtowania przyległego terenu. 

Korekty rzędnych w pasie drogowym wynikają głównie z potrzeby sprawnego odwodnie-

nia jezdni. 

W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy dokonano korekty i znormali-

zowania parametrów profilu podłuŜnego. Przy projektowaniu niwelety dowiązano się do 

istniejącej ulicy (początek i koniec trasy) oraz do zjazdów na poszczególne posesje.  

Niweleta ul. Sosnowej została zaprojektowana ze spadkami normatywnymi od 0,630% do 

5,689%.  Niweletę zaprojektowano z odcinków prostych z łukami pionowymi. 

Nową niweletę zaprojektowano na podstawie pomiarów wysokościowych terenu od-

niesionych do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. 



3.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikają z potrzeby wykonania koryta pod konstrukcję nawierzch-

ni: jezdni, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego i chodników zamykają się nadmiarem wy-

kopów. 

4. Uzbrojenie techniczne 

4.1. Odwodnienie drogi 

Zaprojektowano: 

Odcinek C1-D6

- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite: L=212,8 m, 
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm: 6 szt., 

- osadnik Φ1500 mm: 1 szt., 

- studnia chłonna Φ3000 mm: 2 szt., 

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm: 12 szt., 

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite: L=32,4 m. 

 

Odcinek C3-D7

- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite: L=163,7 m, 
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm: 5 szt., 

- osadnik Φ1500 mm: 1 szt., 

- studnia chłonna Φ3000 mm: 2 szt., 

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm: 8 szt., 

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite: L=27,1 m. 

 

Odcinek C5-D13

- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite: L=33,6 m, 
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm: 1 szt., 

- osadnik Φ1200 mm: 1 szt., 

- studnia chłonna Φ2000 mm: 1 szt., 

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm: 4 szt., 

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite: L=16,6 m. 

Projektowane kanały naleŜy wykonać z rur: 



a) PVC lite typ „S” (o sztywności obwodowej SN 8) o ściankach jednorodnych (bez 

warstwy spienionej), połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową 

lub 

b) PP SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne Φ1000 mm wykonane z wibroprasowanych 

kręgów betonowych łączonych na felc i uszczelkę. Posadowienie wszystkich studni: na 

podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 20 cm oraz podłoŜu z betonu klasy 

C12/15 gr. 20 cm. 

Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne 

wykonane z kręgów betowych ∅500 mm z osadnikiem. Wpusty naleŜy połączyć ze 

studzienkami przy pomocy rur PVC typ „S” ∅200 mm. 

Do odbioru wód opadowych zaprojektowano studnie chłonne o średnicy 2000 – 

3000 mm, zbudowane ze standardowych kręgów betonowych bez dennicy. Wnętrze 

naleŜy wypełnić Ŝwirem filtracyjnym płukanym Φ2-8 mm. 

W celu oczyszczenia wód deszczowych zaprojektowano osadniki, o średnicy 1200 – 

1500 mm. Osadniki naleŜy posadowić na podłoŜu o gr. 10 cm wykonanym z betonu B-10, 

a następnie na 10 cm podsypki piaskowej.  

4.2. Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej nie podlega przebudowie. NaleŜy wyregulo-

wać włazy istniejących studni do poziomu projektowanej niwelety. 

4.3. Wodociąg 

Zaprojektowano budowę pojedynczego hydrantu nadziemnego ∅80 mm, ze wzglę-

du na kolizję z projektowaną ścieŜką pieszo – rowerową (rozbiórka hydrantu według od-

rębnego opracowania). 

Pozostała cześć sieci wodociągowej nie podlega przebudowie. NaleŜy wyregulować 

skrzynki zasów do poziomu projektowanej niwelety. 

4.4. Telekomunikacja 

Przebudowa drogi gminnej nr 104839B ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Ko ścielnej- 

przebudowa sieci telefonicznej ORANGE POLSKA S.A. ( rejon szafy 2A) 



 W związku z kolizją doziemnego kabla telefonicznego m/c 50x4x0,8 ( CA Czarna 

Białostocka- CA Czarna Wieś Kościelna) i kabla telef. rozdzielczego 10 par oraz słupka 

kablowego 2A/10b z projektowaną budowa zatoki autobusowej naleŜy w miejscu kolizji 

wybudować wstawkę kablową kablem XzTKMXpw 50x4x0,8 l= 78 m, wybudować odc. 

kabla  XzTKMXpw 5x4x0,5(10) l= 63 m i wprowadzić go na przestawiany słupek kablowy 

niski. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupka kablowego niskiego naleŜy odkopać wszystkie 

kable abonenckie(6 szt.) l=13m i przełączyć do nowej lokalizacji słupka kablowego ni-

skiego. 

W związku z kolizją kabla abonenckiego do bud. nr 25 z projektowaną ulicą naleŜy wybu-

dować nowy odc. kabla XzTKMXpw2x2x0,5 l=89m i przełączyć kabel istniejący. 

Głębokość ułoŜenia kabli 0,7 m. 

Projektowane kable pod ulicą i wjazdami na posesje układać w rurach osłonowych HD-

PE110/6,3 i HDPE50/6,3. 

W związku z kolizją słupa teletechnicznego z proj. chodnikiem naleŜy istn. słup przesta-

wić poza miejsce kolizji i przełoŜyć istn. kabel do abonenta bud. nr1 l=63m. 

Po wykonaniu przebudowy i uruchomieniu nowego kabla odc. kabla przewidziany do li-

kwidacji zdemontować (rozbiórka kabli według odrębnego opracowania). 

Przy projektowaniu telekomunikacji uwzględniono warunki: 

- Orange Polska S.A. nr TODDRA-74314-215/14ZC z dni a 12.12.2014 r. 

Kanalizacja kablowa teleinformatyczna której wła ścicielem jest firma SerczerNET 

zgodnie z pismem Gminy Czarna Białostocka nr RI.701 3.1.11.2014/2015 przeło Ŝy 

swoje urz ądzenia na swój koszt je Ŝeli infrastruktura techniczna koliduje z planowa-

ną przebudow ą drogi.  

4.5. Energetyka 

 Kable energetyczne naleŜy zabezpieczyć poprzez nałoŜenie rury dwudzielnej 

APS110 na istniejący kabel. W pobliŜu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty 

ziemne wykonywać ręcznie. 



5. Zagadnienia własno ści gruntów i zadrzewienia 

Projektowana droga wraz z uzbrojeniem, nie mieszczą się w istniejących liniach 

rozgraniczających i zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu. Zachodzi ko-

nieczność usunięcia drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi. Drzewa prze-

znaczone do usunięcia zostały ujęte w formie tabelarycznej, która stanowi część opraco-

wania projektowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych art. 21 nie wymaga się zezwolenia 

na wycinkę drzew. 

1.  Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych de-

cyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów 

usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepi-

sów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usu-

nięcie oraz opłat z tym związanych.  

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowa z rozbudowa ul. Sosnowej będzie miała pozytywny wpływ na środowi-

sko. W znacznym stopniu zmniejszy się poziom zapylenia oraz drgań lokomocyjnych. 

Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz mechaniczne-

go. 

Wymagania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji: 

���� NaleŜy zabezpieczyć miejsca postoju cięŜkiego sprzętu oraz place składowa-

nia materiałów budowlanych przed skaŜeniem substancjami ropopochodnymi, 

���� NaleŜy zapewnić ochronę zieleni na działkach sąsiednich, 

���� W celu ograniczenia uciąŜliwości związanej z hałasem, prace budowlane 

prowadzić jedynie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00 

Uwzględniając powyŜsze, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie od-

działywać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w środowisku wynikające z 



prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwra-

calny. 

Na wykonanie projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowisko-

wych uwarunkowaniach, poniewaŜ zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, D. U. Nr 213, poz. 1397 z dnia 

9.11.2010 r. przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie naleŜy do Ŝadnych przedsię-

wzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (sieci 

kanalizacyjne o długościach poniŜej 1000 m, sieć wodociągowa nie będąca wodociągiem 

magistralnym, droga o długości poniŜej 1 km, instalacje energetyczne o napięciu mniej-

szym niŜ 110 kV). 

7. Sposób wykonywania robót budowlanych 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- przed rozpoczęciem robót naleŜy dokonać wytyczenia punktów głównych ulic przez 

uprawnionego geodetę; 

- koryto pod konstrukcję nawierzchni ulic, chodników i zjazdów wykonać mechanicznie, a 

w pobliŜu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z insta-

lacją podziemną) ręcznie; 

- wbudowane materiały winne posiadać aprobatę techniczną na stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem i obowiązującymi normami; 

- na czas realizacji inwestycji miejsce robót naleŜy oznakować zgodnie obowiązującymi 

przepisami. 

- drzewa powinny być usunięte w całości, zgodnie z projektem gospodarki istn. drzewo-

stanu. 

8. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z 

uwagi na to, iŜ występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami. 



9. Organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu został wykonany przez Biuro Projektów „BIPRO” i 

stanowi oddzielne opracowanie. 

10.  Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie zamyka się w granicach projek-

towanego pasa drogowego i naleŜy pozyskać działki pod przyszły pas drogowy. Ograni-

czenie zabudowy działek sąsiednich będzie krótkotrwałe. Oddziaływanie inwestycji bę-

dzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało charakter krótkoterminowy, 

przejściowy i całkowicie odwracalny. 

Przedsięwzięcie moŜe stanowić uciąŜliwość dla mieszkańców sąsiednich nierucho-

mości w fazie realizacji w postaci wzmoŜonego ruchu i trudności komunikacyjnych, po jej 

zakończeniu inwestycja nie będzie generować Ŝadnych emisji. Realizacja planowanej 

inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu. Jakkolwiek prace budow-

lane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (600–2200), a urządzenia emitujące 

hałas o duŜym natęŜeniu, nie będą w miarę moŜliwości, pracować równocześnie. Na eta-

pie eksploatacji przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia hałasu i poprawy komuni-

kacji. 

Przedsięwzięcie nie będzie w Ŝaden sposób transgranicznie oddziaływać na po-

szczególne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak występowania 

emisji, która mogłaby przedostawać się poza granice kraju wyklucza całkowicie moŜli-

wość transgranicznego oddziaływania. 

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji prawdopodobieństwo wystąpie-

nia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko nie występuje. 

11.  Przepisy dotycz ące robót 

���� BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

���� PN-86/B-02480  Grunty budowlane. 

���� PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. 

���� PN-S-96025: 2000  Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

���� PN-S-06102: 1997  Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan.  
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15-727 Białystok ul. Hetmańska 42 

  tel./fax. 85 73-23-337 
 

  Białystok,     18.12.2014 r.  
Oświadczenie  

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym art. 20 ust. 4 oświad-

czamy, Ŝe projekt  budowlany Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 

104839B – ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie  budowy na-

wierzchni jezdni, ciągu pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla 

autobusów, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i 

wpustami oraz sieci telefonicznej i hydrantu na  działkach o nr geod: 25/3 (po-

wstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24), 

17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3), 

5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 

5/6), 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału 

działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z po-

działu działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej 

z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. 

Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału 

działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki 

obręb miasta Czarna Białostocka został sporządzony zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Projektant bran Ŝy sanitarnej:  Projektant bran Ŝy drogowej:  
mgr inŜ. Violetta Chańko 

BŁ/192/01 
mgr inŜ. Grzegorz Ciurla 

                           BŁ/101/02 

  

Projektant bran Ŝy telekomunikac yjnej : Sprawdzaj ący bran Ŝy drogowej:  
mgr inŜ. W. Ostasiewicz 

upr. 1246/98/U 
mgr inŜ. Henryk Jagielski 

WZDP-8-445/66/66 
 
      
 



OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym: 

 Dz. U. z 2012 poz. 462 (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104839B – 

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ciągu 

pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników, zjaz-

dów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami oraz sieci telefonicznej i hy-

drantu na działkach o nr geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powsta-

łej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z 

podziału działki nr 3), 5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z po-

działu działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podzia-

łu działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału 

działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału 

działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka oraz 

na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z 

podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb miasta Czarna Białostocka. 

Zakres inwestycji wg kolejności realizacji poszczególnych obiektów: 

 Usunięcie drzew i krzewów, 

 Rozbiórka elementów dróg, 

 Wykonanie robót ziemnych, 



 Budowa sieci telefonicznej, 

 Budowa hydrantu, 

 Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, 

 UłoŜenie rur osłonowych, 

 Wykonanie nawierzchni ulicy, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów, 

ciągu pieszo – rowerowego, chodników wraz z rampami dla pieszych, zjazdów,  

 Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem oraz brukowanie, 

 Regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego do nowej niwelety drogi, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Ulica Sosnowa posiada jezdnię o szerokości około 5,5 m i nawierzchnię bitu-

miczną, ulica posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w 

bardzo złym stanie technicznym. Świadczy o tym przede wszystkim zdeformowany 

przekrój i profil oraz licznie występujące spękania poprzeczne i siatkowe. Odwodnienie 

ulicy odbywa się powierzchniowo. Cały odcinek projektowanej drogi przebiega przez 

tereny zabudowy jednorodzinnej. Ukształtowanie terenu określić moŜna jako faliste i 

pagórkowate. Odzwierciedla to takŜe przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej. 

Ul. Sosnowa znajduje się w administracji gminy Czarna Białostocka. 

Uzbrojenie istniejące: 

 Sieć energetyczna napowietrzna i kablowa. 

 Sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. 

 Sieć wodociągowa. 

 Kanalizacja sanitarna. 



 Kanalizacja sanitarna tłoczna, 

 Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Jezdnię ul. Sosnowej zaprojektowano o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego na 

kategorię ruchu KR2. Jezdnię ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. Prze-

widziano spadek poprzeczny ulicy daszkowy 2% oraz jednostronny 2% na łuku dopa-

sowując do stanu istniejącego. Zaprojektowano budowę chodnika z lewej strony z beto-

nowej kostki brukowej. Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy z pochyleniem do jezdni 

2% i szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego. Zjazdy bramowe z betonowej kostki bru-

kowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego. 

Przewidziano budowę zatoki autobusowej po stronie prawej. Na końcu trasy po stronie 

lewej przewidziano parking dla autobusów z betonowej kostki brukowej. 

Projektowana ulica znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 25/3 (powstałej z 

podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstałej z po-

działu działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3), 5/12 (powstałej z podziału 

działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału 

działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki 

nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 

44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rud-

nia gm. Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału 

działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb mia-

sta Czarna Białostocka. 

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP ∅315 mm, przyka-

naliki z rur PVC∅200 mm, studnie rewizyjne z betonu ∅1000 mm, wpusty deszczowe 

betonowe ∅500 mm, osadniki śr. 1200 – 1500 mm, studnie chłonne śr. 2000 – 3000 

mm. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana po uprzednim obliczeniu zlewni 

dla ul. Sosnowej i terenów przyległych. Projektowana kanalizacja znajduje się na dział-

kach geodezyjnych nr: 64, 45/4, 45/3, 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2) –obręb 

Rudnia oraz 242/3, 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1) – obręb Czarna Biało-

stocka. 



Zaprojektowano rozbiórkę i budowę hydrantu nadziemnego śr. 80 mm. Projekto-

wany hydrant znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 45/4 – działki obręb Rudnia. 

Zaprojektowano budowę i rozbiórkę urządzeń telefonicznych na działkach geode-

zyjnych nr: 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki 

nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 

45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 

46/2), 64, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka  

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 całkowita powierzchnia terenu  (0,65 ha)   100 %, 

 powierzchnia ulicy   ( 0,32 ha)   49 %, 

 ciągu pieszo – rowerowego   ( 0,13 ha)   20%, 

 zjazdy, parking, zatoka autobusowa i chodnik ( 0,13 ha)  20%, 

 powierzchnia zieleni    (0,07 ha)   11 %. 

4. Dane dotycz ące ochrony konserwatora zabytków 

Działki, na których projektowana jest niniejsza inwestycja znajdują się poza strefą 

konserwatorską i nie podlegają ochronie. 

5. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie występuje, poniewaŜ działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

6. Informacje o charakterze i cechach istniej ących oraz przewidywanych za-

gro Ŝeń dla środowiska 

Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie spowoduje zagroŜeń dla środowiska, 

ale wręcz przeciwnie będzie miała na nie pozytywny wpływ. Zdecydowanie poprawi się 

komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego i mechanicznego. W wyniku przeprowadzenia 

budowy drogi zostanie poprawiony standard nawierzchni, ruch pojazdów będzie odby-



wał się bardziej płynnie, skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego od-

działywania ruchu drogowego na środowisko.  

Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni będą odprowadzane przez wpusty 

do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie po oczyszczeniu w osadnikach do 

studni chłonnych. 

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natu-

ralnych. Inwestycja nie wymaga materiałów, surowców i paliw wykorzystywanych w 

sposób ciągły. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elek-

tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie będą wykorzy-

stywane zasoby naturalne. 

W trakcie wykonywania robót będzie emitowany hałas, zanieczyszczenie powie-

trza ze spalin pochodzące od pracujących maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-

bót: hałas, zanieczyszczenia i wibracje będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną 

na zdrowie ludzi oraz tereny przyległe. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii, 

zastosowane materiały i urządzenia nie powodują ryzyka powaŜnej awarii zarówno na 

etapie realizacji jak i eksploatacji. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko wystąpienia 

wypadków komunikacyjnych. 

Technologia wykonania robót budowlanych związanych z projektowanym przed-

sięwzięciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie re-

alizacji inwestycji. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych 

będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały, przejściowy i całkowicie odwracalny. 

7. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji 

Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie naleŜy do skomplikowanych inwesty-

cji. 

Białystok, 18.12.2014 r. 



 

Projektant bran Ŝy sanitarnej: Projektant bran Ŝy drogowej: 
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mgr inŜ. Grzegorz Ciurla 
BŁ/101/02 

Projektant bran Ŝy telekomunikacyjnej: Sprawdzaj ący bran Ŝy drogowej: 

 

mgr inŜ. W. Ostasiewicz 
upr. 1246/98/U 

mgr inŜ. Henryk Jagielski 
WZDP-8-445/66/66 
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Powiatowy ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku

|5 -213 Białystok ul. Mickiewicza 3

tel. 85 7439-424

Białystok, 20l5-03-04

PRoToKoŁ NR ZUDP .422,225.2015
z narady koordynacyjnej

(Podstawa prąwna art.28 b ustnvy z dnia ]7 maja I989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U, Nr
2010 r. poz. 1287 ze zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczęstników jest sytuowanie
projektowanego uzbrojen ia terenu : S IEC TELEKOMU N I KACYJNA KAB LOWA ;
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Połozonego w:

Miasto/Gm ina: CZARNA BlAŁosTocKA€m.

obręb : Rud n ia dz.M;45 l 3;45 I 4;5 l 3 ;5 l 4;3 Czarna B i ałostoc ka dz.242l 3 ;2421 1
Ul icalgeode ryjny nr. działki :

Wn i o s kod aw ca: (ł*restot / P r oj e kt an t ) BIt'Ro PROJE KTÓw,,nńRo'' G RzE G oRz
CIURLA

Zawiadomiono n/w Uczestników Naradv

Nazwa insĘtucji |ub
przycryna uczestnictwa
w naradzie

Stanowisko w sprawie lokalizacji
projektu

Podpis lub
informacja o
braku
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tajemnica orange Po|ska S.A. - confidentia|- chroń przed Deta|em

Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usfug
Wydziat Ewidencji iZazqdzania Danymi o |nfrastrukturze 3-Warszawa
ul. Brzeska 24,03-737 Warszawa
tel.:85 747 2220fa><.:85747 2838
www.orange.pl

Biuro Projektów ..B|PRo.'

ul. 42 Putku Piechoty 74
15-181 Biaiystok

BiaVstok, 17 grudnia 2014r.

Numer oisma: TODDRA-7431 4-215/1 /ZQ
Temat Pzebudowa uz4dzeń te|ekomunikacyjnych ko|idujqcych z budowq drogi gminnej nr 1O4839B - u|. Sosnowej w Czarnej
Wsi Koście|nej, gm. Czarna Białostocka.

Dane Chronione pzed Detalem Orange

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 02'12.2014 r. dotyczqce projektowanej budowy drogi gminnej nr 1048398 -
u|. Sosnowej w Czarnej Wsi Koście|nej, gm. Czarna Białostocka wraz z budowq kanalizacji deszczowej
informujemy, ze projel(owana inwestycja ko|iduje z istniejqcq doziemnq sieciq te|etechnicznq eksp|oatowan4przez
orange Po|ska. W zwiqzku ztym na|eĄ, na kosf naruszajqcego stan istniejqcy, opracowaó poeld iwykonać
przebudowę istniejqcych urzqdzen te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w ko|izję z projektowanq inwestycjq,
^^lracą4c szczególnq uwagę na normatywne od|egłości w zakresie zb|iżzeń i skrzyzowań e|ementów uzbrojenia
terenu.
Usunięcie ko|izji jest uwarunkowane spełnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonać przebudowę: słupka kab|owego niskiego oraz sfupa te|efonicznego Wraz z dochodz4cymi kab|ami

napowietznymi oraz kab|i doziemnej sieci rozdzie|czĄ i abonenckiej na odcinkach ko|idujqcych
z projektowanymi roalięaniami drogowymi W aspekcie sytuacyjno-wysokościowym z uwzg|ędnieniem
projektowanych jezdni' przepustów, wjazdów oraz innych sieci i urzqdzeń,

2, |stniejqce kab|e doziemne nie wymagajqce zmiany trasowej ptozenia w miejscach pzejść podziemnych pod
poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyć dwudzie|n4rur4 ochronnq ASBPS
orazwzdłuŻ trasy kab|a tnoĄć rurę HDPE at10/6,3 i zabezpieczyÓjq obustronnie przed zamu|eniem.

3. Po przebudowie wykonać demontaz przeznaczonych do |ikwidacji e|ementów infrastruktury te|etechnicznej.
4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich e|ementów infrastruktury te|ekomunikacyjnej musi być

rea|izowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 26 października 2005r'
5. Pzetozenie doziemnych uzqdzeń te|ekomunikacyjnych zaprojeKowaó zgodnie z norm4 ZN-96/TPSA-027

i powiqzanymi z niq Normami |ub ich zaktua|izowanymi odpowiednikami moż|iwie bez pzerw w tqczności -
kab|e miedziane zrówno|eg|ió na obszarze urystępowania kolizji.

6. Pzebudowywanq sieć na|ezy projektować na terenie, który jest wtasnościq gestora drogi' W przypadku' gdy
nie będzie takiej moż|iwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób tzecich, |nwestor
zobowięanyjest zapewnić zgodę właścicie|a działki na |oka|izację infrastruktury te|ekomunikacyjnej oraz
dostęp do infrastruktury w ce|u jej konserwacji i utaymania na zecz orange Po|ska. Zobowiqzany jest
równiez do pokrycia jej kosztów' W pzeciwnym razie wsze|kie roszczenia osób fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będq obciqzały |nwestora.

7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo vtrystępowania nie zainwentaryzowanych uzqdzeń teletechnicznych' Jeze|i w trakcie

orangE Po|ska spółka Akcy|na z g|edzib8 | adre*m w Wa|Mw|e (02-32ą przy A|. J€rozo||mskhh 160' wp|sna do Roiogt'u Pzodsiębiorców piiladzon€go pu9z sad Ro|onwy db m.st. Waeury
x||WydzkrłGospod6rzyKBiow €goR € lostrsadowogopodnumqf00o0o' l0 €81;REGoN012100784'N|P52&02-50-995;zpokrytymwcalośc|kapitałmakbdowymoqrm3.937'o
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wizji |oka|nej, dokonywanĄ przez projektanta, zostanq stwierdzone róznice pomiędzy danymi otrzymanymi
z orange Polska S.A. a stanem w terenie, na|ezy je niezwtocznie zgtosić do orange Po|ska S.A., uzgodnić
z właścicie|em urz4dzeń te|etechnicznych ( sieci ) oraz ujqć w projekcie pzebudowy.
W przypadku zmiany rzędnych terenu na|eŻy uwzg|ędnić regu|ację poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.
Rea|izacja powyzszych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na naradzie
koordynacyjnej ws. sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego
przez orange Po|ska s.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budow|anego w części
te|ekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemp|arzach + pMa CD) i projekt budow|any (w 1 egzemp|arzu + pMa CD) proszę składać do
zatwierdzenia do Wydziału Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o |nfrastrukturze Warszawa W |oka|izacji
w Biatymstoku, ul. Cieszyńska 3, pok. 2F.

.10. opracowany projekt powinien zawierac szczegółowe dane, dotyczqce zakresu sieci te|ekomunikacyjnej
p|anowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu |ub jego tytuł' obmiar sieci oraz
wyszczegó|nienie i|ości i rodzaju uzqdzen kubaturowych znajdujqcych się w pasie drogowym, pzekazywane
do właścicie|i i zarz4dcow dróg w celu otzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Dokumentacja projektowa powinna zostać sporzqdzona isprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do projeKowania infrastruktury te|ekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa
Budow|anego, a także zawieraÓ oświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art..20, p|ł' 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczqcego kab|i miedzianych oraz kab|i na|ezqcych
do innych operatorÓw zostanq udzie|one w Wydzia|e Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o |nfrastrukturze
Warszawa w |oka|izacjiw Białymstoku, u|. Cieszyńska 3, pok' 2F (sprawę prowadzi Wojciech Augustynowicz
te|. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwa|niajq projektanta od dokonania wizji |oka|nej w terenie.
Wszystkie prace zwięane z infrastrukturq te|ekomunikacyjnq na|ezy wykonywaó zgodnie z obowiqzujqcymi
pzepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projeKem,
pod ścisłym nadzorem przedstawicie|i słuzb technicznych orange Po|ska S.A'
W zwięku z tym, ie zajętość kana|izacji te|etechnicznej moze u|ec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunków do czasu rozpoczęcia przebudowy infrastruktury oRANGE POLSM S'A., |nwestor
jest zobowi4zany do pzebudowy wszystkich kab|i znajdujqcych się w kana|izacji teletechnicznej objętej
niniejszymiwarunkamitechnicznymiwg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
Koszty projektu, przełoizenia, zabezpieczenia doziemnych urzqdzeń te|etechnicznych wynikajqce z naruszenia
|ub konieczności zmian stanu dotychczasowego uz4dzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właściwości uzytkowych i parametrów technicznych oraz strat wyn|ktych z tytufu awarii zwięanych
z przebudowq, pokrywa naruszaj4cy stan istniejqcy.
Roboty budow|ano-montaiowe na|eĄ z|ecić wytqcznie firmie specja|izujqcej się W robotach
te|etechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.
Jednocześnie do wykonania prac budow|anych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :
o Firma Partnerska NETBUD Sp. z o.o. w upadłości obejmuj4cej |ikwidację majqtku (A|. Jana Pawła || 23'

00_854 Warszawa, Ie|' 22 B90 72 20 ), która kompleksowo konseruuuje infrastrukturę telekomunikacyjnq
stanowiqcq wtasność orange Po|ska S.A., posiada ceńyfikaty |so 9001 gwarantujqce wysokq jakość
prac oraz duze doświadczenie w prowadzeniu prac te|ekomunikacyjnych;

o Firma Pańnerska TP Te|tech Sp' z o'o. ( u|. Bartłomieja 2 02 - 683 Warszawa, te|' 22 549 01 11 )'
która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz orange Po|ska S.A., posiada ceftyfikaty |So 9001
gwarantujqce wysokq jakośÓ prac oraz duze doświadczenie w prowadzeniu prac te|ekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska ATEM - Po|ska Sp. z o.o. ( ul. Łuzycka 2, 81_537 Gdynia, te|. 58 662 29 12 ), |<tóra
komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska S.A.,
posiada ceńyfikaty |so 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

orange Po|ska S.A' zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac an,lięanych
z budowq |ub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich
24 miesięcy vvyzqdził d|a orange Po|ska S.A. szkodę poprzez niewykonanie |ub niena|eżyte wykonanie
umowy dotyczqcej sieci orange Po|ska S.A. |ub z którym w tym okresie orange Polska S'A' rozwiqzała takq
umowę lub odstqpiła od niejz winy tego wykonawcy.

11 .

12 .

13 .

14.

15 .



' 1 7 |nwestor zobowięany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapić z 14 dniowym wyprzedzeniem o forma|ne przekazanie p|acu budowy (spisanie protokołu
przekazania p|acu budowy) i wyznaczenie upoważnionego przedstawicie|a orange Po|ska S.A. ce|em
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruKury te|etechnicznĄ oraz
dokonania odptatnego odbioru końcowego' |nwestor zobowięany jest zgłosić do orange Po|ska S.A. prace
min. na 14 dni robocze pzed przystqpieniem do robót' Szczegóły dotyczqce prowadzenia nadzorów
iodbiorów końcowych oraz cennik tych usług mozna zna|eźÓ na www.oranqe.o|/wniosekonadzor pod
zaktadkq Zasady wykonywania odbioru końcowego/Nadzoru wtaścicie|skiego przez orange Po|ska S'A. -
obsługę Technicznq K|ienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac na|eŻy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
obsługa Techniczna K|ienta w Warszawie
Wydziat Utzymania Usług i |nfrastruktury lub Wydział Monitorowania i |nterwencji operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel. +48 22 518 32 00. fax +48 22 818 50 10

Zgłoszenie powinno zawierac m.in. :

o informacje o wykonawcy robót,
o ceńyfikat jakości z serii lSo 9000 |ub inny równowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontro|i jakości w zakresie robót budow|anych,
. uprawnienia kierownika budowy oraz aktua|ny wpis do lzby |nzynierów,
. harmonogram robót,
o jeden komp|et dokumentacji projektowej (wraz z kopiq zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.

oraz kopiq pozwo|enia na budowę),
o inne dokumenty okreś|one na etapie projektowania.

opłaty za świadczony nadzór, na|icza się od chwi|i przybycia na p|ac budowy przedstawicie|a ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwi|i zakończenia robót
wymagajqcych nadzoru. opłaty na|iczane sq za caly okres pobytu przedstawiciele oRANGE POLSM S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego.
Pzedmiotowy dokument podpisujq przedstawicie|e oHANGE POLSM S.A. i |nwestora' W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawicie|a |nwestora Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru
Właścicie|skiego oRANGE PoLsM S'A' zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawicie| oRANGE POLSM S.A' wskazuje w Protokole odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego
przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez pzedstawicie|a |nwestora. Protokót odbioru
Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego jest podstawq naliczenia opłat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwięane z pzebudowq infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. na|ezy zgłosiÓ do odbioru
zgodnie z ustawq Prawo Budow|ane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14' co najmniej 14 dni przed p|anowanym
odbiorem.

Niniejsze warunkitechniczne ważne sqprzez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Z ooważaniem

z ce*4|
Zbigniew Chmielak
Główny Specj a| i sta ds. Ewidencji i Zarz4dzani a Danym i o I nfrastru ktu rze

18 .

19 .

































Inwentaryzacja krzewów wymagaj ących usuni ęcia 

w zwi ązku z z przebudow ą z rozbudow ą drogi gminnej nr 104839B                

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Ko ścielnej 

 

Nr Lokalizacja 

Powierzchnia 

(m2) Rodzaj krzewów,  

Numer 

geodezyjny 

działki 

Przyczyna usunięcia 

1 od km 0+046 
do km 0+071 

100 
Krzewy jałowca, bzu 

44/1, 45/3 

przebudowa z 

rozbudową drogi gminnej 

nr 104839B  ul. Sosnowa 

w Czarnej Wsi Kościelnej 

 

2 km 0+084 6 Krzew bzu 45/3 
3 od km 0+304 

do km 0+349 
90 Krzewy jałowca, bzu 

samosiejki klonu, sosny 
45/4 

4 od km 0+375 
do km 0+387 

24 Krzewy jałowca, bzu 
samosiejki klonu, sosny 

5/10 

5 od km 0+490 
do km 0+514 

144 Krzewy jałowca, bzu 
samosiejki klonu, sosny 

242/5 

 
Razem powierzchnia krzewów: 364 m 2. 
 
 
 

Opracował: mgr inŜ. Adam śmujdzin 
 
 
 
 
 
 
Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Ciurla 

         BŁ/101/02 



GMINA
CZARNA BIAŁoSToCKA

@
BURMISTRZ

CzarnaBiałostocka, dn. ?2 **,afO|4 r

CZARNEJ BIAŁoSToCKIEJ
Rr.7013.1.r1.2014

Biuro Projektów ,,BIPRo,, s.c.
uL Hetmańska 42 lok.210.

15-427 Białystok

Burmistrz Czarnej Białostockiej określa naĘpujące warunki techniczne na budowę

kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej:

1. Wody opadowe z u|icy Sosnowej naleĘ odprowadzić poprzez wpusty uliczne

i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej'

f. Do budowy kanalizacji deszczowej zastosować atestowane rury PVC ze ścianką litą.

3. Minimalna średnica studni rewizyjno- kontrolnych powinna wynosió:

. w przypadku zastosowania kręgów betonowych _ 1000mm.

- w przypadku zastosowania kręgów ztworryw sztucznych _ 600mm.

4. zastosowaó Ępowe wpusty uliczne _ 500 mm.

5. Wody opadowe na|eŻy odprowadzió kanalizacj ądeszczowądo zaprojektowanych

wządzefi rozsączających.

Matejko

Urząd Miejski w Czamej Białostockiej
|6-020 CzarnaBiałostocka, ul. Traugutta 2

tel. (085)713 1340, fax (085)7131349
www.czarnabialostocka.pl,vtn@czamabialostocka'pl
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Lp Nr działki
Nr

domu

Wyliczenie 
powierzchni

[m2]

Ilość obrze Ŝy
8/30
[m]

ulica Uwagi

1 25/4 - 6,8 4 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
2 24/2 1 7,6 4,2 ul. Sosnowa szerokość 4,2 m
3 24/2 1 5 2,7 ul. Sosnowa szerokość 2,7 m
4 17/2 8 6,1 3,5 ul. Sosnowa szerokość 3,3 m
5 16 7 7,8 4,5 ul. Sosnowa szerokość 4,2 m
6 8 - 9 5,2 ul. Sosnowa szerokość 4,9 m
7 6/5 17 9,2 5,1 ul. Sosnowa szerokość 5,0 m
8 6/4 19 8 4,4 ul. Sosnowa szerokość 4,3 m
9 6/2 - 8,6 4,9 ul. Sosnowa szerokość 4,7 m
10 6/1 21 6,1 3,3 ul. Sosnowa szerokość 3,2 m
11 6/1 21 6,4 3,6 ul. Sosnowa szerokość 3,4 m
12 4 23 5,1 2,9 ul. Sosnowa szerokość 2,7 m
13 4 23 5,5 3,2 ul. Sosnowa szerokość 3,0 m
14 3/2 25 7,1 4,1 ul. Sosnowa szerokość 4,1 m
15 3/2 25 7,4 4,3 ul. Sosnowa szerokość 4,3 m
16 3/2 25 7 3,9 ul. Sosnowa szerokość 3,9 m
17 3/2 25 9,7 5,5 ul. Sosnowa szerokość 5,5 m
18 44/2 - 9,1 8,5 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
19 45/3 - 20 11,2 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
20 45/15 - 2,5 5 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
21 45/15 - 2,3 5 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
22 45/7 2 1,7 5,4 ul. Sosnowa szerokość 4,7 m
23 45/13 - 1,6 4,9 ul. Sosnowa szerokość 4,1 m
24 45/12 - 2,5 6,4 ul. Sosnowa szerokość 5,5 m
25 45/10 - 4,3 6,2 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
26 45/9 - 6,1 6 ul. Sosnowa szerokość 4,7 m
27 5/9 - 3,5 5,8 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
28 5/11 - 1,3 4,6 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
29 5/17 4 1 4 ul. Sosnowa szerokość 3,5 m
30 5/15 - 1 4 ul. Sosnowa szerokość 4,0 m
31 5/13 - 0,8 4,5 ul. Sosnowa szerokość 4,1 m

180,1 150,8RAZEM:

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Ko ścielnej
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH  BRAMOWYCH



3,8
4,1
3,5
3,4
3,4
3,7
3,1
3,2
3,6
3,5
4,8
3,4
3,3
2,8
4

3,5
4,2
3,5
3

5,5
4,3
3

3,3
3,5
3,7
4,9
3,4
3,8
4,8
3,2

111,2











                       INFORMACJA                                                                                    

dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Obiekt: Przebudowa z rozbudow ą drogi gminnej nr 104839B – ul. 
Sosnowa w Czarnej Wsi Ko ścielnej w zakresie  budowy 
nawierzchni jezdni, ci ągu pieszo - rowerowego, zatoki 
autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników, zja z-
dów,  kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami 
oraz sieci telefonicznej i hydrantu na  działkach o  nr 
geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 
(powstałej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstał ej z po-
działu działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału dz iałki nr 
3), 5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/1 4 (powsta-
łej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z p odziału 
działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki  nr 5/4), 
5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (p owstałej 
z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podz iału 
działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2), 
64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obr ęb Rudnia gm. Czarna 
Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (pow sta-
łej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podzia-
łu działki nr 242/2), 242/3 - działki obr ęb miasta Czarna 
Białostocka 

Adres budowy: Ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Ko ścielnej 

Inwestor: 
Burmistrz Czarnej Białostockiej 

ul. Traugutta 2; 16-020 Czarna Białostocka 

 

Autor opracowania: 
projektant bran Ŝy  
drogowej 

mgr in Ŝ. Grzegorz Ciurla 
BŁ/101/02 

Projektant bran Ŝy  
sanitarnej: 

mgr in Ŝ. Violetta Cha ńko 
BŁ/192/01 

Projektant bran Ŝy    
telekomunikacyjnej: 

mgr in Ŝ. W. Ostasiewicz                             
upr. 1246/98/U 

 

 



Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych: 

 art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), 

 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. – (Rozporządzenie Ministra In-

frastruktury z dnia 23.06.2003 r., z późniejszymi zmianami ) w sprawie informa-

cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wg kolejno ści realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakresem opracowania objęto przebudowę z rozbudową  ul. Sosnowej w Czarnej Wsi 

Kościelnej w zakresie: 

A. Budowa wodociągu (hydrant) 

 wykonanie robót ziemnych, 

 rozbiórka hydrantu, 

 budowa hydrantu nadziemnego, 

 zasypanie wykopów. 

B. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami 

 wykonanie robót ziemnych, 

 budowa kanalizacji deszczowej, przykanalików, wpustów, osadników, studni 

chłonnych, 

 zasypanie wykopów. 

C. Budowa sieci telefonicznej 

 wykonanie robót ziemnych, 

 przebudować według projektowanej trasy kable doziemne, 

 posadowić projektowane słupy telefoniczne, 

 demontaŜ istniejących kabli telefonicznych i słupów, 

 ułoŜenie rur HDPE i AROT. 

 zasypanie wykopów. 

D. Zabezpieczenie  kabli energetycznych 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułoŜenie rury osłonowej dwudzielnej na istniejącym kablu energetycznym, 



 zasypanie wykopów, 

E. Budowa nawierzchni ulicy, chodników, zjazdów bramowych, zatok autobusowych,  

 usunięcie drzew i krzaków, 

 rozbiórka elementów dróg, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie nawierzchni jezdni ulic, chodników, zjazdów bramowych 

 wykonanie zatoki autobusowej, 

 wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, 

 wykonanie parkingu dla autobusów, 

 wykonanie regulacji istniejących studzienek ulicznych i zasuw, 

 montaŜ oznakowania pionowego drogi oraz wykonanie malowania oznakowa-

nia poziomego. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W pasie drogowym ulic występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

���� Kablowe linie energetyczne nn  

���� Napowietrzne linie energetyczne nn 

���� Napowietrzne linie telekomunikacyjne 

���� Kablowe linie telekomunikacyjne 

���� Sieć wodociągowa 

���� Kanalizacja sanitarna 

���� Kanalizacja sanitarna tłoczna, 

���� Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć zagro-

Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

���� Kablowe linie energetyczne nn  

���� Napowietrzne linie energetyczne nn 



���� Napowietrzne linie telekomunikacyjne 

���� Kablowe linie telekomunikacyjne 

���� Sieć wodociągowa 

���� Kanalizacja sanitarna 

���� Kanalizacja sanitarna tłoczna, 

���� Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET 

���� Droga komunikacyjna 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywa ń zagro Ŝeń wyst ępujących podczas realiza-

cji robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce i 

czas ich wyst ępowania 

ZagroŜeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

 prowadzeniem robót pod ruchem – moŜliwość potrącenia pracownika przez 

przejeŜdŜający pojazd, moŜliwość kolizji pojazdu z maszyną budowlaną, 

 wykopami wykonywanymi przy budowie kanalizacji – istnieje moŜliwość wpad-

nięcia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie w głębokim wyko-

pie, 

 rozładunkiem materiałów budowlanych takich jak np. krawęŜniki, kostka beto-

nowa – moŜliwość przygniecenia pracownika, 

 robotami ziemnymi i montaŜowymi na skrzyŜowaniach z istniejącą siecią: 

energetyczną, wodociągową,– moŜliwość zasypania lub utonięcia w głębokim 

wykopie, poraŜenia prądem. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznyc h 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót ziemnych powinni być przeszkoleni i 

pouczeni o zagroŜeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sąsiedz-

twie czynnych urządzeń podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w 

zakresie robót ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogo-

wym powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. 

Roboty ziemne winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami branŜowy-

mi. Przy wykonywaniu robót z uŜyciem sprzętu zmechanizowanego naleŜy zachowywać 



wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących nie-

bezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w stre-

fach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapew-

niających bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewaku-

ację na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80), 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47). 

Zalecenia dotyczące środków technicznych i organizacyjnych: 

� Członkowie brygady powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

projektowanych prac. 

� Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, po-

leceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo kontroli 

budowy. 

� Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach. 

� Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i uŜytkowania sprawny i dopuszczony 

do uŜywania sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

� Praca na wysokości wyłącznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wykorzysta-

niem atestowanego sprzętu.  

� Roboty ziemne przy skrzyŜowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energe-

tycznymi, siecią wodociągową, siecią gazową prowadzić ręcznie pod nadzorem 

kierownika budowy.  

� Wszelkie głębokie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone (bariery, 

zapory) przed dostępem osób postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pio-

nowe i światła ostrzegawcze). 

� Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić w PGE Dys-

trybucja S.A.. Do tych prac moŜna przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miej-

sca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. 

zgodnie z pisemnym poleceniem. 



� Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.   

   

Roboty powinny by ć wykonywany przez  przeszkolonych  pracowników, 

zgodnie z: 

a) Planem bezpieczeństwa o ochrony zdrowia, 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr 47), 

d) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  

(Dz. U. Nr 62 poz.288), 

e) Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych. 

Podsumowanie: 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien by ć sporz ądzony plan 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ze względu na zagroŜenia spowodowane: 

 wykonywaniem prac na wysokości ponad 5m (montaŜ słupów oraz opraw 

oświetleniowych), 

 wykonywaniem prac w pobliŜu przewodów linii o napięciu do 1 kV, 

 wykonywaniem prac budowlanych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elemen-

tów prefabrykowanych, 

 poraŜeniem prądem elektrycznym podczas prac na czynnych urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

Białystok,  18.12.2014 r. 

 

 

 



 

 

     Projektant bran Ŝy sanitarnej:       Projektant bran Ŝy drogowej: 

             
 
 
          mgr inŜ. Violetta Chańko 
                upr. nr BŁ/192/01 

           
 
 
            mgr inŜ. Grzegorz Ciurla 
                       BŁ/101/02 

Projektant bran Ŝy telekomunikacyjnej:      Sprawdzaj ący bran Ŝy drogowej: 

          
 

            mgr inŜ. W. Ostasiewicz 
                    upr. 1246/98/U 

          
 
 
            mgr inŜ. Henryk Jagielski 
                   WZDP-8-445/66/66 



Inwentaryzacja drzew wymagających usunięcia 

w związku z przebudową z rozbudową drogi gminnej nr 104839B                

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej 

 

Lp. Rodzaj drzewa 
Obwód pnia 

[cm] 
Lokalizacja 

Numer 

geodezyjny 

działki 

Przyczyna usunięcia 

1.  
świerk 28 

 od km 0+000        

do km 0+016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46/3 

przebudowa z rozbudową 

drogi gminnej nr 104839B                

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi 

Kościelnej 

 

 

2.  świerk 
63 

3.  świerk 
22 

4.  świerk 
38 

5.  świerk 
35 

6.  świerk 
38 

7.  świerk 
41 

8.  świerk 
44 

9.  świerk 
35 

10. świerk 
63 

11. świerk 
47 

12. świerk 
31 

13. świerk 
35 

14. świerk 
57 

15. świerk 
41 

16. świerk 
44 

17. świerk 
44 

18. świerk 
38 

19. świerk 
60 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 od km 0+017        

do km 0+036 

 

20. świerk 
35 

21. świerk 
25 

22. świerk 
22 

23. świerk 
44 

24. świerk 
35 

25. świerk 
44 

26. świerk 
35 

27. świerk 
31 

28. świerk 
35 

29. świerk 
19 



  
30. świerk 

22 
31. świerk 

31 
32. świerk 

22 
33. świerk 

44 
34. klon jesionolistny 

88 
km 0+038 44/1 

35. klon jesionolistny 
47 

km 0+223  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45/4 

36. klon jesionolistny 
28 

km 0+225 

37. klon jesionolistny 
25 

km 0+228 

38. klon jesionolistny 
28 

km 0+232 

39. klon jesionolistny dwie 
odnogi 28, 25 

km 0+236 

40. świerk 
19 

km 0+240 

41. sosna 
41 

km 0+243 

42. sosna 
31 

km 0+244 

43. klon jesionolistny 
25 

km 0+247 

44. klon jesionolistny 
35 

km 0+250 

45. świerk 
16 

km 0+256 

46. klon jesionolistny 
47 

km 0+257 

47. świerk 
19 

km 0+258 

48. sosna 
35 

km 0+264 

49. klon jesionolistny 
31 

km 0+265 

50. klon jesionolistny 
38 

km 0+269 

51. klon jesionolistny 
16 

km 0+270 

52. klon jesionolistny 
22 

km 0+271 

53. klon jesionolistny 
22 

km 0+273 

54. sosna 
107 

km 0+507  

 

242/6 
55. sosna 

151 
km 0+509 

56. sosna 
141 

km 0+512 

57. sosna 
135 

km 0+515 

58. brzoza 
19 

km 0+493  

 

 

 

 

 

 

59. sosna 
22 

km 0+495 

60. brzoza 
25 

km 0+497 

61. jabłoń trzy odnogi 
19, 25, 28 

km 0+499 

62. 
świerk 25 

km 0+501 

63. 
sosna 104 

km 0+507 



  
64. 

świerk 88 
km 0+509  

 

242/5 
65. 

sosna 176 
km 0+510 

66. 
świerk 88 

km 0+510 

67. 
sosna 100 

km 0+513 

68. 
sosna 195 

km 0+508 

69. 
dąb 104 

km 0+509 

70. 
sosna 104 

km 0+511 

71. 
sosna 151 

km 0+509 

72. 
sosna 163 

km 0+510 

 
                 

Opracował: mgr inŜ. Adam śmujdzin 
 
 
 
 
 
 
Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Ciurla 

         BŁ/101/02 
 


