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Kotłownia
01/02
A: 25.92 m2

Pom. techniczne
01/07
A: 26.47 m2

Pom. techniczne
01/08
A: 5.13 m2

Skład opału
01/03
A: 27.09 m2

Pom. techniczne
1/07
A: 14.36 m2

Skład opału
01/06
A: 18.50 m2

Skład opału
01/06
A: 14.18 m2

Pom. techniczne
01/01
A: 19.27 m2

E
-0

4 E
-0

2

E-03
 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
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Łazienka NP
1/11
A: 4.83 m2

Łazienka D
1/10
A: 2.06 m2

Łazienka M
1/09
A: 2.41 m2

Pokój kierownika
1/07
A: 21.10 m2

Sala rehabilitacji
1/06
A: 44.81 m2

Pokój pielęgniarki
1/02
A: 6.87 m2

Hol
1/03
A: 27.97 m2

Wiatrołap
1/01
A: 3.61 m2

Skł. porząd.
1/04
A: 3.55 m2

Łazienka
1/25
A: 4.70 m2

Pom. biurowe
1/29
A: 14.14 m2

Pom. biurowe
1/26
A: 9.27 m2

Świetlica
1/23
A: 69.24 m2

Wiatrołap
1/12
A: 3.00 m2

Hol
1/21
A: 11.65 m2

Świetlica
1/20
A: 56.29 m2

Hol
1/24
A: 7.38 m2

Szatnia
1/19
A: 18.17 m2Prcownia ceram.

1/18
A: 13.45 m2

Prcownia stolar.
1/17
A: 12.18 m2

Kuchnia
1/16
A: 18.96 m2

Wiatrołap
1/15
A: 3.43 m2

Łazienka
1/14
A: 2.41 m2

Korytarz
1/05
A: 14.39 m2Korytarz

1/13
A: 8.70 m2

Wiatrołap
1/28
A: 11.43 m2

Skł. porząd.
1/27
A: 5.12 m2

Wiatrołap
1/22
A: 4.11 m2

Hol
1/08
A: 14.71 m2

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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RZUT 1 PIĘTRA-
INWENTARYZACJA
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Pom. księgowej
2/01
A: 10.01 m2

Hol
2/02
A: 6.42 m2

Pom. psychologa
2/03
A: 15.06 m2

Klatka schodowa
2/05
A: 5.54 m2

Skł. porząd.
2/04
A: 8.57 m2

Pracownia plastyczna
2/06
A: 81.76 m2

WC M
2/07
A: 4.54 m2WC D

2/08
A: 5.65 m2

Świetlica
2/09
A: 57.84 m2

Hol
2/10
A: 19.42 m2

Prac. komputerowa
2/11
A: 26.91 m2

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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ELEWACJA  POŁUDNIOWO
WSCHODNIA- SCHEMAT KOLORYSTKI

skala: 1:50

60,95 m2

71,94 m2

14,23 m2

9,28 m2

4,98 m2

29,22 m2

300x500x110Zadaszenie w konstrukcji aluminiowej, lakierowana
proszkowo, przeszklone poliwęglanem litym np. NEXT

"2000-1" Typ C

x: 120 cm
y: 300 cm

x: 120 cm
y: 400 cm

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk mozaikowy

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Płytki z gresu antypoślizgowe,
mrozoodporne 30x30cm

Szalówka sosnowa "pióro-wpust"
gr.18mm/szer.12cm

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z
RYS. NR. 11

N

mgr inż. Jarosław Werbelkonstruktor:
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej nr Bł/140/87

  podpis:

28.08.2015r.

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
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RYS. NR. 11

20,81 m2

59,00 m2

17,00 m2

0,68 m2

0,80 m2

82,98 m2

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk mozaikowy

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Płytki Gresowe 30x30cm

Szalówka sosnowa "pióro-
wpust" gr.18mm/szer.12cm
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3
54

3
10

12
54

14

12 126 12 261 12 126 12 167 12 126 12
150 261 150 167 150

3 94 3

16
3

70

Uszkodzone fragmenty
ściany przemurować

Istniejącą balustradę oczyścić i
pomalować farbą chlorokauczukową x2

w kolorze RAL 8011

Pokrycie dachowe wymienić na
blachę trapezową T-32 powlekaną

Ubytki w schodach uzupełnić i
wykończyć płytkami gresowymi

(mrozoodporne, antypoślizgowe)
Doświetlacz piwniczny
z rusztem siatkowym

Klapy rewizyjne
stalowe z wypełnieniem

U=1,30 W/(m2K)

Grunt zagęszczony

OZ1 OZ1

OZ1

OZ8 OZ8 OZ8 OZ8

DZ5
OZ12OZ12 OZ12

Klapy rewizyjne
stalowe z wypełnieniem

U=1,30 W/(m2K)

Docieplić ścianę piwnic styrodurem 16cm

OZ9

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W
SZCZEGÓLNOŚCI ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WYKONAĆ
ZGODNIE Z RYS. NR. 11

90,44 m2

71,88 m2

8,59 m2

7,99 m2

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk mozaikowy

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

2%
A A

B
B

RZUT OKIEN PIWNICZNYCH

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

N
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detal-2
dylatacja

detal-5
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6

24
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4
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58

4

63
0

19
6

82
6

1 116

Pokrycie dachowe wymienić na
blachę trapezową T-32 powlekaną

Istniejącą balustradę oczyścić i
pomalować farbą chlorokauczukową x2

w kolorze RAL 8011

Ubytki w schodach uzupełnić i
wykończyć płytkami gresowymi

(mrozoodporne, antypoślizgowe)

Otwór zamurować bloczkami z
betonu komórkowego
(otwór okna dopasować do rodzaju
ościeżnicy)

istniejący komin

Doświetlacz piwniczny
z tworzywa sztucznego

100x100x50cm

OZ1

OZ1 OZ3 OZ3 OZ3 OZ3 OZ3 OZ3OZ3 OZ4OZ6
OZ10

DZ3

DZ5

Docieplić ścianę piwnic styrodurem 16cm

Docieplić ścianę fundamentową styrodurem 16cm

47,31 m2

24,39 m2

18,15 m2

0,34 m2

1,18 m2

76,49 m2

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Tynk mozaikowy

Tynk silikatowy, faktura
"kamyczek" ziarno 1,5mm

Płytki Gresowe 30x30cm

Szalówka sosnowa "pióro-
wpust" gr.18mm/szer.12cm

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMÓWIENIEM
JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR.11
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TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 2

PREPARAT DEKORACYJNO-
IMPREGNUJĄCY TYKKURILA VALTTI
COMPLETE- 5071 TATTI 2

TYNK MOZAIKOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- PERU 4

Gres MALAGA BRĄZ CERAMICA
CREATIVE BY EWA MINGE

EMALIA DO METALU KOLOR WG
WZORNIKA RAL- 8011

UWAGI OGÓLNE:
1. TYNK- struktura KAMYCZEK 1,5 mm
(kolorystyka firmy CERESIT)
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 4

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 6

N
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TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 2

PREPARAT DEKORACYJNO-
IMPREGNUJĄCY TYKKURILA VALTTI
COMPLETE- 5071 TATTI 2

TYNK MOZAIKOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- PERU 4

Gres MALAGA BRĄZ CERAMICA
CREATIVE BY EWA MINGE

UWAGI OGÓLNE:
1. TYNK- struktura KAMYCZEK 1,5 mm
(kolorystyka firmy CERESIT)
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

EMALIA DO METALU KOLOR WG
WZORNIKA RAL- 8011

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 4

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 6
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TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 2

TYNK MOZAIKOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- PERU 4

Gres MALAGA BRĄZ CERAMICA
CREATIVE BY EWA MINGE

UWAGI OGÓLNE:
1. TYNK- struktura KAMYCZEK 1,5 mm
(kolorystyka firmy CERESIT)
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

EMALIA DO METALU KOLOR WG
WZORNIKA RAL- 8011

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 4

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 6
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TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 2

PREPARAT DEKORACYJNO-
IMPREGNUJĄCY TYKKURILA VALTTI
COMPLETE- 5071 TATTI 2

TYNK MOZAIKOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- PERU 4

Gres MALAGA BRĄZ CERAMICA
CREATIVE BY EWA MINGE

UWAGI OGÓLNE:
1. TYNK- struktura KAMYCZEK 1,5 mm
(kolorystyka firmy CERESIT)
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

EMALIA DO METALU KOLOR WG
WZORNIKA RAL- 8011

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 4

TYNK SILIKATOWY WG WZORNIKA
FIRMY CERESIT- TEXAS 6
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Płyty g-k
Folia paroizolacyjna np. ROCKWOOL

Kontrłata wzdłuż krokwi
Dachówka lub blacha fałdowa na łatach

Folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia WWK
o paroprzepuszczalności do 600 g/m2/dobę lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha płaska na deskowaniu, płycie OSB

Maty z wełny mineralnej 22cm
Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

Wlot *
powietrza

Osiowo co 40 lub 60 cm

ocynkowane wieszaki stalowe typu U

z listwami metalowymi lub drewnianymi 22

22

22

Pomost ażurowy z desek
Wełna mineralna 22cm między belkami

Sufit istniejący
Folia paroizolacyjna

detal-A

detal-A

detal-B

15
5

13
7

341

305370

22

Istniejące kominy
rozebrać do poziomu

stropu

Wybrać polepę i ocieplić strop
matami wełny mineralnej 22cm

Wybrać polepę i ocieplić strop
matami wełny mineralnej 22cm

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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PRZEKRÓJ PODDASZA BUDYNKU W KONSTRUKCJI
TRADYCYJNEJ MUROWANEJ
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x

y

x

y

1

-

-

5 1

OKNA ZEWNĘTRZNE:

PARTER:

3

OZ3

PIĘTRO 1:

2

OZ2

-

90

150

13

WYMIARY W ŚWIETLE
OTWORU (cm)

180

170

SYMBOL RYSUNKOWY

LICZBA PORZĄDKOWA

INFORMACJE

SCHEMAT

-

1

OZ1

X

y

TYP

8

2

10

150

150

-

5

-

110

150

-

13

4

OZ4

1

3

PIWNICA:

ILOŚĆ RAZEM:

UWAGI:

ILOŚĆ

2

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

OKNO PVC
JEDNO SZKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

5

OZ5

6

OZ6

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  O K I E N N E J :

1

120

170

-

-

1

180

170

-

fix

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE
Z CZĘŚCIĄ FIX W RAMIE

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

OKNO PVC
JEDNO SZKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

7

OZ7

2

170

120

-

-

2

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

8

OZ8

1

90

60

5

-

6

OKNO PVC
JEDNO SKRZYDŁOWE,
UCHYLNO- ROZWIERANE

9

OZ9

-

175

100

-

1

1

OKNO PVC
DWU SKRZYDŁOWE
UCHYLNO- ROZWIERANE

10

OZ10

1

60

50

-

-

1

OKNO PVC
JEDNO SKRZYDŁOWE,
UCHYLNE

11

OZ11

1

90+150

230

-

-

1

OKNO PVC
JEDNO SKRZYDŁOWE,
UCHYLNE

90

200

L

2

DZ2

4

DZ4

140

235

L P

1

-

1-

-

-

DZRZWI ZEWNĘTRZNE:

P

1

DZ1

100

200

TYP

SYMBOL RYSUNKOWY

LICZBA PORZĄDKOWA

INFORMACJE

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY (cm)

X

y

TYP SKRZYDŁA (Lewe/Prawe)

ILOŚĆ PIWNICA:

PARTER:

ILOŚĆ RAZEM:

UWAGI:

L

2-

P

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U drzwi, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

3

DZ3

- -

2-

DRZWI WEJŚCIOWE
DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE
(OCIEPLONE) Z NĄŚWIETLEM GÓRNYM
SZKLONYM SZYBĄ BEZPIECZNĄ

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  D R Z W I O W E J :

MATERIAŁ: ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIOWE

L P

1-

- -

1-

DRZWI WEJŚCIOWE
OCIEPLONE- PEŁNE Z ZAMKIEM
ROLKOWYM

ALUMINIUM

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U drzwi, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

-1

- -

-1

DRZWI WEJŚCIOWE
OCIEPLONE- PEŁNE

100

200

DRZWI WEJŚCIOWE
OCIEPLONE- PEŁNE

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U drzwi, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

5

DZ5

90

165

L P

-

1

11

-

1

DRZWI WEJŚCIOWE- PEŁNE

STALOWE

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U drzwi, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U drzwi, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

12

OZ12

-

100

60

-

3

3
1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 1,3 W/(m2K)
2. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

KLAPY STALOWE REWIZYJNE-
UCHYLNE

1. WSZYSTKIE PRODUKTY MUSZĄ POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DO
STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

2. STOLARKA W KOLORZE BRĄZOWYM

3. PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) STOLARKI I ŚLUSARKI
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE!!!

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
NIP: 649 212 76 71               tel. 600 904 013

A-11

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

projektant:

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ/DRZWIOWEJ

6

DW1

90

200

L P

-

-

-1

-

1

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE EI 30-
PEŁNE

STALOWE

1. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

7

DW2

110

200

L P

-

1

1-

-

-

STALOWE

8

DW3

90

165

L P

-

1

1-

-

-

STALOWE

DZRZWI WEWNĘTRZNE:

1. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1. Dopasować otwór do rodzaju
ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE EI 60-
PEŁNE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE EI 60-
PEŁNE

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

1.Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U= 0,9 W/(m2K)
2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z
nawiewnikiem
3. Przed zamówieniem, wymiary
sprawdzić w naturze

28.08.2015r.

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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Grunt zagęszczony

12x12cm

14x14cm

14x6cm

pochwyt z krawędziaka
drewnianego 50x50

B

C

A

D E

14x6cm

12x12cm

12x12cm
A

14x14cm

Wspornik stalowy
belek- zewnętrzny

rynna ocynkowana fi 12cm rynna ocynkowana fi 12cm

wypełnienie balustrady
wykonać z szalówki

masa
kg/mb

E

40x50x2

B

C

D

lp.

50x50x3

długość razem
elementu mb.profil masa

kg

2,62A

opis

kształtownik kwadratowy
zamknięty- zimnogięty 4,25

kształtownik prostokątny
zamknięty- zimnogięty

40x40x2 2,31kształtownik kwadratowy
zamknięty- zimnogięty

150x8 płaskownik- ciągniąny
(150x150x8 x4szt.)

0,785pręt kwadratowy-
ciągniąny (rozstaw 10cm)10x10

2,2 5,77

3,26 13,86

8,00 6,28

1,52 3,51

9,36 1,2 11,23

40,65razem:

4x17
30

4x17
30

27% 27%

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE POMALOWAĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ x2, W
KOLORZE RAL 8011.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
3. ELEMENTY BALUSTRADY MONTOWAĆ DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOTEW
SEGMENTOWYCH M8 100 x4 szt.
4. SCHODY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZONE PŁYTKAMI GRESOWYMI (MROZOODPORNE,
ANTYPOŚLIZGOWE)- NA STOPNICACH RYFLOWANE
5. ELEMENTY DREWNIANE: IMPREGNOWANE, STRUGANE, POMALOWANE LAKIERO-BEJCĄ

BLACHA PŁASKA
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PEŁNE DESKOWANIE
KROKWIE 14x6cm

RZUT PRZYZIEMIA RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

PRZEKRÓJ A-A

A A A A

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
NIP: 649 212 76 71               tel. 600 904 013

A-12

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

projektant:

DETAL GANKU

28.08.2015r.

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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60

6 36 2 4
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25

6

40

74

A

A

A

BC

D

D

Wylewka z chudego betonu

Wypełnienie-
wełna mineralna

Wypełnienie-
wełna mineralna

Wypełnienie-
wełna mineralna

Chopuch wykonać na
wysokości zgodnej z
proj. inst. sanitarnych

WYCZYSTKA

CZOPUCH

CZOPUCH ISTNIEJĄCY- DO ROZBIÓRKI

A A

B
B

RZUT KOTŁOWNI

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

K
O

M
IN

masa
kg/mb

B

C

D

lp. długość razem
elementu mb.profil masa

kg

31,20A

opis

19,50

1,48 46,20

1,48 28,86

86,09razem:

400x10
płaskownik- ciągniąny
(obudowa)

250x10

250x10
płaskownik- ciągniąny
(drzwiczki do wyczystki) 19,50 0,36 7,02

60x5
płaskownik- ciągniąny
(kołnierz)

płaskownik- ciągniąny
(obudowa)

1,702,36 4,01

UWAGI OGÓLNE:

1.DRZWI STALOWE DO WYCZYSTKI POMALOWAĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ x2.
2. PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) ELEMENTÓWWYCZYSTKI- ZROBIĆ OBMIAR Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
NIP: 649 212 76 71               tel. 600 904 013

A-13

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

projektant:

DETAL PODŁĄCZENIA
KOTŁA DO KOMINA

29.08.2015r. skala: 1:20

mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 nr ewid. 17/PDOKK/2014
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50x50x3

50x50x3

50x50x3

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
NIP: 649 212 76 71               tel. 600 904 013

A-14

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

projektant: mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 nr ewid. 17/PDOKK/2014

DETAL ZADASZENIA DOŚWIETLEŃ
PIWNICZNYCH

29.08.2015r. skala: 1:20

masa
kg/mb

50x50x3

50x50x3

długość razem
elementu mb.profil

17,94

masa
kg

2,24

opis

kątownik równoramienny-
zimnogięty

kształtownik kwadratowy-
zimnogięty 4,25

8,01

88,61

blacha trapezowa
ocynkowana T-32, 0,50
mm

20,85

2,55 m2

SCHEMAT ZADASZENIA

RZUT ZADASZENIA

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE POMALOWAĆ FARBĄ
CHLOROKAUCZUKOWĄ x2.
2. PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) ELEMENTÓW ZADASZENIA-
ZROBIĆ OBMIAR Z NATURY.
3. ELEMENTY ZADASZENIA MONTOWAĆ DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ
KOTEW SEGMENTOWYCH M8 100.

UWAGA: ZESTAWIENIE STALI DLA 3 SZT. ZADASZENIA



Zaprawa klejąca Ceresit

Izolacja termiczna

Farba gruntująca Ceresit

Wyprawa elewacyjna Ceresit

siatką z włókna szklanego

Zaprawa Ceresit zbrojona

Taśma dylatacyjna

Sznur dylatacyjny Ceresit CS 40

Uszczelniacz poliuretanowy

Ceresit CS 29

1

2

3

4

5

6

7

8

8 1 4 5 6

7

Dylatacja ściany o różnej konstrukcji

Ściana istniejąca
w szkielecie drewnianym

Ściana istniejąca murowana

9

Piana montażowa Ceresit9

2

3

WEŁNA MINERALNA
NP. ROCKWOOL FRONTROCK MAX ESTYROPIAN

Płyta OSB gr. 22mm10

10

14 14

UWAGI OGÓLNE:
1. WEŁNĘ MINERALNĄ KOTWIĆ ZA POMOCĄ
ŁĄCZNIKÓW WKRĘCANYCH DO PODŁOŻA
DREWNIANEGO I DREWNOPODOBNEGO.

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
NIP: 649 212 76 71               tel. 600 904 013

A-15

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

projektant:

DETAL 1- DYLATACJA ŚCIANY
O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI

28.08.2015r.

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014



Zaprawa klejąca Ceresit

Izolacja termiczna

Farba gruntująca Ceresit

Wyprawa elewacyjna Ceresit

siatką z włókna szklanego

Zaprawa Ceresit zbrojona

Taśma dylatacyjna

Sznur dylatacyjny Ceresit CS 40

Uszczelniacz poliuretanowy

Ceresit CS 29
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27

Dylatacja pękniętej ściany- RZUT

9

Piana montażowa Ceresit9

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

  nr rys.:DPS STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Skóra
ul. J. Waszyngtona 25A/17, 15-304 Białystok
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projektant:

DETAL 2- DYLATACJA
PĘKNIĘTEJ ŚCIANY
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 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014



200 MM MIN

Narożnik zewnętrzny - dodatkowe wzmocnienie siatką

TYNK

Farba gruntująca

TERMOIZOLACYJNA

NAROŻNIK
SIATKA WZMACNIAJĄCA

SIATKA WZMACNIAJĄCA

SIATKA WZMACNIAJĄCA

WARSTWA BAZOWA

STANDARD

STYROPIANOWA WARSTWA

KLEJ

PODŁOŻE

Docieplana przegroda

Izolacja termiczna

1
21

2

3

Profil cokołowy3

Układ płyt termoizolacyjnych na narożniku

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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adres
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data:
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projektant:

DETAL 3- NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
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 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014



Akryl7

Docieplenie nadproża

Narożnik fabrycznie oklejony siatką

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca
z włókna szklanego

Wyprawa elewacyjna

Farba gruntująca

Zaprawa zbrojona siatką4

5

63

2

1

2

4

5

6

3

1

7

istniejący tynk
na nadprożu do skucia

>20cm

>30cm

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej
w narożnikach budynku

14

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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data:
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DETAL 4- DOCIEPLENIE NADPROŻA
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1 bitumiczną izolację Ceresit
Grunt pod pionową

2
Ceresit CP 433

4 Styropian ekstrudowany

Warstwa podwójnie zbrojona siatką5
6 Farba gruntująca Ceresit CT 16

7 Tynk mozaikowy Ceresit CT 77

Ceresit CS 11 / CS 298

Profil cokołowy9

10 Dybel mocujący

Zaprawa klejąca Ceresit11
Izolacja termiczna 16cm12

14
13
12

15

9

11

10

16

6
5

7

1

8

2

3

4

pionowa Ceresit
Bitumiczna izolacja

profil cokołowy

13 Zaprawa Ceresit podwójnie
zbrojona siatką do wysokości
min. 2 m nad poziom terenu
Farba gruntująca Ceresit14
Wyprawa elewacyjna Ceresit15
Strop nad piwnicami16

Dolna krawędź systemów dociepleń

16

16

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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DETAL 5- DOLNA KRAWĘDŹ
SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. OD POZIOMU COKOŁU DO GÓRY ŁAW
FUNDAMENTOWYCH UŻYĆ STYRODURU gr. 16cm 28.08.2015r.

 mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 17/PDOKK/2014
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Ściana istniejąca w szkielecie drewnianym
(rozebrać 2 warstwy istniejącej szalówki do warstwy papy)

1 Szalówka sosnowa (12x1,8cm)

Wiatroizolacja2
3 Kontrłaty 8x5cm (wełna mineralna 8cm)

4 Łaty 8x5cm (wełna mineralna 8cm)

1

2

3

4

Ocieplenie ściany w konstrukcji szkieletowej- drewnianej

RZUT

SCHEMAT

5 Szczelina wentylacyjna 2cm
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DETAL 6- DOCIEPLENIE ŚCIANY W
KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ-DREW.

Czarna Białostocka ul. Czajkowskiego 9

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAMÓWIENIEM JAKICHKOLWIEK
ELEMENTÓW/MATERIAŁÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. RUSZT PRZYMOCOWAĆ NP. PRZY UŻYCIU AŻUROWYCH
WIESZAKÓW METALOWYCH.

5
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Opis do projektu konstrukcyjnego 

wykonania otworu okiennego 

w ścianie konstrukcyjnej piwnic  

w Budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  

przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej  
 

1.0. Przedmiot opracowania. 

 
  Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania otworu okiennego                   
w ścianie konstrukcyjnej betonowej piwnic. 
                                                                                                                                              
2.0.    Rozwiązania budowlane. 
W trakcie eksploatacji budynku zaistniała konieczność powiększenia istniejącego 
otworu okiennego do szerokości 175cm w ścianie konstrukcyjnej piwnic. 
Nadproże zaprojektowano z  2 belek stalowych z ceowników 140.  
Na wstępie należy podstemplować strop w rejonie projektowanego otworu.  
Następnie należy z jednej strony ściany wykuć w bruzdę poziomą wysokości 
przewidzianej belki zwiększoną o ok.4cm w celu umożliwienia zapełnienia jej 
zaprawą , głębokości co najmniej równej szerokości półki belki z zapasem na tynk           
i długości umożliwiającej oparcie belki na filarkach. Po dokładnym oczyszczeniu 
bruzdy, należy przemyć ją mleczkiem cementowym. Następnie wstawić w bruzdę 
belkę stalową, którą czasowo należy zamocować drewnianymi lub stalowymi klinami, 
a następnie przestrzeń wokół końców belki wypełnić rzadką zaprawą cementową. 
Przestrzeń pomiędzy górną półką belki a murem dokładnie wypełnić zaprawą 
cementową.  
Następnie osadzić analogicznie drugą belkę. Następnie w belkach należy wywiercić 
otwory i przeprowadzić przez nie nagwintowane sworznie, którymi łączy się belki 
przez ściągnięcie śrub M12 nakrętkami. Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości przez 
zaprawę wypełniającą szczeliny można usunąć pozostałe pod belkami fragmenty 
ściany przewidziane do wykucia. Następnie belki należy oszpałdować, osiatkować           
i otynkować zaprawą cementową. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 
UWAGA : Ewentualne usuwanie elementów ściany należy wykonywać poprzez 
wycinanie tarczą do cięcia betonu lub gęste nawiercenie wiertarką udarową otworów 
i usuwanie zbędnych fragmentów ściany w sposób nie powodujący niszczenia 
głębszych struktur ściany. 
  
WYTYCZNE WYKONAWCZE . 

1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić   zgodnie  
z prawem budowlanym, warunkami technicznymi, oraz obowiązującymi normami i 
sztukąbudowlaną zachowując przepisy BHP i pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.   

2. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne. 
 
                                                                                                        Projektant: 
 

                                                                     mgr inż. J.Werbel 
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Projektowana płyta betonowa
(wys.10cm) pod kotłem zbrojona
siatką 100x100 Ø6mm górą i dołem,
okrawędziowana kątownikami
50x50x2.5

Studzienka betonowa schładzająca
DN500 z wpustem żeliwnym DN100
instalacja wg proj. sanitarnego

elementy projektowane

elementy istniejące

elementy do rozbiórki

Kotłownia
01/02
A: 25.92 m2

Pom. techniczne
01/07
A: 26.47 m2

Pom. techniczne
01/08
A: 5.13 m2

Skład opału
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Pom. techniczne
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Studzienka betonowa
schładzająca z kręgów
betonowych DN500

wpust żeliwny DN 100Wykonać szlichtę spadkową
do studzienki

Podest wylać na istniejącej
płycie betonowej
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PRZEKRÓJ A-A KOTŁOWNI
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Izolacja przeciwwodna
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